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Messbereiche 2) A

0 .. 100 Pa (0 .. 1 mbar) 0

0 .. 1 kPa (0 .. 10 mbar) 1

0 .. 10 kPa (0 .. 100 mbar) 10

0 .. 100 kPa (0 .. 1 000 mbar) 100

0 .. 300 mmHg (0 .. 400 mbar) 300

2) andere auf Anfrage

Messgenauigkeit B

± 0,5 % v. E. ± 1 Digit 1

± 0,2 % v. E. ± 1 Digit (Messbereiche 1 .. 50 kPa) (optional) 2

Messgenauigkeit 1) ± 0,2 % v. E. ± 1 Digit 
bei Messbereichen 1 .. 50 kPa
± 0,5 % v. E. ± 1 Digit

Hysterese 0,1 %  v. E. 

Temperaturkoeffizient Nullpunkt entfällt  
Nullsetzen durch Tastendruck

Temperaturkoeffizient Spanne max. 0,04 % v. E. / K

Kalibriertemperatur 22 ° C ± 4 %

Medium Luft, alle nichtaggressiven Gase

Verdrängungsvolumen ca. 100 cm 3 (Messbereiche > 100 Pa)
ca. 200 cm 3 (Messbereich 100 Pa)

Analogausgang 0 .. 1 V (R L ≥ 2 kΩ)  
2 Buchsen Ø 4 mm

Anzeige 4 ½  - stellige LC-Anzeige, 
Ziffernhöhe 10 mm

Zeitkonstanten 0,1 s; 1 s umschaltbar

Arbeitstemperatur 10 .. 40 ° C

Lagertemperatur - 10 .. 70 ° C

Stromversorgung NiCd-Accumulator 9 V  
mit Steckernetzteil

Gewicht ca. 3 kg

Druckanschlüsse für Schlauch NW 6 mm

Prüfungen CE / UKCA

1)  Messgenauigkeit der Referenz 0,3 Pa für Messbereiche ≤±1,5 kPa

Eigenschaften / Nutzen

 x Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit

 x Interne Druckerzeugung über Druckbalg und Handkurbel

 x  Sehr robust und geringes Gewicht:  
hervorragend für den Serviceeinsatz geeignet

 x Einheitenumschaltung z. B. mmHg / kPa, mbar / kPa

 x Batteriebetrieb (Akkumulator), dadurch portabel

 x 90-264 V AC Steckernetzteil

260 (180 tief)

Autom.
Nullabgleich

Zeitkonstanten-
wahl

Umschater der  
Druckeinheiten

Analog-
ausgang

Ein / Aus-
Taste

Anzeigen-
beleuchtung

Druckanschluss
für Unterdruck

Druckanschluss
für Überdruck

Druck-
ausgang

Drehknopf des
Druckgebers

Entlüftung für
Überdruckanschluss

Entlüftung für
Unterdruckanschluss

Bestell-
code A B C

KAL 84 – – –

Alle Angaben in mm.

Kalibrierschein C

ohne 0

Werkskalibrierschein I

Kalibrierschein nach DKD-R 6-1 D
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