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Touptek Mikroskop - Kamera MTR3CMOS 
USB 3.0 Datenübertragung 

 
 
Die MTR3CMOS-Kamera verwendet den SONY Exmor CMOS-
Sensor als Bildaufnahmegerät und USB 3.0 als 
Übertragungsschnittstelle zur Erhöhung der Bildrate.  
Der zweistufige Peltier-Kühlsensor-Chip kühlt den Sensor bis auf 
-42 Grad unter Umgebungstemperatur. Dies erhöht das Signal-
Rausch-Verhältnis erheblich und verringert das Bildrauschen.  
 
Die intelligente Struktur stellt die Effizienz der Wärmestrahlung 
sicher und vermeidet Feuchtigkeitsprobleme. Ein eingebauter 
Ventilator erhöht die Wärmestrahlungsgeschwindigkeit. 
 
USB3.0 wird als Datenübertragungsschnittstelle verwendet, um 
die Bildrate zu erhöhen.  
 
MTR3CMOS wird mit der fortschrittlichen Video- und 
Bildverarbeitungssoftware ToupView geliefert.  
 
Die Software läuft unter Windows / Linux / OSX-SDK für mehrere 
Plattformen; Native C / C ++ -, C # / VB.NET-, DirectShow- und 
Twain Control-API.  
 
Die MTR3CMOS kann häufig in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen und bei der Erfassung und 
Analyse von Fluoreszenzbildern im Mikroskop sowie in der Astronomie-Deep-Sky-Anwendung eingesetzt werden. 
 
Die Kamera wird wahlweise in zylindrischem oder kubischem Gehäuse geliefert. Im Standard liefern wir die 
zylindrische Form. 
 
Die Basischarakteristika der MTR3CMOS-Serie sind wie folgend: 
 

• Standard-C-Mount-Kamera mit SONY Exmor CMOS-Sensoren von 1,7 Mpix bis 45 Mpix 

• Zweistufige TE-Kühlung mit steuerbarem, elektrischem Lüfter 

• Kühlung des Sensorchips bis zu -42 ° C unter Umgebungstemperatur 

• Die Arbeitstemperatur kann in 5 Minuten auf die angegebene Temperatur geregelt werden 

• Intelligente Struktur der Wärmestrahlungseffizienz und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen 

• IR-CUT / AR-beschichtete Linsen 

• Bis zu 1 Stunde Langzeitbelichtung 

• USB 3.0 5-Gbit / s-Schnittstelle für schnelle Datenübertragung 

• Ultrafeine TM-Farbmaschine mit perfekter Farbwiedergabefähigkeit 

• Inklusive der erweiterten Video- und Bildverarbeitungsanwendung ToupView 

• Unterstützt sowohl den Video- als auch den Trigger-Modus. 

• Bereitstellung eines SDK für mehrere Plattformen für Windows / Linux / Mac OS 

• Native C / C ++ -, C # / VB.NET-, DirectShow- und Twain-Steuerungs-API; 
 

 
 



 
Zylindrische (Standard) oder kubische Form des Gehäuses 

 
Lieferbare Versionen 

•  

 

  



Spezifikationen 

 

 

Abmessungen der MTR3CMOS 
Der MTR3CMOS-Körper besteht aus einer robusten Legierung mit CNC-Technik. Die Kamera ist mit einem 
hochwertigen IR-CUT oder AR ausgestattet, um das IR-Licht zu blockieren oder den Kamerasensor zu schützen. 
Die Vibration des Lüfters wird auf ein niedriges Niveau minimiert, um die durch Vibrationen verursachte 
Bildunschärfe zu beseitigen. Dieses Design gewährleistet eine robuste Lösung mit einer längeren Lebensdauer im 
Vergleich zu anderen Industriekameralösungen  

 

Zylindrische Version (Standard) 
 

 
Kubische Version (Sonderbestellung) 

  



Packungsinhalt MTR3CMOS (zylindrisch) 

 

Oben: zylindrische Version (Standard), unten kubische Version (Sonderbestellung) 

 

Lieferumfang: B, C, D, E, F, G 

Adapter H, I, J, K, Glasskalen L gehören nicht zum Lieferumfang 



 

 
 
 
Optionale Adapter: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bildaufnahmen mit MTR3CMOS: 
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