
POHL STRECKMETALL: FORMGEBEND. INDIVIDUELL. ÄSTHETISCH.   
Geben Sie Ihrem Gebäude seinen Charakter.



Objekt: Fa. Lemken, Alpen, Germany
Architekt: STRUCTURELAB GmbH
Fassadensystem: POHL Ecopanel® EM-P
Material: Aluminium

Nordex Forum, Hamburg Kaufland Parkhaus, Neckarsulm
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POHL Streckmetall – 

Formgebend, individuell und ästhetisch

Streckmetalle aus dem Hause POHL sind die Systemlösung für eine individuelle und  
innovative Architektur. Regelmäßig angeordnete, luft- und lichtdurchlässige Zwischen-
räume erzeugen ein symmetrisches und ausgewogenes Gesamtbild. Unterschiedliche 
Maschentypen und Oberflächenvarianten eröffnen zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und 
setzen so neue Maßstäbe in puncto Ästhetik und Design. 

Auch hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit überzeugt POHL Streckmetall. 

Im Herstellungsprozess werden die Metalltafeln mit versetzten Schnitten in Querrichtung 
versehen und gleichzeitig längs gestreckt. Dadurch kann neben einer ressourcenspa-
renden Produktion, eine besonders hohe Haltbarkeit, Formstabilität sowie Dehnbarkeit 
erreicht werden.

Durch ihre Langlebigkeit und Stabilität eignen sich Streckgitter optimal für den Einsatz 
als Architekturelement. Aber auch als geschlossene oder offene Gebäudehülle, Innen-
verkleidung, Deckenverkleidung, Sonnen- oder Sichtschutz – Streckmetall bietet nahezu 
unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten, ob als Standardmasche oder individuell nach 
Kundenwunsch.
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POHL Streckmetall Systeme – 

Die richtige Masche für jede Anwendung.

POHL Ecopanel® EM

POHL Europanel® EM-P

Merkmale
• Kassettenoptik
• Mehrfarbkeit möglich
• �Streckmetalltyp so gut wie frei 

wählbar
• �Horizontale / vertikale Betonung 

möglich
• �Geringere Kosten insgesamt im  

Vergleich zu einer Ausführung mit 
einer Fassadenfolie (bei EM-P)

POHL Ecopanel® EM-P

Merkmale
• Homogene Fassadenoptik
• Sichtbar befestigt
• �Mehrfarbig möglich
• Streckmetall so gut wie frei wählbar
• �Geeignet für Streckmetalltypen mit 

einer Maschenlänge >100 mm
• �Geringere Kosten insgesamt im  

Vergleich zu einer Ausführung mit 
einer Fassadenfolie (bei EM-P)

POHL Europanel® EM
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Maschentypen

Quadratmasche

Trapezmasche

Rundlochmasche

Rautenmasche

Stegbreite

Materialstärke Maschenbreite

Maschenlänge

Technische Eigenschaften

Bei fast allen POHL 
Metallprodukten handelt 
es sich um nachhaltige 
Bauprodukte. 

POHL Oberflächen sind  
zu 100% recycelbar.

(Ausgeschlossen sind  
POHL Ten Dark, POHL Ten Light, 
POHL Cotto, POHL Duramic®)
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POHL Giant
•	�Oberfläche: Verkehrsweiß,  

pulverbeschichtet
•	Maschenlänge: 400 mm

POHL Hidden
•	Oberfläche: unbehandelt
•	Maschenlänge: 250 mm

POHL Berlin
•	�Oberfläche:  

POHL Ten Dark, pulverbeschichtet
•	Maschenlänge: 400 mm

POHL Spain
•	�Oberfläche: Weißaluminium,  

hochglänzend, pulverbeschichtet
•	Maschenlänge: 400 mm

POHL Desert
•	�Oberfläche:  

POHL Duranize® Brass (eloxiert)
•	Maschenlänge: 160 mm

POHL Wall
•	�Oberfläche:  

POHL Duranize® Gold (eloxiert)
•	Maschenlänge: 110 mm

POHL Plane
•	�Oberfläche:  

POHL Duranize® Bronze Light 
(eloxiert)

•	Maschenlänge: 62,5 mm

POHL Ohio
•	�Oberfläche:  

POHL Duranize® Midbronze 
(eloxiert)

•	Maschenlänge: 100 mm

POHL Lago
•	�Oberfläche:  

POHL Duranize® Copper  
(eloxiert)

•	Maschenlänge: 62,5 mm

Rautenmasche

POHL Atlanta
•	�Oberfläche:  

POHL Duranize® Copper  
(eloxiert)

•	Maschenlänge: 200 mm

POHL Madison
•	�Oberfläche: POHL Cotto,  

pulverbeschichtet
• Maschenlänge: 100 mm
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POHL Hurricane
• �Oberfläche: Blood-Orange,  

pulverbeschichtet
•	Maschenlänge: 400 mm

POHL Canvas II
•	�Oberfläche:  

POHL Duranize® Silver (eloxiert)
•	Maschenlänge: 300 mm

POHL Meridian
•	�Oberfläche:  

POHL Duranize® Midbronze 
(eloxiert)

•	Maschenlänge: 350 mm

POHL Milan
•	�Oberfläche: Pearl Beige,  

pulverbeschichtet
•	Maschenlänge: 150 mm

POHL Miami 
•	�Oberfläche:  

POHL Duranize® Bronze Light 
(eloxiert)

•	Maschenlänge: 200 mm

POHL Stripe
•	�Oberfläche:  

POHL Duranize® Bronze Light 
(eloxiert)

•	Maschenlänge: 160 mm

POHL Line 
•	�Oberfläche: POHL Ten Light, 

pulverbeschichtet
•	Maschenlänge: 100 mm

POHL Monsoon
•	�Oberfläche: Rubinrot, 

pulverbeschichtet
•	Maschenlänge: 400 mm

POHL Quadro
•	Oberfläche: unbehandelt
•	Maschenlänge: 16 mm

Hinweis

Bei den abgebildeten Maschentypen und Oberflächen  
handelt es sich nur um eine Auswahl. Weitere Maschen- 
typen und Farben auf Anfrage.

Alle Maschentypen sind mit anderen POHL Oberflächen 
auf Anfrage kombinierbar.

POHL ist selbst kein Hersteller von Streckmetallen,  
sondern verarbeitet diese zum Endprodukt z.B. als  
Fassadensystem.

Sprechen Sie uns gerne an und wir erarbeiten mit  
Ihnen Ihre individuelle Fassadenlösung.

Trapezmasche

Quadratmasche Rundlochmasche
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pohltec fassaden GmbH 

Leitenweg 7 
89312 Günzburg 
Deutschland

Phone:	+49 8221 2066-0 
Fax: 	 +49 8221 2066-399

info@pohl-facades.com 
www.pohl-facades.com

Pohl Inc. of America

6161 West Double Eagle Circle 
West Valley City, UT 84118 
USA

Phone:	+1 801 988-1305 
Fax: 	 +1 801 988-1310

info@pohl-facades.com 
www.pohl-facades.com

Christian Pohl GmbH

Robert-Bosch-Str. 6 
50769 Köln 
Deutschland

Phone:	+49 221 70911-0 
Fax: 	 +49 221 70891-23

info@pohl-facades.com 
www.pohl-facades.com

Copyright © 12/2016 Christian Pohl GmbH. ® Registered trademark.  Irrtümer, Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie alle weiteren Rechte bleiben vorbehalten. Stand der Technik/Druck 12/2016.

Ein Unternehmen der  -Gruppe 


