
Halbautomatische  
Umreifungsmaschine

Zeitungen & Printmedien, Versandhandel & Logistik, 
Lebensmittel & Getränke, Wellpappe & Papier

Heizkeil-Aggregat | Standard-3

Für PP-Bänder geeignet

Einstiegsmaschine

NONSTOP RESPONSIBLE
NONSTOP RELIABLE

NONSTOP INTELLIGENT
NONSTOP PROGRESSIVE

NONSTOP PERFORMANCE

MO-
M-8

REVOLUTIONIZE YOUR
END-OF-LINE [PACKAGING]
PERFORMANCE

Energieeffiziente  
elektrische Antriebe



MO-M-8
Die MO-M-8 ist eine Einstiegsmaschine für Kunden, die 
nur eine geringe Stückzahl an Packstücken umreifen, ohne 
auf Effizienz und Zuverlässigkeit verzichten zu wollen. Die 
Umreifung geschieht halbautomatisch und ohne Band-
führungsrahmen. Dabei ist die Maschine leicht zu bedie-
nen: Das Band wird per Hand um das Paket gelegt, dann 
 verschweißt die Maschine die Bandenden über ein Heiz-
keil-Aggregat.

HALBAUTOMATISCHE UMREIFUNGSMASCHINE

mosca.com

Mosca GmbH 
Gerd-Mosca-Straße 1 · 69429 Waldbrunn

info@mosca.com · +49 6274 / 932-0

JETZT PERFORMANCE BERATUNG 
 ANFRAGEN!

Technische Zeichnung entspricht MO-M-8

OPTIONEN

DIMENSIONEN / ARBEITSBREITE MASCHINE (in mm)

08 / 22 Änderungen vorbehaltenmosca.com

TECHNISCHE DATEN MASCHINENBESCHREIBUNG

Produktanschlag (Banknotenanschlag)

Leistung:
Abhängig vom Bediener

Tischgröße:
980 x 540 mm

Arbeitshöhe:
820 – 900 mm

Umreifungsbänder:
PP-Bänder: Breite: 5, 8 oder 12 mm  
    Stärke: 0,4 – 0,8 mm

Bandspulenaufnahme:
Kerndurchmesser: 200 mm
Kernlänge: 190 mm

Elektrik:
Netzspannung: 100 – 240 V, 50 / 60 Hz, 1L+N+PE 
(andere Netzwerkspannung auf Anfrage)
Leistungsaufnahme: ca. 0,12 kW

Gewicht: (ohne Optionen)

120 kg

Heizkeil-Schweißsystem in Standard-3-Ausführung

Antrieb des Aggregats in Gleichstromtechnik mit 
verschleißfreien Direktantrieben

Unkompliziertes Spulenwechsel- und Einfädelsystem

Softumreifung mit Schlittenoffenstellung für 
 sensible Packstücke

Bandspannung über Potentiometer einstellbar

Energiesparende Antriebe

Elektroniksteuerung

Aufklappbarer Edelstahltisch

4 Laufrollen, 2 davon feststellbar

Bandvorschub über Potentiometer verstellbar

Geräuscharmes Verschlussaggregat

Packstückbreite min. 80 mm

CE-Zeichen inkl. Konformitätserklärung

Passendes Verbrauchsmaterial erhältlich direkt  
von Mosca. Kombinierbar mit Mosca-Wartungs-
verträgen – alles aus einer Hand.

MIT DEM SYSTEM MOSCA GANZHEITLICH 
BETREUT

1.091

587

980 540

8
20

 -
 9

0
0

5
78

Option
„Banknotenanschlag“


