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Einer der größten Buchenwälder Deutschlands. 
Im Naturpark Altmühltal.  
Eine regionale Ölmühle.

Wir stellen ein Holzöl für besondere Ansprüche 
her. Das war vor 40 Jahren!

Seit dieser Zeit entwickeln wir in unserer 
Manufaktur im Altmühltal biologische 
Holzschutz- und Holzpflegeprodukte, Wachse, 
Öle, Lasuren und Spezialprodukte für höchste 
Qualitätsansprüche. 

Dabei legen wir großen Wert auf 
Nachhaltigkeit. Von der möglichst regionalen 
Rohstoffwahl bis zu umweltschonenden 
Herstellungsverfahren, die wir als zertifiziertes 
Unternehmen permanent überprüfen lassen und 
ständig verbessern. 

Daran arbeiten wir jeden Tag.

Aus Respekt vor unserer wunderschönen Natur 
und aus Liebe zum Holz.

natürlich schützen und pflegen

HOLZPFLEGE
 MANUFAKTUR
Aus Liebe zum Holz
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TERRASSE FASSADE
Behandlung:

Vorbereitung:

Zusätzliche Endbehandlung:

Bangkirai-Öl� 20
Douglasien-Terrassen-Öl� 31
Douglasien-Öl� 30
Garapa-Öl� 36
Kiefern-Öl� 65
Lärchen-Öl� 67
Massaranduba-Öl� 69
Terrassen-Öl� 90
Außen-Öl� 18
Bambuspflege-Öl W� 19
Holzvergrauer� 51
Thermoholz-Öl� 91

Holzentgrauer� 50
Exoten- und Hartholzreiniger� 32
Teakholzreiniger� 86
Gartenholzreiniger� 38
Grünbelag-Entferner� 39
Imprägniergrund L118� 62
Imprägniergrund W210� 63

Rutschhemmer� 82
Stirnkantenwachs� 84

Behandlung:

Vorbereitung:

Zusätzliche Endbehandlung:

Holz-Außen-Lasur� 47
Holz-Lasur� 52
Holz-Öl-Lasur� 55
Holzdeckfarbe� 49
Super-Decklasur� 85
Bangkirai-Öl� 20
Douglasien-Öl� 30
Garapa-Öl� 36
Kiefern-Öl� 65
Lärchen-Öl� 67
Massaranduba-Öl� 69
Außen-Öl� 18
UV-Schutz-Öl� 93
Natur-Holzfarbe� 72
Holzvergrauer� 51
Lärchen- und Zedern-Öl� 66
Thermoholz-Öl� 91
Teak-Öl� 87
Holzwachs L� 57

Holzentgrauer� 50
Exoten- und Hartholzreiniger� 32
Teakholzreiniger� 86
Gartenholzreiniger� 38
Grünbelag-Entferner� 39
Imprägniergrund L118� 62
Imprägniergrund W210� 63

Wasserblocker� 104
Stirnkantenwachs� 84
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WPC & BPC MEHR AUSSEN
Behandlung:

Vorbereitung:

WPC-Imprägnierung evolution� 108

WPC-Intensivreiniger� 109
WPC-Reiniger� 110
WPC-Fleckenspray� 107

Behandlung:

Vorbereitung:

Pflege:

Gartenholzpflege-Öl� 37
Leinölfirnis� 68
Holzwachs W� 58
Yacht- und Bootslack� 111
Hartholzpflege-Öl� 41
Yacht- und Gartenmöbelöl / Teak-Öl� 112
Wechselfarbe� 105

Holzwurmfrei L� 59
Holzwurmfrei W� 60
Spezialverdünnung� 83
Reparaturpaste� 80
Pinselreiniger� 78

Holzzauber� 61

CLEAN & CARE
Reinigung:

Pflege:

Exoten- und Hartholzreiniger� 32
Gartenholzreiniger� 38
Grünbelag-Entferner� 39
Teakholzreiniger� 86
Terrassen- und Grabsteinreiniger� 89
Holzentgrauer� 50

Terrassen- und Grabsteinimprägnierung� 88

AUSSEN
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BODEN
Behandlung:

Vorbereitung:

Pflege:

Hartwachs-Öl� 42
Hartwachs-Öl farbig� 46
Hartwachs-Öl Express� 45
Finishfill� 33
Objekt-Öl� 73
Holz-Öl� 54
Bio-Fußbodenwachs� 23
Fußbodenlack� 35

Grund- und Laminatreiniger� 40
Reparaturpaste� 80

Pflegeemulsion� 75
Pflege-Öl� 76
Holzbodenseife� 48
Grund- und Laminatreiniger� 40
Bodenglanz Polish� 24
Retuschierstift� 81
Wachs-Kitt� 103
Reparaturpaste� 80

Vorbereitung:

Vergilbungsblocker� 94

DEKORATION
Behandlung:

Antikwachs� 14
Deko Wachs creativ� 28
Deko Wachs transparent� 29
Holzwachs W� 58
Natur-Holzfarbe� 72
Holz-Lasur� 52
Holzdeckfarbe� 49
Super-Decklasur� 85
Wachsbeize� 101
Bienenwachsbalsam� 21

Behandlung:

Vorbereitung:

Arbeitsplatten-Öl evolution� 17
Hartwachs-Öl evolution� 43
Objekt-Öl evolution� 74
Hartwachs-Öl evolution farbig� 44

Pflege-Öl evolution� 77
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MÖBEL & CO
Behandlung:

Vorbereitung:

Pflege:

Arbeitsplatten Creme� 15
Arbeitsplatten-Öl� 16
Bienenwachsbalsam� 21
Holzwachs W� 58
Möbelwachs� 71
Natur-Holzfarbe� 72
Holz-Lasur� 52
Wachsbeize� 101
Wachs-Kitt� 103
Holzdeckfarbe� 49

Vergilbungsblocker� 94
Reparaturpaste� 80
Retuschierstift� 81

Möbelfrisch� 70

CLEAN & CARE
Reinigung:

Fleckenhexe� 34
Grund- und Laminatreiniger� 40
Holzbodenseife� 48
Universalreiniger� 92

Pflege:

Holzzauber� 61
Bodenglanz Polish� 24
Pflegeemulsion� 75
Wachsfinish� 102

INNEN

WANDFARBE
Behandlung:

Profi Silikat Wandfarbe� 79
Bio Wandfarbe� 22
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MEHR PNZ
Behandlung:

Vorbereitung:

Holzwachs L� 57
Weichholzlauge� 106
Leinölfirnis� 68

Abbeizer� 13
Holzwurmfrei L � 59
Holzwurmfrei W� 60
Isoliergrund� 64
Spezialverdünnung� 83
Holzkitt-Lösung� 56
Pinselreiniger� 78

CRAYEE
Behandlung:

Crayee Feinste Silikat-Kalkfarbe� 25
Crayee Effektwachs� 27
Crayee Versiegelung� 26

VINYL
Behandlung:

Vinyl Daily Care� 95
Vinyl Daily Clean� 96
Vinyl Intensivreiniger� 97
Vinyl Refresher� 98
Vinyl Repair� 99
Vinyl Wachspflege� 100
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Lesen Sie vor Gebrauch bitte das technische Datenblatt bzw. das Produktetikett.

INHALT12

Abbeizer
Wirkt schnell und zuverlässig bereits nach 1 Stunde.

»» frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon
»» entfernt intensiv und präzise
»» haftet auch an senkrechten Flächen

Geeignet für: Das Entfernen von Lasuren, Ölfarben, Kunstharzlacken, Dis-
persionsfarben und zum Reinigen steinharter Pinsel (keine Kunststoffbors-
ten). Der Abbeizer löst auch mehrere Schichten in einem Arbeitsgang. 
Untergründe aus Holz, Metall und Mauerwerk werden nicht angegriffen. 
Kunststoffe und nicht lösungsmittelbeständige Untergründe können ange-
griffen werden.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Untergrund an unauffälliger Stelle auf Beständigkeit testen.
•	 Nicht beständige Untergründe abdecken.
•	 Probefläche anlegen.
•	 Bei großen Flächen, abschnittsweise arbeiten.
•	 Flächen, die nicht abgebeizt werden sollen, abdecken.

Abbeizer mit einem Pinsel satt auftragen und einwirken lassen. Je nach 
abzubeizendem Lack beträgt die Einwirkzeit ca. 60 Min. bei kritischen 
Anstrichen bis zu mehreren Stunden. Bei schwer abzubeizenden Farb-
schichten die angelöste Schicht mit einem Spachtel entfernen und den 
Arbeitsvorgang wiederholen. Anschließend die Fläche mit Wasser oder 
Spezialverdünnung nachwaschen.

Verbrauch: Ca. 300 - 600 ml/m² je nach Verschmutzung und Schicht-
stärke, d. h. 1 Liter Abbeizer reicht für 1,5 – 3 m² Fläche pro Auftrag.

Produkte 
A - Z
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Lesen Sie vor Gebrauch bitte das technische Datenblatt bzw. das Produktetikett. Lesen Sie vor Gebrauch bitte das technische Datenblatt bzw. das Produktetikett.

Antikwachs
Für Innen

»» nach alten traditionellen Rezepten
»» aus reinem Bienenwachs
»» und anderen ausgesuchten Rohstoffen

Geeignet für: Restaurierung, Schutz und Pflege von antiken Möbeln, 
Schnitzereien, Bilderrahmen. Antikwachs frischt behandelte Hölzer auf 
und pflegt alle Rohhölzer im Innenbereich wie Holzdecken, Wandver-
kleidungen, Balken, Geländer und Kork. Auch zur Behandlung gebeiz-
ter Hölzer ist Antikwachs gut geeignet. Es erhält die Diffusionsfähigkeit, 
wirkt antistatisch und schützt vor Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen (v.a. 
in der Heizperiode). Dabei erhält es die natürliche Schönheit des Holzes.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der Holzuntergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.
•	 Eine Vorbehandlung mit einem geeigneten farblosen 

Öl erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen alle 
Flüssigkeiten wie Bier, Wein oder Wasser.

•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 
Luftfeuchtigkeit < 60 %. Holzfeuchte nicht über 18 %.

•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 
unterschiedlich. Probeauftrag erforderlich.

•	 Bemalte Möbel sollten an einer unauffälligen Stelle 
auf Farbechtheit überprüft werden, da es bei „neuen“ 
Farben zu Verwischungen kommen kann.

•	 Antikwachs kann im Wärmebad verflüssigt werden, 
um einen Tränkungseffekt zu erreichen.

Antikwachs mit nichtfaserndem Lappen oder weicher Bürste gleichmä-
ßig dünn aufragen und in das Holz einarbeiten. Nach guter Trocknung 
kann die Oberfläche mit einem Lappen oder einer Bürste in Faserrich-
tung auf Glanz poliert werden. Bei stark saugender Oberfläche evtl. eine 
zweite Behandlung vornehmen. Bei abgelaugten oder abgebeizten Höl-
zern kann mit Antikwachs kiefer die natürliche Farbe der Oberfläche wie-
derhergestellt werden.

Verbrauch: Ca. 50 - 65 ml/m², d. h. 1 Liter Antikwachs reicht für ca. 15 
– 20 m² pro Auftrag. Abhängig von der Holzart und Oberfläche (Die 
genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden).

farblos

kieferdunkelbraun hellbraun

Arbeitsplatten Creme
Manufactured im Herzen Bayerns

»» reines Naturprodukt
»» nährt und belebt
»» hält das Holz frisch

Geeignet für: Tisch, Möbel, Arbeitsplatten... oder für den regionalen 
Stammtisch. Insbesondere auch zur Nachpflege von vorgeölten Ober-
flächen geeignet. Arbeitsplatten Creme frischt das Holz auf und schützt 
gleichzeitig vor Schmutz- und Feuchtigkeit.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der Holzuntergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. 
•	 Eine Vorbehandlung mit einem geeigneten farblosen 

Öl erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen alle 
Flüssigkeiten wie Bier, Wein oder Wasser. 

•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 
unterschiedlich. Probeauftrag erforderlich. 

•	 Bemalte Möbel sollten an einer unauffälligen Stelle 
auf Farbechtheit überprüft werden, da es bei „neuen“ 
Farben zu Verwischungen kommen kann. 

•	 Holzfeuchte nicht über 18 %. Verarbeitungstemperatur 
(inkl. Trocknung) über + 8 °C. Luftfeuchtigkeit < 60 %.

Arbeitsplatten Creme mit nichtfaserndem Tuch gleichmäßig dünn auf-
ragen und in das Holz einarbeiten. Nach guter Trocknung kann die 
Oberfläche mit einem Tuch oder einer Bürste in Faserrichtung aufpoliert 
werden. Bei stark saugender Oberfläche evtl. eine zweite Behandlung 
vornehmen.

Verbrauch: Ca. 20 - 40 ml/m², d. h. 1 Liter Arbeitsplatten Creme reicht 
für ca. 25 - 50 m² pro Auftrag. Abhängig von der Holzart und Oberflä-
che (Die genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden).

farblos
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Lesen Sie vor Gebrauch bitte das technische Datenblatt bzw. das Produktetikett. Lesen Sie vor Gebrauch bitte das technische Datenblatt bzw. das Produktetikett.

Arbeitsplatten-Öl
Für alle Hölzer im Innenbereich

»» wasserabweisend
»» pflegt und schützt
»» feuchtigkeitsregulierend

Geeignet für: Alle rohen und gelaugten Hölzer im Innenbereich. Arbeits-
platten-Öl verleiht allen behandelten Flächen lang anhaltenden Schutz 
vor Schmutz- und Feuchtigkeit.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der unbehandelte Holzuntergrund muss 

sauber, staubfrei und trocken sein.
•	 Verarbeitungstemperatur ab + 18 °C. Holzfeuchte 

nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Harzreiches Holz mit einem geeigneten Reiniger 

ausbürsten und 12 Std. trocknen.
•	 Sauerstoff und Temperatur über + 18 °C 

beschleunigen den Trocknungsprozess.
•	 Trockenzeit ca. 2 - 3 Tage. In dieser Zeit vor Wasser schützen.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Nicht verbrauchtes Öl kann unverdünnt 

als Pflegeöl verwendet werden.
•	 Wichtig: Massive, verleimte und furnierte Hölzer 

nehmen das Öl unterschiedlich auf. Es können 
Farbabweichungen entstehen. (Probestücke ölen!)

Arbeitsplatten-Öl mit Ölroller oder Pinsel nass-in-nass auftragen und nach-
rollen, bis es ganzflächig nass-in-nass stehen bleibt und die Oberfläche 
kein Öl mehr aufsaugt. (Dauert je nach Holz bis zu 60 Min.!) Anschlie-
ßend überschüssiges Öl mit Baumwolltuch rückstandsfrei einmassieren 
bis die gesamte Oberfläche vollständig trocken erscheint. Nach 24 Std 
oder mehr Oberfläche mit Baumwolltuch nachpolieren. Bei Bedarf zwei-
ten Auftrag wie Erstbehandlung durchführen.

Verbrauch: Ca. 60 ml/m², d. h. 1 Liter Arbeitsplatten-Öl reicht für ca. 
15 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (geho-
belt oder sägerau).

farblos weiß

Arbeitsplatten-Öl 
evolution
Der natürliche Schutz für Ihre Arbeitsplatten

»» neue Rezeptur auf Basis nachwachsender Rohstoffe
»» unterstreicht die natürliche Optik des Holzes
»» extrem langlebig und beständig gegen Wasser, Wein, etc.

Geeignet für: Alle rohen und gelaugten Hölzer im Innenbereich. Arbeits-
platten-Öl evolution verleiht allen behandelten Flächen lang anhaltenden 
Schutz vor Schmutz- und Feuchtigkeit. Für Cobalt- und Oxim-Allergiker 
geeignet.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der unbehandelte Holzuntergrund muss 

sauber, staubfrei und trocken sein.
•	 Verarbeitungstemperatur ab + 18 °C. Holzfeuchte 

nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Harzreiches Holz mit einem geeigneten Reiniger 

ausbürsten und 12 Std. trocknen.
•	 Nur auf vollständig trockenen Oberflächen anwenden.
•	 Sauerstoff und Temperatur über + 18 °C 

beschleunigen den Trocknungsprozess.
•	 Trockenzeit 24 Stunden. In dieser Zeit vor Wasser schützen.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Nicht verbrauchtes Öl kann unverdünnt 

als Pflegeöl verwendet werden.
•	 Wichtig: Massive, verleimte und furnierte Hölzer 

nehmen das Öl unterschiedlich auf. Es können 
Farbabweichungen entstehen. (Probestücke ölen!)

Arbeitsplatten-Öl evolution mit Ölroller oder Pinsel auf das trockene Holz 
nass-in-nass auftragen und nachrollen, bis es ganzflächig nass-in-nass 
stehen bleibt und die Oberfläche kein Öl mehr aufsaugt. (Dauert je nach 
Holz bis zu 60 Min.!) Anschließend überschüssiges Öl mit Baumwolltuch 
rückstandsfrei einmassieren bis die gesamte Oberfläche vollständig tro-
cken erscheint. Nach 24 Std oder mehr Oberfläche mit Baumwolltuch 
nachpolieren. Bei Bedarf zweiten Auftrag wie Erstbehandlung durchfüh-
ren. Während der ersten Stunden kann ein charakteristischer Geruch der 
enthaltenen natürlichen Öle und Wachse entstehen. In dieser Zeit für 
ausreichende Lüftung sorgen. Langzeitwirkung wird durch Schonung der 
behandelten Arbeitsplatten in den ersten Tagen deutlich verbessert.

Verbrauch: Ca. 60 ml/m², d. h. 1 Liter Arbeitsplatten-Öl evolution reicht 
für ca. 15 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau).

farblos
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Außen-Öl
Für alle Hölzer im Außenbereich

»» natürlicher Holzschutz
»» wasserabweisend
»» UV-beständig

Geeignet für: Einheimische und exotische Hölzer bei Neu- und Reno-
vierungsanstrichen (Holzdecks, Holzterrassen, Fassadenverkleidungen, 
Fenster, Türen, Gartenhäuser, Fachwerk, Spielgeräte usw.). Das farbige 
Außen-Öl bietet durch seine nicht filmbildende Oberfläche mit hervor-
ragender Tiefenimprägnierung guten Schutz vor extremen Klimaein-
flüssen. Es setzt sich ähnlich wie eine Baumrinde in die Holzkapillaren 
und schafft so eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige 
Oberfläche. Das Außen-Öl ist frei von giftigen Wirkstoffen, nach der 
Trocknung geruchlos und baubiologisch unbedenklich. Quellen des Hol-
zes, sowie die Bildung von Rissen werden weitestgehend verhindert.

Das farbige Außen-Öl auf blankes, unbehandeltes Holz auftragen. Nach 
zwei- bis dreimaligem Auftragen mit Pinsel, Rolle oder Spritzdüse, mit 
jeweiliger Zwischentrocknung von 12 Std., ist das Holz wetterfest. Ölfar-
ben, Dickschichtsysteme und alle porenschließenden Altanstriche durch 
Abschleifen, Abbeizen oder Abbrennen entfernen. Offenporige Anstri-
che säubern und evtl. anschleifen. Anstrich dann wie vorher beschrie-
ben.

Verbrauch: Ca. 60 - 70 ml/m², d. h. 1 Liter Außen-Öl reicht für ca. 15 
m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbar-
keit des Anstriches.

natur

lärche

kirschbaum/
kastanie

mittelgrau effekt

dunkelgrau 
effekt

bronze effekt

kirschbaum 
effekt

palisander 
effekt

palisander

zirbel/pinie

opalweiß

eiche/olive

blau

blaugrau

graubraun

mahagoni

wenge

Bambuspflege-Öl W
Für Außen

»» lösemittelfrei
»» mit UV-Schutz
»» spezielle Rezeptur

Geeignet für: Schutz und Pflege von Terrassendielen speziell aus Bam-
bus sowie Wegbegrenzungen, Zäune und Sichtschutz ohne Erdkontakt 
aus Bambus. Die Öl-Emulsion ergibt eine wasserabweisende, wetter- und 
UV-beständige Oberfläche, die einen guten Schutz gegen Vergrauen bie-
tet. Der Anstrich enthält einen Wirkstoff der die Beschichtung vor Schim-
mel-, Algen und Pilzbefall schützt.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Nur geeignet für biozid-vorbehandelten Bambus.
•	 Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie frei 

von Schimmel- und Stockflecken und trocken sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte 

nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. Endhärte wird erst nach 
10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln. 
Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit 
produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit 
auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.

•	 Trockenzeit mind. 8 – 12 Std. (witterungsabhängig) und 
in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden.

•	 Bambuspflege-Öl W sollte bei späteren Nacharbeiten 
immer mit dem gleichen Produkt überstrichen werden.

•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
•	 Bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.
•	 Öl dünn und gleichmäßig auftragen – Schichtbildung 

vermeiden und überschüssiges Öl abnehmen.

Bambuspflege-Öl W immer zweimal auf das trockene Holz mit weichem 
Pinsel sparsam in Faserrichtung auftragen (Pfützenbildung vermeiden), 
bzw. fluten oder tauchen. Überschüssiges Material abtragen. Bambus-
pflege-Öl W ist milchig trocknet aber im angegebenen Farbton auf. Die 
Intensität des Farbtons wird durch die Untergrundbeschaffenheit beein-
flusst. Zwischen erstem und zweitem Anstrich nicht mehr als 24 Std. ver-
streichen lassen. Der Anstrich ist regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf 
zu erneuern.

Pflege: Nachpflege mit Bambuspflege-Öl W bei Bedarf, (Rissbildung 
oder Abwitterung), mindestens  jedoch 1 x jährlich.

Verbrauch: Ca. 80 ml/m², d. h. 1 Liter Bambuspflege-Öl W reicht für ca. 
12 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (geho-
belt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhö-
hen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit 
des Anstriches

hellbraun dunkelbraun
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Bangkirai-Öl
Für exotische Hölzer Innen und Außen

»» wetter- und UV-beständig
»» pflegt und schützt langfristig
»» spezielle Rezeptur

Geeignet für: Exotenhölzer (Bangkirai, Garapa, Iroko, Keruing, Maha-
goni, Meranti, Nyatoh, Roble, Jarrah, Belinga, Robinie, Eiche, Ther-
moholz). Bangkirai-Öl pflegt exotische Hölzer im Außenbereich. Ideal 
für Holzdecks und Gartenmöbel. Es schützt das Holz langfristig vor 
UV-Strahlen und wetterbedingten Schäden. Die abriebfeste Pflege ist frei 
von giftigen Wirkstoffen und geruchlos nach der Trocknung.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss sauber, staubfrei und trocken sein.
•	 Verunreinigungen (Algen, Fett, Schmutz) mit 

einem geeigneten Reiniger entfernen.
•	 Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltsstoffen 

sollen vor der Erstbehandlung ca. 4 Wochen abwittern. Frisches, 
kesseldruckimprägniertes Holz, sowie Massaranduba, Ipé oder 
Garapa, vor der Erstbehandlung ca. 3 Monate abwittern lassen.

•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 
Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.

•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 
Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.

•	 Überstreichbar, auch im angetrockneten Zustand nach ca. 12 Std.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
•	 Bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Endbehandlung mit einem geeigneten farblosen Schlussanstrich 

verlängert den Abriebschutz (v. a. Terrassen).
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.
•	 Öl dünn und gleichmäßig auftragen – Schichtbildung 

vermeiden und überschüssiges Öl abnehmen.

Bangkirai-Öl auf blankes, unbehandeltes Holz auftragen. Nach zwei- 
bis dreimaligem Auftragen mit Pinsel, Rolle oder Spritzdüse, mit jeweili-
ger Zwischentrocknung von 12 Std., ist das Holz wetterfest. Bei Nach-
pflege kann Bangkirai-Öl auf alle herkömmlichen Anstriche aufgetragen 
werden, sofern der Untergrund tragfähig ist. (Nicht tragfähigen Grund 
abschleifen!) Anstrich dann wie vorher beschrieben.

Verbrauch: Ca. 40 ml/m², d. h. 1 Liter Bangkirai-Öl reicht für ca. 25 m² 
geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 2 – 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbar-
keit des Anstriches.

naturgetönthell dunkel

Bienenwachsbalsam
Für Innen

»» offenporig
»» abriebfest
»» aus reinem Bienenwachs

Geeignet für: Holzdecken, Holzverkleidungen, Regale, Möbel, Kork 
und antike Holzgegenstände (Möbel, Rahmen, Schnitzereien). Bienen-
wachsbalsam wirkt antistatisch und bietet Schutz vor Feuchtigkeit und 
Verschmutzung. Als Oberflächenveredelung verleiht es den behandelten 
Gegenständen ein gepflegtes Aussehen. Bienenwachsbalsam ist auch 
zum Auffrischen von Holzschutzlasuren und stumpfen Lackflächen bes-
tens geeignet.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der Untergrund muss rückstandsfrei sauber sein.
•	 Verarbeitungstemperatur ab + 8 °C. Holzfeuchte 

nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.

Bienenwachsbalsam mit Pinsel oder nichtfaserndem Lappen gleichmäßig 
dünn auftragen. Auch im eingedickten Zustand noch mit Pinsel verarbei-
ten. Nach ca. 15 - 30 Min. überschüssigen Balsam mit weichem Lappen 
in Faserrichtung abwischen. Für eine leicht glänzende Oberfläche nach 
3 - 4 Std. nachpolieren. Eine zweite Behandlung, wie oben beschrieben, 
macht die Oberfläche satter.

Verbrauch: Ca. 60 - 70 ml/m², d. h. 1 Liter Bienenwachsbalsam reicht 
für ca. 15 m² pro Auftrag. Die genaue Menge kann im Probeversuch 
ermittelt werden.

farblos
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Bio Wandfarbe
Spezielle Rezeptur

»» weiß-seidenmatt
»» hochdeckend
»» Wasserdampf und CO2 durchlässig

Geeignet für: Decken, Wände im Innenbereich mit hoher Ergiebigkeit. 
Das Produkt hat die Deckkraftklasse: I und besitzt die Nassabriebklasse 
1 nach DIN EN 13300. Der Anstrich ist lösemittelfrei und atmungsaktiv. 
Die Bio Wandfarbe ist auf alten und festhaftenden Wandfarbanstrichen, 
mineralischen Untergründen sowie auf Raufaser-, Glasfaser-, Textil- und 
Papierprägetapeten im Innenbereich einsetzbar.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Untergrund muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein. 

(Mineralischer Untergrund zusätzlich tragfähig und chemisch neutral)
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut 

aufrühren und mit Pinsel, Rolle auftragen.
•	 Bei Bedarf mit Wasser verdünnen.
•	 Trockenzeit: Bei + 20 °C und mittlerer Luftfeuchtigkeit 

trocken und überstreichbar nach 3 - 6 Std. Wischfest 
nach ca. 1 Tag, waschfest nach ca. 4 – 5 Tagen.

•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. 
Probeanstrich ist empfehlenswert.

Geeignete Untergründe: Putze und andere mineralische Untergründe, 
Textil-, Glasfaser-, Raufaser- und Papierprägetapeten, Gipskartonplat-
ten und alte festsitzende Wandfarbanstriche. Vorbehandlung: Absan-
dende Putze mit einem Isoliergrund lösemittelfrei vorbehandeln. Durch-
schlagende Untergründe (z. B. Wasser- und Nikotinflecken, Rost) ebenso 
mit einem Isoliergrund lösemittelfrei vorbehandeln.Schlussanstrich: Die 
Bio Wandfarbe gleichmäßig und satt auftragen. In der Regel reicht ein 
Anstrich. Auf neuer Raufaser und deren stark saugenden oder kontrastrei-
chen, dunklen Untergründen (z. B. Gipskartonplatten) kann ein zweiter 
Anstrich notwendig sein. Hier kann der Erstanstrich ggfs. mit ca. 10% 
Wasser verdünnt werden.Renovierungsanstrich: Wie bei Neuanstrich.

Verbrauch: 125 – 165 g/m² je Anstrich auf normal saugfähigen Unter-
gründen, d. h. 1 kg Bio Wandfarbe reicht für 6 – 8 m² pro Auftrag. Die 
genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden.

weiß

Bio Fußbodenwachs
Für Innen

»» trittfest
»» wasser- und schmutzabweisend
»» farblos

Geeignet für: Natürliche Behandlung und Pflege von Hart- und Weich-
holzböden, Parkett, Holzverkleidungen, Treppen, Laminat, Kork und nicht 
glasierten Steinfußböden, Cottoböden. Bio Fußbodenwachs pflegt die 
Böden, wirkt antistatisch, ist trittfest und schmutzabweisend. Dabei gibt 
es dem Boden Brillanz und hebt die Struktur hervor.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der Holzuntergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Auf unbehandelten Böden ist eine Vorbehandlung 

mit einem geeigneten Produkt nötig.

Vorbehandelte Böden: Bio Fußbodenwachs mit einer Bürste (auch 
maschinell), mit dem Ballentuch oder einem nichtfasernden Lappen auf 
die gereinigte Oberfläche dünn auftragen und gründlich ins Holz einar-
beiten. Nach ca. 2 - 3 Std. Trockenzeit mit weichem Lappen, Bürste oder 
Blocker auf Glanz polieren.Unbehandelte Böden: Bio Fußbodenwachs 
frühestens 24 Std. nach der Vorbehandlung wie oben verarbeiten. Reini-
gen durch nebelfeuchtes Wischen mit Wasser und Seife. Wenn erforder-
lich mit Bio Fußbodenwachs nachpflegen.

Verbrauch: Ca. 50 - 65 ml/m², d. h. 1 Liter Bio Fußbodenwachs reicht für 
ca. 15 – 20 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(genaue Menge im Probeversuch ermitteln).

farblos
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Bodenglanz Polish
Einfach ins Wischwasser geben!

»» einfache Anwendung
»» intensive Reinigung und Pflege
»» hohe Ergiebigkeit

Geeignet für: Vollpflege aller wasserfesten Fußböden und Beläge, z.B.  
versiegeltes Parkett-, Kork-, PVC-, Linoleum-, Laminat-, Natur- und Kunsts-
teinböden sowie Fliesen und Gummiböden. Bodenglanz ist sowohl zur 
Polish-Erstpflege, als auch als Zusatz ins Wischwasser für die laufende 
Unterhaltspflege geeignet.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Bei frisch lackierten Böden ist die 1. Anwendung 

pur nach ca. 14 Tagen möglich.
•	 Bei frisch gewachsten Böden ist die 1. Anwendung 

pur nach ca. 6 Tagen möglich.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C.

Erstpflege neu verlegter und grundgereinigter Böden: Bodenglanz ein-
mal unverdünnt gleichmäßig dünn auftragen. Bei unverdünntem Auftrag 
nachpolieren.Laufende Unterhaltspflege: Ca. 30 – 50 ml Bodenglanz 
in einem 10 Liter Eimer klares Wasser geben und nebelfeucht wischen.

Verbrauch: Ca. 40 - 50 ml/m², d.h. 1 Liter Bodenglanz unverdünnt 
reicht für ca. 20 - 25 m² Fläche pro Auftrag. Unterhaltspflege: 1 Liter 
Bodenglanz reicht für ca. 20 Pflegezyklen

Feinste Silikat-Kalkfarbe
Mach Dein Shabby Chic

»» lösemittelfrei 
»» matt 
»» diffusionsoffen

weiß
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Geeignet für: Crayee Silikat-Kalkfarbe ist geeignet für die kreative 
Gestaltung im Innenbereich oder Shabby Chic Kunst. Die Crayee Sili-
kat-Kalkfarbe auf Basis von mineralischen Rohstoffen ist unbedenklich 
für Mensch und Umwelt. Optimal für die Anwendung im Innenbereich 
auf Kalk- und Zementputz, auf Gips- und Lehmputz, auf Beton, Back-
stein, auf Tapeten und rohem Holz, wie auch Möbel universell einsetz-
bar. Auch auf matten Dispersionsfarben und Silikonharzanstrichen ein-
setzbar. Die lösemittelfreie, mit Kieselsol vergütete Kalkfarbe eignet sich 
bestens für diese Untergründe. Durch die speziellen Inhaltsstoffe entsteht 
eine untrennbar mit dem Untergrund verbundene, mikroporöse Einheit. 
Durch diese Verkieselung wird eine perfekte Haftung und eine extrem 
gute Haltbarkeit auch auf kritischen Untergründen erreicht.

Aufbau: Gebinde vor dem Gebrauch gut aufrühren. Untergrundeignung 
prüfen: Hierbei Saugvermögen, Festigkeit sowie Struktur des jeweiligen 
Untergrundes beachten, ggf. mit bis zu 10% Wasser verdünnen. Probe-
fläche anlegen, um das Aufnahmeverhalten und das optische Erschei-
nungsbild auf dem jeweiligen Untergrund zu prüfen. Für ein einheitliches 
Oberflächenbild nur nass in nass arbeiten.

Verbrauch: 100 - 125 ml/m² je Anstrich auf glatten, normal saugfähigen 
Untergründen. 1 Liter Crayee Silikat-Kalkfarbe ist ausreichend für bis zu 
8 - 10 m² pro Auftrag. Die genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt 
werden. Nach Bedarf mit Wasser verdünnen.

Crayee
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Versiegelung
Schütz Dein Shabby Chic

»» auf Wasserbasis
»» als Schlussanstrich für Silikat-Kalkfarbe
»» strapazierfähig und wasserbeständig

Geeignet für: Flächen im Innenbereich die mit Crayee Silikat-Kalkfarbe 
gestrichen wurden. Speziell für Flächen die hoher Beanspruchung ausge-
setzt sind, z.B. Möbel, Tisch, Stühle und Sitzbänke.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Verarbeitungstemperatur nicht unter + 18 °C, nicht über + 30 °C. 
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich. 
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren. 
•	 Die mögliche seitenverleimende Wirkung ist zu beachten. 
•	 Verarbeitung als Grundierung und Deckbeschichtung möglich. 
•	 Erstmalige Anwendung frühestens 2 Tage nach 

Applikation von Crayee Feinste Silikat-Kalkfarbe.

Die Crayee Versiegelung durch streichen, spritzen oder rollen auf Ihre 
Shabby Chic Oberfläche aufbringen. Nach ca. 5 - 10 Min. Trockenzeit 
mit einem fast trockenen Pinsel gleichmäßig verteilen.

Pflege: Feucht wischen mit einem geeigneten Reiniger.

Verbrauch: Ca. 60 - 70 ml/m², d. h.1 Liter Crayee Versiegelung reicht 
für ca. 15 m² beim ersten Anstrich, abhängig von der Holzart und Ober-
fläche.

matt glänzend

Effektwachs
Veredle Dein Shabby Chic

»» nach traditionellen Rezepten
»» aus reinem Bienenwachs
»» für individuelle Effekte

Geeignet für: Crayee Effektwachs für den Innenbereich. Für die folgen-
den Anwendungen: Restaurierung, Schutz und die Pflege von antiken 
Möbeln oder Veredelung von Shabby Chic Kunst. Für einen halbtrans-
parenten Wachsauftrag auf mit Crayee Silikat-Kalkfarben behandelten 
Oberflächen. Es erhält die Diffusionsfähigkeit, wirkt antistatisch und 
schützt vor Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen. Mit Crayee Effektwachs 
erhalten Kalkfarbtöne auf Oberflächen einen individuellen Effekt.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über +8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %
•	 Eine Vorbehandlung mit Crayee Kalkfarbe 

erhöht die Widerstandsfähigkeit.
•	 Bereits gestrichene Möbel sollten auf Farbechtheit überprüft 

werden, um Verwischungen zu vermeiden. Crayee Effektwachs 
wirkt auf unterschiedlichen Farbtönen und Oberflächen 
unterschiedlich, daher ist ein Probeauftrag zu empfehlen.

Verbrauch: Ca. 50 - 65 ml/m², d. h. 1 Liter Crayee Effektwachs reicht für 
ca. 15 – 20 m² pro Auftrag. Der Verbrauch ist abhängig von der Holz-
art, der Oberfläche und der Auftragsstärke. Die genaue Menge kann im 
Probeversuch ermittelt werden.

graufarblos

CrayeeCrayee
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Deko Wachs creativ
Für Innen

»» stark wasserabweisend
»» natürlicher Oberflächenschutz
»» biozidfrei

Geeignet für: Holz im Innenbereich wie Wände, Decken, Türen, Leis-
ten, Balken. Für Möbel und Kinderspielzeug besonders empfohlen. Deko 
Wachs creativ ist geeignet für alle gängigen Holzarten, auch Spanplat-
ten und MDF, sowie zum Überstreichen nachgedunkelter Holzflächen. 
Deko Wachs creativ ist ein feuchtigkeitsregulierendes Oberflächenpro-
dukt. Das Produkt kann als transparenter sowohl auch als deckender 
Holzanstrich aufgebracht werden. Bei einmaligem Auftrag erhält man 
eine transparente, matte Oberfläche. Zweiter Anstrich verschafft eine 
deckende, leicht glänzende Oberfläche. Die behandelten Flächen sind 
stark wasserabweisend und widerstandsfähig gegen übliche Lebensmit-
tel und Haushaltschemikalien gemäß DIN 68861-1C.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei 

und trocken sein (evtl. geschliffen).
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Löcher und Risse mit einer geeigneten Reparaturpaste ausbessern.

Deko Wachs creativ kann manuell und maschinell verarbeitet werden. 
Ersten Anstrich mit Pinsel, Schaumstoffrolle oder Lackspachtel dünn auf-
tragen. Überschuss nach 10 Min. abnehmen. Bei guter Belüftung 8 - 10 
Std. trocknen lassen. Zweiten Anstrich genau wie ersten.Die Oberflä-
che kann dann nach vollständiger Austrocknung (ca. 24 Std.) überpo-
liert werden. Das erhöht die Strapazierfähigkeit. Bei stärker strapazierten 
Oberflächen (wie Tischplatten oder Regalböden) empfiehlt es sich, einen 
dünnen farblosen Endanstrich aufzutragen.

Verbrauch: Ca. 50 ml/m², d. h. 1 Liter Deko Wachs creativ reicht für ca. 
20 m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Ober-
fläche (gehobelt oder sägerau).

schnee

fjord

bambus kiesel

koralle

sand

schwarz

seide

Deko Wachs transparent
Für Innen

»» stark wasserabweisend
»» natürlicher Oberflächenschutz
»» biozidfrei

Geeignet für: Holz im Innenbereich wie Wände, Decken, Türen, Leis-
ten, Balken. Für Möbel und Kinderspielzeug besonders empfohlen. 
Deko Wachs transparent ist geeignet für alle gängigen Holzarten, 
auch Spanplatten und MDF, sowie zum Überstreichen nachgedunkelter 
Holzflächen. Deko Wachs transparent ist ein feuchtigkeitsregulierendes 
Oberflächenprodukt. Das Produkt kann als transparenter Holzanstrich-
aufgebracht werden. Bei einmaligem Auftrag erhält man eine transpa-
rente Oberfläche. Die behandelten Flächen sind stark wasserabweisend 
und widerstandsfähig gegen übliche Lebensmittel und Haushaltschemika-
lien gemäß DIN 68861-1C.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei 

und trocken sein (evtl. geschliffen).
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Löcher und Risse mit einer geeigneten Reparaturpaste ausbessern.

Deko Wachs transparent kann manuell und maschinell verarbeitet wer-
den. Ersten Anstrich mit Pinsel, Schaumstoffrolle oder Lackspachtel dünn 
auftragen. Überschuss nach 10 Min. abnehmen. Bei guter Belüftung 8 
- 10 Std. trocknen lassen. Zweiten Anstrich genau wie ersten.Die Ober-
fläche kann dann nach vollständiger Austrocknung (ca. 24 Std.) überpo-
liert werden. Das erhöht die Strapazierfähigkeit. Bei stärker strapazierten 
Oberflächen (wie Tischplatten oder Regalböden) empfiehlt es sich, einen 
dünnen farblosen Endanstrich auf zu tragen.

birke

cognac

ebenholz

eiche antik

buche

goldahorn

eiche

kirschbaum

mahagoni

savanne

taubenblau 

weiß

nussbaum

farblos

patinagrau stahlgrau
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Douglasien-Öl
Für Außen

»» naturgetönt 
»» mit UV-Schutz
»» aus natürlichen Ölen

Geeignet für: Schutz und Pflege für alle Hölzer im Außenbereich, spezi-
ell Douglasienholz z. B. Gartenmöbel, Terrassen, Pergolen, Zäune, Car-
ports, Block- und Gartenhäuser. Die Oberfläche wird dem Holzton ent-
sprechend natürlich aufgefrischt. Das Öl ist eine natürliche Holzpflege 
aus widerstandsfähigen, wetterfesten Ölen und mikrofeinen Pigmenten, 
die UV-Strahlen wirksam blockieren und das Holz vor der Zerstörung 
schützen; ist nach Trocknung geruchlos. Frei von giftigen Wirkstoffen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei sein.
•	 Verunreinigungen (Algen, Fett, Schmutz) mit 

einem geeigneten Reiniger entfernen.
•	 Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltsstoffen 

sollen vor der Erstbehandlung ca. 4 Wochen abwittern. Frisches, 
kesseldruckimprägniertes Holz, sowie Massaranduba, Ipé oder 
Garapa, vor der Erstbehandlung ca. 3 Monate abwittern lassen.

•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 
Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.

•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 
Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.

•	 Überstreichbar, im angetrockneten Zustand nach ca. 12 Std.
•	 Trockenzeit mind. 12 Std. (witterungsabhängig).
•	 Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
•	 Bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Endbehandlung mit einem geeigneten farblosen Schlussanstrich  

verlängert den Abriebschutz (v. a. Terrassen).
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.
•	 Öl dünn und gleichmäßig auftragen – Schichtbildung 

vermeiden und überschüssiges Öl abnehmen.

Das Öl durch Streichen, Spritzen auf das blanke, unbehandelte Holz 
auftragen. Nach zwei- bis dreimaligem Auftragen mit jeweiliger Zwi-
schentrocknung von 12 Std. ist das Holz wetterfest. Zur Nachpflege kann 
das Produkt auch auf alle herkömmlichen Anstriche aufgetragen wer-
den, sofern der Untergrund tragfähig ist. Nicht tragfähigen Untergrund 
abschleifen. Anstrichaufbau dann wie vorher beschrieben vornehmen.

Verbrauch: Ca. 40 ml/m², d. h. 1 Liter Douglasien-Öl reicht für ca. 25 
m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbar-
keit des Anstriches.

naturgetönt

Douglasien-Terrassen-Öl
Lösemittelfrei

»» Langzeitschutz gegen Vergrauen
»» einfache Anwendung
»» Trocknet in »naturbraun« auf

Geeignet für: Schutz und Pflege von Terrassen und anderen Gartenholz-
produkten wie Wegbegrenzungen, Zäune, Sichtschutz und Fassaden-
verkleidungen aus Douglasien-, Lärchen-, sowie Hart- und Exotenholz. 
Douglasien-Terrassen-Öl ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und 
UV-beständige Oberfläche, die sehr lange hält und einen guten Langzeit-
schutz gegen Vergrauen bietet.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der unbehandelte Holzuntergrund muss sauber, 

staub- und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Während dieser 

Zeit schonend behandeln. Trockenzeit mind. 8 – 12 Std. 
(witterungsabhängig) und in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen 
vermeiden Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme 
(Oxidation) mit produkttypischem Geruch, daher während der 
Trocknungszeit auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.

•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 
Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.

•	 Stark öl- und inhaltsstoffreiche Hölzer (IPE, 
Doussie, etc.) vor dem Anstrich mit einem

•	 Geeigneten Reiniger neutralisieren.
•	 Douglasien-Terrassen-Öl sollte bei späteren Nacharbeiten 

immer mit dem gleichen Produkt überstrichen werden.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
•	 Bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.
•	 Öl dünn und gleichmäßig auftragen – Schichtbildung 

vermeiden und überschüssiges Öl abnehmen.

Douglasien-Terrassen-Öl immer zweimal durch streichen, spritzen auf das 
blanke, unbehandelte Holz auftragen (Hirnholz bis zur Sättigung trän-
ken). Douglasien-Terrassen-Öl ist auch im angetrockneten Zustand (nach 
ca. 3 - 6 Std.) überstreichbar, Douglasien-Terrassen-Öl ist milchig trock-
net aber im Farbton „naturbraun“ auf. Zwischen erstem und zweitem 
Anstrich nicht mehr als 24 Std. verstreichen lassen. Der Anstrich ist regel-
mäßig zu prüfen und bei Bedarf zu erneuern.

Verbrauch: Ca. 125 ml/m², d. h. 1 Liter Douglasien-Terrassen-Öl reicht 
für ca. 8 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbar-
keit des Anstriches.

naturbraun
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Exoten- und  
Hartholzreiniger
Mit Tiefenwirkung

»» mit Schmutzentferner
»» rückfettende Reinigung
»» aus natürlichen Pflanzenfetten

Geeignet für: Alle Hölzer im Garten. Der Exoten- und Hartholzreiniger ist 
ein umweltfreundliches Reinigungskonzentrat, entwickelt für Exoten- und 
Harthölzer und ähnliche Hölzer zur Reinigung von atmosphärischen Ver-
schmutzungen, Algenbefall, Vergrauungen, Fett, Öl und sonstigen Ver-
unreinigungen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Verarbeitungstemperatur ab + 8 °C.
•	 Nach der Reinigung mit klarem Wasser gut nachspülen.

Exoten- und Hartholzreiniger pur auf das vorgenässte Holz aufsprühen 
und einige Minuten einwirken lassen. Evtl. mit Bürste und mit Wasser 
abbürsten, bis der gewünschte Farbton erreicht ist. Reiniger nicht antrock-
nen lassen! Bei großen Flächen abschnittweise arbeiten. Bei Bedarf Vor-
gang wiederholen. Nach der Anwendung von Exoten- und Hartholzrei-
niger und guter Trocknung von ca. 12 - 24 Std. sollten Sie Ihr Holz mit 
einem geeigneten farbigen Öl neu behandeln, um eine schnelle Vergra-
uung bzw. Verwitterung zu verhindern und Neuverschmutzungen vorzu-
beugen.

Verbrauch: Ca. 80 ml/m², d. h. 1 Liter Exoten- und Hartholzreiniger 
reicht je nach Verschmutzung für ca. 12 m² je Liter.

Finishfill
Kantenschutzimprägnierung

»» für Laminat, Parkett und Kork
»» schützt vor Vergrauen
»» feuchtigkeitsbeständig

Geeignet für: Speziell für die Kantenimprägnierung von Laminat, Kork 
und versiegeltem und gewachstem/ geölten Fertigparkett. Finishfill ver-
hindert die Aufnahme von Wasser an Seitenfugen und Stirnseiten und 
damit das Aufquellen und Vergrauen an den genannten Stellen. Das Pro-
dukt ist eine verarbeitungsfertige Erstbehandlung.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss trocken, fettfrei, sauber und staubfrei sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Trockenzeit ca. 2 - 3 Std.
•	 Während der angegebenen Trockenzeit den Boden nicht betreten.
•	 Abschnittsweise Behandlung des Bodens empfehlenswert.

Finishfill mit Hilfe eines Metall- oder Kunststoffspachtel mit abgerundeten 
Ecken aufgetragen. Finishfill muss in die Fugen eingearbeitet werden. 
Eine größere Eindringungstiefe erhöht die Wasserbeständigkeit. In der 
Fläche das Produkt so dünn wie möglich abziehen, um das Polieren zu 
erleichtern. Die Fläche muss unmittelbar nach dem Auftrag poliert wer-
den. Der Poliervorgang muss unbedingt vor Beginn der Trocknung abge-
schlossen sein. (Bei großen Flächen wird maschinelles Polieren empfoh-
len – sonst Poliertuch.) Eine gründliche Politur verkürzt die Trockenzeit. 
Durch Lagerung bei niedrigen Temperaturen kann das Wachs  dickflüssig 
werden. Produkt kann durch Erwärmen im warmen Wasserbad wieder 
verflüssigt werden.

Verbrauch: Ca.15 – 20 ml/m², d. h. 1 Liter Finishfill reicht für ca. 50 - 65 
m² Fläche pro Auftrag.
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Fleckenhexe
Kombinierter Leim-, Fleck- und Schmutzlöser

»» gute Reinigungsleistung
»» hohe Ergiebigkeit
»» vielseitig einsetzbar

Geeignet für: Flecken wie Dispersionsfarbe, Filzstift, Kugelschreiber, 
Tinte, schwarze Gummiabriebe, wasserfeste Leimrückstände usw. auf 
Laminat, versiegeltem Parkett und anderen Oberflächen. Das Produkt ist 
z.B. für versiegeltes Parkett, Laminat, Steinfußböden, elastische Bodenbe-
läge (PVC, Gummi, CV), Schreibtische, Einbauschränke, Kunststoffober-
flächen wie Arbeitsplatten, usw. einsetzbar.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der unbehandelte Untergrund muss vor der 

Anwendung auf Verträglichkeit getestet werden.
•	 Fleckenhexe an unauffälliger Stelle auf Farb- 

und Materialbeständigkeit prüfen.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut schütteln.
•	 Bei empfindlichen Oberflächen nur kurz 

einwirken lassen, Oberfläche vornässen.

Leimreste bzw. Flecken mit Fleckenhexe benetzen und ca. 1 - 5 Min. ein-
wirken lassen. Anschließend mit einem saugfähigen Tuch abreiben. Hart-
näckige Flecken evtl. mit Bürste, Pad oder Kunststoffspachtel bearbeiten. 
Nach der Entfernung mit Wasser nachwischen. Zum Nachpflegen emp-
fehlen wir Pflegeprodukte. Beim Arbeiten in der Nähe der Leimfugen vor-
sichtig einsetzen, nur kurz einwirken lassen. Darf auf keinen Fall in die 
Fuge eindringen.

Pflege: Eine erneute Nachbehandlung sollte nach Bedarf erfolgen.

Verbrauch: Je nach Verschmutzung.

Fußbodenlack
Umweltfreundliche Versiegelung

»» auf Wasserbasis
»» für Parkett-, Kork- und Holzböden
»» strapazierfähig und wasserbeständig

Geeignet für: Zur Renovierung von Parkett-, Kork und Holzböden sowie 
Treppen. Bedingt geeignet für Exoten mit geringem Ölgehalt (Probe-
anstrich). Fußbodenlack ist schadstoff- und geruchsarm und dadurch 
umweltschonend. Als strapazierfähiger und beständiger Untergrund bie-
tet der Fußbodenlack Schutz vor Feuchtigkeit und ist beständig gegen 
viele Haushaltschemikalien.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Endschliff der Holzfläche vor Grundierung mit Korn 120.
•	 Der Untergrund muss rückstandsfrei sauber sein.
•	 Verarbeitungstemperatur nicht unter + 18 °C, nicht über + 30 °C.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich, Probeanstrich erforderlich.
•	 Vor und während des Gebrauches gut umrühren.
•	 Die mögliche seitenverleimende Wirkung ist zu beachten.
•	 Verarbeitung als Grundierung und Deckbeschichtung möglich.
•	 Erstmalige Anwendung frühestens 2 Tage nach Verlegung.

Grundierung: Im Spachtelverfahren (Kreuzgang) zweimal auftragen. 
Trocknung nach dem Spachteln ca. 1 Std. Im Roll- und Streichverfahren 
1x auftragen. Trocknung nach Roll- und Streichgrundierung ca. 2 Std. 
Nach der Grundierung keinen Zwischenschliff durchführen.Deckschicht: 
2 – 3-mal im Roll- oder Streichverfahren auftragen. Leichter Zwischen-
schliff mit Korn 120 oder 150 vor dem letzten Auftrag durchführen. Trock-
nung nach den Deckschichten ca. je 2 – 4 Std. Vorsichtig begehbar nach 
ca. 8 Std. Endhärte und volle Belastbarkeit nach ca. 10 Tagen. Die Tro-
ckenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (20 °C und 55 % 
rel. Luftfeuchtigkeit). Höhere Luftfeuchtigkeit und geringere Temperaturen 
können die Trocknung erheblich verzögern. Auf gute Lüftung (keine Zug-
luft) achten.

Pflege: Feucht wischen mit einem geeigneten Reiniger. Regelmäßige 
Pflege mit einem geeigneten Pflegeprodukt.

Verbrauch: Spachtelverfahren ca. 70 g/m² je Auftrag. Roll- oder Streich-
verfahren ca. 100 – 120 g/m² je Auftrag. Gesamtbeschichtung min. 
360 g/m².

farblos
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Garapa-Öl
Für Außen

»» naturgetönt
»» mit UV-Schutz
»» nach Trocknung geruchlos

Geeignet für: Schutz und Pflege für alle Hölzer im Außenbereich, spe-
ziell Garapaholz z. B. Gartenmöbel, Terrassen, Pergolen, Zäune, Car-
ports, Block- und Gartenhäuser. Die Oberfläche wird dem Holzton ent-
sprechend natürlich aufgefrischt. Das Öl ist eine natürliche Holzpflege 
aus widerstandsfähigen, wetterfesten Ölen und mikrofeinen Pigmenten, 
die UV-Strahlen wirksam blockieren und das Holz vor der Zerstörung 
schützen; ist nach Trocknung geruchlos. Frei von giftigen Wirkstoffen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei sein.
•	 Verunreinigungen (Algen, Fett, Schmutz) mit 

einem geeigneten Reiniger entfernen.
•	 Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an 

Holzinhaltsstoffen sollen vor der Erstbehandlung
•	 ca. 4 Wochen abwittern. Frisches, kesseldruckimprägniertes 

Holz, sowie Garapa, Massaranduba oder Ipé, vor der 
Erstbehandlung ca. 3 Monate abwittern lassen.

•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 
Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.

•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 
Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.

•	 Überstreichbar, auch im angetrockneten Zustand nach ca. 12 Std.
•	 Trockenzeit mind. 12 Std. (witterungsabhängig).
•	 Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
•	 Bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Endbehandlung mit einem geeigneten farblosen Schlussanstrich 

verlängert den Abriebschutz (v. a. Terrassen).
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.
•	 Öl dünn und gleichmäßig auftragen – Schichtbildung 

vermeiden und überschüssiges Öl abnehmen.

Das Öl durch Streichen, Spritzen auf das blanke, unbehandelte Holz 
auftragen. Nach zwei- bis dreimaligem Auftragen mit jeweiliger Zwi-
schentrocknung von 12 Std. ist das Holz wetterfest. Zur Nachpflege kann 
das Produkt auch auf alle herkömmlichen Anstriche aufgetragen wer-
den, sofern der Untergrund tragfähig ist. Nicht tragfähigen Untergrund 
abschleifen. Anstrichaufbau dann wie vorher beschrieben vornehmen.

Verbrauch: Ca. 40 ml/m², d. h. 1 Liter Garapa-Öl reicht für ca. 25 m² 
geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbar-
keit des Anstriches

naturgetönt

Gartenholzpflege-Öl
Für Außen

»» natürlicher Farbauffrischer
»» lösemittelfrei
»» schützt und pflegt

Geeignet für: Alle imprägnierten, insbesondere kesseldruckimprägnier-
ten Gartenhölzer und Gartenmöbel, wie z.B. Zäune, Carports, Pergo-
len, Pflanztröge, Sandkästen. Gartenholzpflege-Öl verhindert die Vergra-
uung imprägnierter Hölzer, frischt die Farben auf, schützt und pflegt die 
behandelten Hölzer.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der Holzuntergrund muss sauber, staub- 

und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Algen und andere Verunreinigungen mit einem 

geeigneten Reiniger entfernen.
•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 

Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. 
•	 Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Endhärte wird erst nach 10 

Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln. Die 
Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit 
produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit 
auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.

•	 Trockenzeit mind. 8 – 12 Std. (witterungsabhängig) und 
in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden.

•	 Überstreichbar, auch im angetrockneten Zustand.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

Gartenholzpflege-Öl zwei- bis dreimal auf das trockene Holz durch Strei-
chen, Spritzen, Rollen oder Tauchen allseitig auftragen Hirnholzteile bis 
zur Sättigung tränken. Eine Auffrischung, je nach Bedarf, mit dem glei-
chen Produkt wird empfohlen.

Verbrauch: Ca. 60 - 85 ml/m², d. h. 1 Liter Gartenholzpflege-Öl reicht 
für ca. 12 - 15 m² Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und 
Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der 
Verbrauch erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst 
die Haltbarkeit des Anstriches.

gartenbraun salzgrün
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Gartenholzreiniger
Für Außen

»» für alle Hölzer im Außenbereich
»» auch für Kunststoffmöbel
»» einfache Anwendung• für alle Hölzer im Außenbereich  • 
auch für Kunststoffmöbel  • einfache Anwendung  

Geeignet für: Alle Gartenhölzer im Außenbereich, aber auch Kunststoff-
möbel und Gesteinsarten. Der Gartenholzreiniger ist speziell zur Reini-
gung von atmosphärischen Verschmutzungen, Algenbefall, Vergrauun-
gen, Fett und Öl auch aus Riffelungen und schwer zu erreichenden Ritzen 
und Rillen entwickelt.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten. 
•	 Holz gut vor nässen.
•	 Reiniger nicht antrocknen lassen. (Bei großen 

Fläche abschnittsweise arbeiten.)
•	 Nach der Anwendung von Gartenholzreiniger und Trocknung 

von 24 Std. bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich 
Holz erst mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln. 
Dann mit geeignetem Produkt nachbearbeiten.

Gartenholzreiniger, je nach Grad der Verschmutzung, pur oder maxi-
mal 1:10 mit Wasser verdünnt, auf das vorgenässte Holz auftragen 
und einige Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wurzelbürste 
und Wasser abbürsten. Danach mit klarem Wasser gut nachspülen. Bei 
Bedarf Vorgang wiederholen.

Verbrauch: Ca. 15 - 70 ml/m², d. h. 1 Liter Gartenholzreiniger reicht je 
nach Verschmutzung und Verdünnung für ca. 15 – 70 m² je Liter.

Grünbelag-Entferner
Tiefenwirksamer Spezialentferner

»» chlorfrei
»» entfernt gründlich
»» mit Langzeitwirkung

Geeignet für: Entfernt selbständig alle Arten von Grünbelägen auf Fassa-
den, Terrassen, Holzzäunen, Dächern, Gehwegen, Einfahrten, Haus- und 
Garagenfassaden, Wohnmobilen etc. Geeignet für Beton, Terracotta-, 
Holz-, Glas-, Putz-, Kunststoff- und Keramikoberflächen. Auch für Mar-
mor, Kalksandstein und weitere Natursteine. Grünbelag-Entferner ist ein 
tiefenwirksamer Spezialreiniger mit selbsttätiger Langzeitwirkung. Mate-
rialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen.

Grünbelag-Entferner gleichmäßig auf den trockenen Untergrund mit 
Sprühpistole, Gartenspritze aufsprühen oder mit der Gießkanne aufbrin-
gen bis er gut durchnässt ist. Gleichmäßig verteilen. Einwirkzeit 24 h – 
nicht mit Wasser nachspülen. Der Reiniger arbeitet selbsttätig. Bei Regen 
innerhalb der Einwirkzeit muss der Vorgang wiederholt werden. Die Ein-
wirkzeit kann auch auf mehrere Tage verlängert werden. Dann − falls 
notwendig − die Reste mit harter Bürste oder Besen entfernen. Nur bei 
empfindlichen Kunststoffoberflächen muss mit Wasser nachgespült wer-
den. Bei Folgebeschichtungen Untergrund vorher durchtrocknen lassen. 
Dann ist ein neuer Farbanstrich problemlos ohne abzuwaschen möglich.

Verbrauch: 60 – 100 ml/m², d. h. 1 Liter Grünbelag-Entferner reicht für 
ca. 10 – 15 m². Produkt ist gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.
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Grund- und  
Laminatreiniger
Für Innen

»» entfernt Fett, Öl, Wachs
»» intensive Reinigung und Pflege
»» hochwirksam und schonend

Geeignet für: Grundreinigung aller Böden wie Parkett-, Kunststoff-, Kork-, 
PVC-, Linoleum-, Laminat-, Natur- und Kunststeinböden sowie Fliesen und 
Gummiböden. Grund- und Laminatreiniger reinigt gewachste und geölte 
Böden vor dem Neuaufbau und entfernt dabei alte Selbstglanz- und Poly-
merschichten, Wachse, Ölfilme und sonstige Verunreinigungen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Bei empfindlichen Belägen wie Linoleum oder Hochglanzflächen 

an unauffälliger Stelle probieren (Musterfläche anlegen).

Laminat- und Parkettböden: Grund- und Laminatreiniger 1:10 mit Was-
ser verdünnen und nebelfeucht wischen (nicht nass). Vorsicht: Bei zu viel 
Nässe Gefahr durch Aufquellen. Sonstige Böden: Grund- und Laminatrei-
niger auf die vorgenässte Fläche unverdünnt oder verdünnt (je nach Ver-
schmutzung) auftragen und bei Bedarf ca. 3 – 5 Min. einwirken lassen. 
Eventuell mit Schrubber oder einem Reinigungsvlies (Pad)  bzw. Reini-
gungsmaschine behandeln. Grund- und Laminatreiniger nicht antrocknen 
lassen, sondern abschnittsweise arbeiten. Gelösten Schmutz aufnehmen 
und mit klarem Wasser nachwischen.

Pflege: Für eine professionelle Nachbehandlung empfehlen wir zum Neu-
aufbau ein passendes Öl-Produkt und für die Nachpflege ein geeignetes 
Pflegeprodukt.

Verbrauch: Ca. 15 - 70 ml/m², d. h. 1 Liter Grund- und Laminatreiniger 
reicht je nach Verschmutzung und Verdünnung für ca. 15 – 70 m² je Liter.

Hartholzpflege-Öl
Für schönes, wetterfestes Holz

»» lösemittelfrei
»» einfache Anwendung
»» kennzeichnungsfrei

Geeignet für: Exotenhölzer, besonders für Red Cedar, Teak u.a. Pfle-
ge-Öl für Möbel und Decks auf Yachten, Booten und Terrassen. Enthält 
Pigmente, die UV-Strahlen wirksam blockieren und schützt das Holz 
vor Vergrauung und Feuchtigkeit. Das Hartholzpflege-Öl ist seidenmatt, 
rutschfest und schützt die Oberfläche vor Algen- und Moosbildung durch 
schnelle Abtrocknung.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss sauber und staubfrei sein.
•	 Vergrauungen mit einem geeigneten Reiniger entfernen.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. 
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 

Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren bzw. schütteln.
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

Hartholzpflege-Öl auf blankes, unbehandeltes Holz auftragen. Nach 
zweimaligem Auftragen mit Pinsel, Rolle oder Spritzdüse ist das Holz 
wetterfest. Zur besseren Sättigung des Holzes empfiehlt sich ein Auftrag 
„nass in nass“. Die Trockenzeit beträgt ca. 12 Std. (abhängig von Luft-
feuchtigkeit und Temperatur). Auffrischung je nach Exposition 1 – 2-mal 
jährlich nach gründlicher Reinigung mit Teakholzreiniger.

Verbrauch: Ca. 60 - 70 ml/m², d. h. 1 Liter Hartholzpflege-Öl reicht für 
ca. 15 m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und 
Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der 
Verbrauch erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst 
die Haltbarkeit des Anstriches

teakfarben
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Hartwachs-Öl
Für Fußböden und Möbel

»» stark wasserabweisend
»» natürlicher Oberflächenschutz
»» giftklassenfrei und biozidfrei

Geeignet für: Alle strapazierten Flächen im Innenbereich, wie Holzfuß-
böden, Kork, Kinderspielzeug, OSB-Platten, Leimholz, Arbeitsplatten, 
Möbel, Estrich, Terrakotta und unglasierte Fliesen. Auch in Feuchträumen, 
wie Bad und Küche. Gut geeignet für Kindergärten, Schulen, Pflegeheime 
usw. Hartwachs-Öl ist ein feuchtigkeitsregulierendes, farbloses Oberflä-
chenprodukt. Die behandelten Flächen sind stark wasserabweisend und 
widerstandsfähig gegen übliche Lebensmittel und Haushaltschemikalien 
und entsprechend der Rutschhemmungsklasse R9 DIN 51130.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei 

und trocken sein (evtl. geschliffen).
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Löcher und Risse mit einer geeigneten Reparaturpaste ausbessern.

Hartwachs-Öl kann manuell und maschinell verarbeitet werden. Ersten 
Anstrich mit Pinsel, Schaumstoffrolle oder Lackspachtel dünn auftragen. 
Überschuss nach 10 Min. abnehmen und Rest mit Pad einmassieren. Bei 
guter Belüftung 8 -10 Std. trocknen lassen. Zweiten Anstrich genau wie 
ersten. Die Oberfläche kann dann nach vollständiger Austrocknung (ca. 
24 Std.) überpoliert werden. Das erhöht die Strapazierfähigkeit. Holz-
dielen können einzeln, vor dem Verlegen behandelt werden. Absolute 
Aushärtungszeit 8 - 10 Tage.

Pflege: Trocken fegen, dann nebelfeucht wischen. Bei starker Verschmut-
zung einen geeigneten Reiniger ins Wasser geben. Bei stark beanspruch-
ten oder beschädigten Stellen, einfache Renovierung ohne Abschleifen: 
Nach Grundreinigung Hartwachs-Öl dünn auftragen.

Verbrauch: Ca. 40 ml/m², d. h. 1 Liter Hartwachs-Öl reicht für ca. 25 m² 
geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche.

seidenmatt mattweiß

Hartwachs-Öl evolution
Offenporig

»» oxidativ trocknend, cobaltfrei, oximfrei
»» phantastische Optik – hervorragende Beständigkeit
»» als 1K oder 2K mit Spezialhärter 2K Impact

Geeignet für: Alle strapazierten Flächen im Innenbereich, wie Holzfußbö-
den, Kork, OSB-Platten, Leimholz, Arbeitsplatten, Möbel. Auch in Feuch-
träumen, wie Bad und Küche. Gut geeignet für Kindergärten, Schulen, 
Pflegeheime usw. Hartwachs-Öl Evolution ist ein feuchtigkeitsregulieren-
des Oberflächenprodukt auf der Basis natürlicher Rohstoffe. Die behan-
delten Flächen sind stark wasserabweisend und widerstandsfähig gegen 
übliche Lebensmittel und Haushaltschemikalien.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei 

und trocken sein (evtl. geschliffen).
•	 Lackierte Oberflächen abbeizen oder abschleifen 

(Endschliff mit 150er Körnung oder feiner).
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte 

nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. (Evtl. Fußbodenheizung 
mindestens 2 Tage vor der Behandlung ausschalten.)

•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 
unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.

•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Löcher und Risse mit einer geeigneten Reparaturpaste ausbessern.

Hartwachs-Öl Evolution kann manuell und maschinell verarbeitet wer-
den. Ersten Anstrich mit Pinsel, Rolle, Pad oder Flächenstreicher dünn 
und gleichmäßig auftragen. Bei guter Belüftung vorsichtig begehbar 
nach 3 - 4 Std. Zweiten Anstrich genau wie ersten nach 5 - 8 Std., 
spätestens innerhalb von 24 Std. auftragen. Ein Zwischenschliff ist im 
Regelfall nicht erforderlich, verbessert jedoch bei matten Oberflächen 
die Optik und Haptik. Die Trocknungszeit ist abhängig von Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit, Holzart und Oberfläche. Holzdielen können einzeln, vor 
dem Verlegen behandelt werden. Absolute Aushärtungszeit 8 - 10 Tage. 
Für höchste Beanspruchungen können Sie durch Zugabe des Spezial-
härters 2K Impact die Produkteigenschaften optimieren. Nur soviel Hart-
wachs-Öl Evolution und Spezialhärter mischen, wie innerhalb der nächs-
ten 1 - 2 Std. verarbeitet werden kann. Mischungsverhältnis 20 Teile 
Hartwachs-Öl Evolution: 1 Teil Spezialhärter (Mischungsverhältnis genau 
einhalten!). Wenn Sie sich im Umgang mit 2K-Systemem unsicher fühlen, 
fragen Sie Ihren Händler um Rat. Spezialhärter in das Gebinde des Hart-
wachsöl Evolution füllen und mind. 1 Min. kräftig rühren. Applikation 
wie oben beschrieben.

Verbrauch: Ca. 20 - 30 ml/m², d. h. 1 Liter Hartwachs-Öl Evolution reicht 
für max. 50 m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart 
und Oberfläche.

satin matt gloss
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Hartwachs-Öl  
evolution farbig
Offenporig

»» oxidativ trocknend, cobaltfrei, oximfrei
»» phantastische Optik – hervorragende Beständigkeit
»» als 1K oder 2K mit Spezialhärter 2K Impact

Geeignet für: Alle strapazierten Flächen im Innenbereich, wie Holzfußbö-
den, Kork, OSB-Platten, Leimholz, Arbeitsplatten, Möbel. Auch in Feuch-
träumen, wie Bad und Küche. Gut geeignet für Kindergärten, Schulen, 
Pflegeheime usw. Hartwachs-Öl Evolution ist ein feuchtigkeitsregulieren-
des Oberflächenprodukt auf der Basis natürlicher Rohstoffe. Die behan-
delten Flächen sind stark wasserabweisend und widerstandsfähig gegen 
übliche Lebensmittel und Haushaltschemikalien.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei 

und trocken sein (evtl. geschliffen).
•	 Lackierte Oberflächen abbeizen oder abschleifen 

(Endschliff mit 150er Körnung oder feiner).
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte 

nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. (Evtl. Fußbodenheizung 
mindestens 2 Tage vor der Behandlung ausschalten.)

•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Löcher und Risse mit einer geeigneten Reparaturpaste ausbessern.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. 

Farbergebnis ist abhängig von der Auftragsweise (padden, 
rollen, streichen). Probeanstrich erforderlich.

Hartwachs-Öl Evolution farbig kann manuell und maschinell verarbei-
tet werden. Ersten Anstrich mit Pinsel, Rolle, Pad oder Flächenstreicher 
dünn und gleichmäßig auftragen. Bei guter Belüftung vorsichtig begeh-
bar nach 3 - 4 Std. Zweiten Anstrich genau wie ersten nach 5 - 8 Std., 
spätestens innerhalb von 24 Std. auftragen. Ein Zwischenschliff ist im 
Regelfall nicht erforderlich, verbessert jedoch bei matten Oberflächen 
die Optik und Haptik. Die Trocknungszeit ist abhängig von Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit, Holzart und Oberfläche. Holzdielen können einzeln, vor 
dem Verlegen behandelt werden. Absolute Aushärtungszeit 8 - 10 Tage. 
Für höchste Beanspruchungen können Sie durch Zugabe des Spezial-
härters 2K Impact die Produkteigenschaften optimieren. Nur soviel Hart-
wachs-Öl Evolution und Spezialhärter mischen, wie innerhalb der nächs-
ten 1 - 2 Std. verarbeitet werden kann. Mischungsverhältnis 20 Teile 
Hartwachs-Öl Evolution: 1 Teil Spezialhärter (Mischungsverhältnis genau 
einhalten!). Wenn Sie sich im Umgang mit 2K-Systemem unsicher fühlen, 
fragen Sie Ihren Händler um Rat. Spezialhärter in das Gebinde des Hart-
wachsöl Evolution füllen und mind. 1 Min. kräftig rühren. Applikation 
wie oben beschrieben.
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Hartwachs-Öl Express
Für Fußböden und Möbel

»» stark wasserabweisend
»» natürlicher Oberflächenschutz
»» giftklassenfrei und biozidfrei

Geeignet für: Alle strapazierten Flächen im Innenbereich, wie Holz-
fußböden, Kork, Kinderspielzeug, OSB- Platten, Leimholz, Arbeitsplat-
ten, Möbel, Estrich, Terrakotta und unglasierte Fliesen. Auch in Feuch-
träumen wie Bad und Küche. Gut geeignet für Kindergärten, Schulen, 
Pflegeheime usw. Hartwachs-Öl Express ist ein feuchtigkeitsregulieren-
des, farbloses Oberflächenprodukt. Die behandelten Flächen sind stark 
wasserabweisend und widerstandsfähig gegen übliche Lebensmittel und 
Haushaltschemikalien und entsprechend der Rutschhemmungsklasse R9 
DIN 51130.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei 

und trocken sein (evtl. geschliffen).
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Löcher und Risse mit einer geeigneten Reparaturpaste ausbessern.

Hartwachs-Öl Express kann manuell und maschinell verarbeitet werden. 
Ersten Anstrich mit Pinsel, Schaumstoffrolle oder Lackspachtel dünn auf-
tragen. Überschuss nach 10 Min. abnehmen und Rest gründlich ausstrei-
chen. Bei guter Belüftung 5 – 7 Std. trocknen lassen. Zweiten Anstrich 
genau wie ersten. Die Oberfläche kann dann nach vollständiger Aus-
trocknung (ca. 24 Std.) überpoliert werden. Das erhöht die Strapazier-
fähigkeit. Holzdielen können einzeln, vor dem Verlegen, behandelt wer-
den.

Pflege: Trocken fegen, danach nebelfeucht wischen. Bei starker Ver-
schmutzung einen geeigneten Reiniger ins Wasser geben. Bei stark 
beanspruchten oder beschädigten Stellen, einfache Renovierung ohne 
Abschleifen. Nach Grundreinigung Hartwachs-Öl Rasant dünn auftra-
gen.

Verbrauch: Ca. 40 ml/m², d. h. 1 Liter Hartwachs-Öl Express reicht für 
ca. 25 m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und 
Oberfläche (gehobelt oder sägerau)

seidenmatt mattweiß
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Hartwachs-Öl farbig
Für Fußböden und Möbel

»» auf Ölbasis
»» biozidfrei
»» stark wasserabweisend

Geeignet für: Alle strapazierten Flächen im Innenbereich, wie Holzfuß-
böden, Kork, Kinderspielzeug, OSB-Platten, Leimholz, Arbeitsplatten, 
Möbel, Estrich, Terrakotta und unglasierte Fliesen. Auch in Feuchträumen, 
wie Bad und Küche. Gut geeignet für Kindergärten, Schulen, Pflegeheime 
usw. Hartwachs-Öl ist ein feuchtigkeitsregulierendes, pigmentiertes Ober-
flächenprodukt. Die behandelten Flächen sind stark wasserabweisend 
und widerstandsfähig gegen übliche Lebensmittel und Haushaltschemika-
lien und entsprechend der Rutschhemmungsklasse R9 DIN 51130.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei 

und trocken sein (evtl. geschliffen).
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Löcher und Risse mit einer Reparaturpaste ausbessern.

Hartwachs-Öl kann manuell und maschinell verarbeitet werden. Ersten 
Anstrich mit Pinsel, Schaumstoffrolle oder Lackspachtel dünn auftragen. 
Überschuss nach 10 Min. abnehmen und Rest mit Pad einmassieren. Bei 
guter Belüftung 8 -10 Std. trocknen lassen. Zweiten Anstrich genau wie 
ersten.Die Oberfläche kann dann nach vollständiger Austrocknung (ca. 
24 Std.) überpoliert werden. Das erhöht die Strapazierfähigkeit. Holz-
dielen können einzeln, vor dem Verlegen behandelt werden. Absolute 
Aushärtungszeit 8 - 10 Tage.

Pflege: Trocken fegen, dann nebelfeucht wischen. Bei starker Verschmut-
zung einen geeigneten Reiniger ins Wasser geben. Bei stark beanspruch-
ten oder beschädigten Stellen, einfache Renovierung ohne Abschleifen: 
Reinigen mit einem geeigneten Reiniger, Hartwachs-Öl dünn auftragen.

Verbrauch: Ca. 40 ml/m², d. h. 1 Liter Hartwachs-Öl reicht für ca. 25 m² 
geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche.
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Holz-Außen-Lasur
Für Außen

»» zuverlässiger UV-Schutz
»» geruchsarm
»» leicht zu verarbeiten

Geeignet für: Alle Hölzer im Außenbereich welche klimatischen Witte-
rungsbedingungen ausgesetzt sind, wie z. B. Blockhäuser, Fassaden-
verkleidungen, Zäune, Balkonverkleidungen, Fenster, Gartenhäuser, 
Garagentore, Palisaden usw. Holz-Außen-Lasur ist ein feuchtigkeitsre-
gulierender, offenporiger, transparentfarbiger und UV-beständiger Holz-
schutz. Das Produkt ist geruchsarm und leicht zu verarbeiten, hat ein 
gutes Eindringvermögen und wirkt durch Abperleffekt gegen Organis-
men wie Algen und Pilze.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
•	 Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltsstoffen 

sollen vor der Erstbehandlung ca. 4 Wochen abwittern. Frisches, 
kesseldruckimprägniertes Holz, sowie Massaranduba, Ipè oder 
Garapa, vor der Erstbehandlung ca. 3 Monate abwittern lassen.

•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 
Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.

•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 
Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.

•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 
unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.

•	 Inhalt vor und während des Gebrauches gut umrühren.
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

Holz-Außen-Lasur kann manuell und maschinell verarbeitet werden.
Neuanstrich: 2 - 3 Mal Streichen, Spritzen, Tauchen oder Rollen. Ers-
ten Anstrich möglichst vor Montage. Allseitig auftragen. Mind. 12 Std. 
trocknen lassen. Dann zweiten bzw. dritten Anstrich wie beschrieben 
auf der Sichtfläche vornehmen.Renovierungsanstrich: Alte, nicht tragfä-
hige Anstriche entfernen. Haftende, noch tragende Anstriche säubern 
und Holz-Außen-Lasur 1 – 2 mal aufbringen, wie beschrieben.

Verbrauch: Ca. 70 - 80 ml/m², d. h. 1 Liter Holz-Außen-Lasur reicht für 
ca. 12 m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und 
Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der 
Verbrauch erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst 
die Haltbarkeit des Anstriches.
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Holzbodenseife
Für Weich- und Hartholzflächen

»» mit Schmutzentferner
»» rückfettende Reinigung
»» aus natürlichen Pflanzenfetten

Geeignet für: Die Reinigung gelaugter, gewachster und geölter Flächen, 
wie anspruchsvoller Fußböden, Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, 
Möbel, Arbeitsplatten und Laminat, aber auch für lackierte Parkett- und 
Korkoberflächen. Holzbodenseife reinigt und pflegt empfindliche Weich- 
und Hartholzflächen im Innenbereich. Das Produkt kann auch gut für die 
Erstbehandlung benutzt werden.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Vor der Reinigung den Boden trocken (Besen 

oder Staubsauger) reinigen.
•	 Reinigung und Pflege des Bodens soll nach Bedarf erfolgen.

Pflege geölter Böden: Ca. 80 – 100 ml Holzbodenseife in einem 10 Liter 
Eimer klares Wasser geben und nebelfeucht wischen. Mit ausgewrunge-
nem Tuch trocken aufnehmen. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst 
der Schutzfilm entfernt wird. Lackierte und versiegelte Böden: Ca. 25 
– 30 ml Holzbodenseife in einem 10 Liter Eimer klares Wasser geben 
und nebelfeucht wischen. Mit ausgewrungenem Tuch trocken aufnehmen. 
Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.

Verbrauch: Je nach Verschmutzung und Verdünnung.

weißfarblos

Holzdeckfarbe
Für Innen und Außen

»» deckend
»» offenporig
»» hervorragender Wetterschutz

Geeignet für: Alle Hölzer im Innen- und Außenbereich, wo ein besonders 
dauerhafter Anstrich gewünscht wird, wie z. B. Holzfassaden, Balkone, 
Fenster und Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenmö-
bel und Gartenhäuser, Carports, Möbel usw. Holzdeckfarbe ist für alle 
Holzarten gleich gut geeignet. Das Produkt ist auch ideal zur Erneuerung 
alter offenporiger Anstriche und verwitterter Holzflächen. Der deckende, 
offenporige und dauerhafte Holzanstrich hat sich unter extremen Witte-
rungsbedingungen am Meer und im Gebirge bewährt. Holzdeckfarbe 
ist frei von bioziden Wirkstoffen und Konservierungsmittel und kann des-
halb auch innen verwendet werden. Die Holzdeckfarbe ist von bester 
Beschaffenheit und leicht zu verarbeiten.

Holzdeckfarbe ist streichfertig und nicht zu verdünnen! Mit Walze, Pinsel 
dünn aufbringen und gleichmäßig in Holzmaserrichtung ausstreichen. 
Nach 12 – 24 Std. Trockenzeit zweiten Anstrich vornehmen. (Bei Reno-
vierung genügt in der Regel ein Anstrich). Falls möglich, ersten Farban-
strich vor Anbringung des Holzes allseitig aufbringen.

Verbrauch: Ca. 40 ml/m², d. h. 1 Liter Holzdeckfarbe reicht für ca. 25 
m² Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (geho-
belt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhö-
hen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit 
des Anstriches.
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Holzentgrauer
Für Außen

»» einfache Anwendung
»» hochwirksam
»» hohe Ergiebigkeit

Geeignet für: Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im 
Außenbereich. Das Spezialreinigungsmittel macht den natürlichen Farb-
ton des Holzes wieder sichtbar. Der anschließende Anstrich mit einem 
geeigneten farbigen Produkt schützt das Holz dauerhaft gegen eine Ver-
grauung und erhält den natürlichen Farbton.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 

Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten.
•	 Nach der Anwendung von Holzentgrauer und Trocknung von 

24 Std. bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich 
Holz erst mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln. 
Dann mit geeignetem Produkt nachbearbeiten.

•	 Bei großen Flächen abschnittsweise arbeiten.

Holzentgrauer je nach Grad der Verschmutzung bzw. Vergrauung pur 
oder maximal 1: 5 mit Wasser verdünnt auf das vorgenässte Holz auftra-
gen und mit einer Bürste in Faserrichtung in das Holz einbürsten. Nach 
ca. 15 Min. die gelöste Vergrauung mit einer Bürste und mit Wasser 
abbürsten, bis der gewünschte Farbton erreicht ist. Bei Bedarf Vorgang 
wiederholen. Anschließend mit klarem Wasser gut nach waschen.

Verbrauch: 50 – 100 ml/m², d. h. 1 Liter Holzentgrauer reicht für ca. 10 
– 50 m² (je nach Verschmutzung).

Holzvergrauer
Für alle Hölzer im Außenbereich

»» pigmentbasierte Vergrauung
»» hervorragende Tiefenwirkung
»» wetter- und UV-beständig

Geeignet für: Holzoberflächen im Außenbereich (Holzdecks, Holzterras-
sen, Fassadenverkleidungen, Fenster, Türen, Gartenhäuser, Fachwerk, 
Spielgeräte usw.). Der Holzvergrauer ergibt eine dekorative Vorvergrau-
ung von Holzoberflächen. Das Produkt bewirkt einen silbergrauen Witte-
rungseffekt, wie bei naturbelassenen Holzoberflächen. Der pigmentierte 
Holzvergrauer bietet durch seine nicht filmbildende Oberfläche mit her-
vorragender Tiefenimprägnierung guten Schutz vor extremen Klimaein-
flüssen. Er schafft eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-bestän-
dige Oberfläche. Holzvergrauer ist frei von giftigen Wirkstoffen, nach 
der Trocknung geruchlos und baubiologisch unbedenklich. Vermindert 
das Quellen des Holzes sowie die Bildung von Rissen. Holzvergrauer ist 
unempfindlich gegen die meisten Haushaltschemikalien wie Bier, Wein, 
Fruchtsäfte und Wasser. Der offenporige und dampfdurchlässige Anstrich 
gleicht die natürliche, witterungsbedingte Vergrauung von naturbelasse-
nen Holzoberflächen im Außenbereich aus und eignet sich auch sehr gut 
zur Nachbehandlung von abgewitterten Holzoberflächen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. 
•	 Überarbeitbar nach ca. 8 Std.  Endhärte 

wird erst nach 10 Tagen erreicht.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 

Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.
•	 Öl dünn und gleichmäßig auftragen – Schichtbildung 

vermeiden und überschüssiges Öl abnehmen.

Den Holzvergrauer auf blankes, unbehandeltes Holz auftragen. Nach 
zwei- bis dreimaligem Auftragen mit Pinsel, Rolle oder Spritzdüse, mit 
jeweiliger Zwischentrocknung von 12 Std., ist das Holz wetterfest. End-
behandlung mit einem geeigneten farblosen Schlussanstrich verlängert 
den Abriebschutz (v.a. Terrassen). Ölfarben, Dickschichtsysteme und 
alle porenschließenden Altanstriche durch Abschleifen, Abbeizen oder 
Abbrennen entfernen. Offenporige Anstriche säubern und evtl. anschlei-
fen. Anstrich dann wie vorher beschrieben.

Verbrauch: Ca. 60 – 70 ml/m², d. h. 1 Liter Holzvergrauer reicht für ca. 
15 m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Ober-
fläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Ver-
brauch erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die 
Haltbarkeit des Anstriches.
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Holz-Lasur
Für Innen und Außen

»» lösemittelfrei
»» auf Ölbasis
»» vielseitig einsetzbar

Geeignet für: Alle Hölzer im Innen- und Außenbereich, wie Fenster, 
Fensterläden, Gartenhäuser, Fassadenverkleidungen, Fachwerk, Türen, 
Zäune, Balkone und Gartenmöbel. Auch für Bienenhäuser geeignet. 
Holz-Lasur ist ein umweltfreundlicher, wetterbeständiger, stark wasserab-
weisender Anstrich, der die behandelten Flächen dauerhaft vor UV-Strah-
lung schützt. Auf der Basis natürlicher Öle, tropfgehemmt, offenporig, 
feuchtigkeitsregulierend und geruchsfrei.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei 

und trocken sein (evtl. geschliffen).
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. 
•	 Während der Trockenzeit Feuchtigkeitsbelastungen 

vermeiden. Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht. 
Während dieser Zeit schonend behandeln. Die Trocknung 
erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit 
produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit 
auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.

•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 
Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.

•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 
unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.

•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

Holz-Lasur kann durch streichen, spritzen, rollen oder tauchen verarbeitet 
werden. Alte, noch tragende Anstriche lassen sich in der Regel überstrei-
chen. Für eine bestmögliche Haltbarkeit: Innen 2 Anstriche und Außen 
3 Anstriche vornehmen. Anstrich ist staubtrocken nach ca. 3 Std., über-
streichbar nach 8 Std, verblockungsfrei nach 8 – 24 Std. (bei nasskalter 
Witterung oder hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die Trockenzeit verzö-
gern). Holz-Lasur ist in der Dose milchig, trocknet aber im angegebenen 
Farbton auf. Auf bestimmten Hölzern (z.B. Eiche, Lärche, Zeder, Teak, 
usw.) und Kork können Farbdurchschläge von Holzinhaltsstoffen auftre-
ten. Diese können mit einem geeigneten Isoliergrund isoliert werden.

Verbrauch: Ca. 60 - 85 ml/m², d. h. 1 Liter Holz-Lasur reicht für ca. 12 
- 15 m² Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbar-
keit des Anstriches.
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Holz-Öl
Für Innen

»» für alle strapazierten Flächen im Innenbereich
»» lösemittelfrei
»» stark wasserabweisend

Geeignet für: Alle strapazierten Flächen aus alten und neuen Weich- 
und Harthölzern, wie z.B. Holzfußböden, Industrieparkett, Holzpflaster, 
Treppen, Arbeitsplatten, Regale, Fensterbänke, Leimholz. Das Holz-Öl ist 
stark wasserabweisend, verleiht den behandelten Flächen Brillanz und 
Pflege und betont die Maserung.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Holzoberfläche muss geschliffen, sauber und fettfrei sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. 
•	 Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Endhärte wird erst nach 

10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend 
behandeln und Feuchtigkeitsbelastung vermeiden. Die 
Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit 
produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit 
auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.

•	 Während der Arbeitsgänge kann die Fläche mit 
sauberen Schuhen betreten werden.

•	 Behandelte Böden mind. 24 Std. lang nur mit Socken betreten.
•	 Wirkt auf verschiedenen Flächen unterschiedlich. 

Probeanstrich erforderlich.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.

Holz-Öl kann manuell oder maschinell verarbeitet werden. Holz-Öl mit 
Ölroller oder Pinsel nass-in-nass auftragen und nachrollen, bis es ganz-
flächig nass-in-nass stehen bleibt und die Oberfläche kein Öl mehr auf-
saugt. Entstehende Trockenstellen nachbehandeln. Nach ca. 60 Min.  
das überschüssige Öl von der Oberfläche stramm abziehen und aufneh-
men. Sofort das am Gegenstand verbliebene restliche Öl von Hand oder 
maschinell in das Holz einmassieren, bis die Oberfläche vollständig tro-
cken ist. Es darf kein Öl nass stehen bleiben. Für eine erhöhte Strapazier-
fähigkeit nach 24 Std. nachpolieren.

Pflege: Saugen oder Fegen. Bei starker Verschmutzung mit einem geeig-
neten Reiniger nach Anleitung reinigen.

Verbrauch: Ca. 50 - 60 ml/m², d. h. 1 Liter Holz-Öl reicht für ca. 15 m² 
pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche.

farblos

Holz-Öl-Lasur
Für Außen

»» UV-beständig
»» hervorragender Wetterschutz
»» stark wasserabweisend

Geeignet für: Alle Hölzer im Außenbereich, wie Fenster, Fensterläden, 
Gartenhäuser, Fassadenverkleidungen, Fachwerk, Türen, Zäune, Balkone 
und Gartenmöbel als Erst- und Renovierungsanstrich. Die Holz-Öl-Lasur 
ist ein lasierender, tropfgehemmter, leicht zu verarbeitender, wasserab-
weisender, offenporiger, UV-beständiger Holzanstrich. Sie gewährleistet 
hervorragenden Wetterschutz und UV-Schutz mit gutem Eindringvermö-
gen, ist geruchsarm und leicht zu verarbeiten.

Holz-Öl-Lasur auf das Holz auftragen. Nach ein- bis zweimaligem Auftra-
gen mit Pinsel, Rolle oder Spritzdüse, mit jeweiliger Zwischentrocknung 
von 12 Std. ist das Holz wetterfest. Offenporige Anstriche säubern und 
evtl. anschleifen. Anstrich dann wie vorher beschrieben.

Verbrauch: Ca. 40 ml / m², d. h. 1 Liter Holz-Öl-Lasur reicht für ca. 25 
m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbar-
keit des Anstriches.
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Holzkitt-Lösung
Für Innen

»» für Parkett- und Holzböden
»» kurze Trocknungszeit
»» gut schleifbar

Geeignet für: Erstverspachtelung von Parkett- und Holzböden, sowie zum 
Schließen von Fugen. Holzkittlösung dient als Bindemittel für Holzmehl 
oder Schleifstaub, die lack- und wachsfrei sein müssen. Nach einer kur-
zen Trocknungszeit bindet und klebt das Produkt gut und ist danach sehr 
hart und gut zu schleifen. Mit allen geeigneten Produkten überstreichbar.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Holzkittlösung unverdünnt verwenden.
•	 Trockenzeit ca. 10 – 15 min. 
•	 Nach der Trockenzeit ist die Holzkittlösung schleifbar.

Holzkittlösung wird mit Holzmehl oder Schleifstaub (2./3. Schliff Korn 
100/120) zueinem homogenen, gut spachtelfähigen Brei vermengt und 
anschließend mit einer Spachtel in die Fuge eingearbeitet. Der Spachte-
lauftrag erfolgt so, dass nur die Fugen gefüllt werden. Nachfolgendes fei-
nes Schleifen ist unbedingt erforderlich.

Verbrauch: Ca. 50 –1 20 ml/m², d. h. 1 Liter Holzkittlösung reicht für 
ca. 8 – 20 m² pro Auftrag. Der Auftrag sollte so dünn wie möglich sein.

Holzwachs L
Für Innen und Außen

»» offenporig
»» abriebfest
»» verstärkt die natürliche Maserung

Geeignet für: Alle Hölzer im Außen- und Innenbereich z. B. Fassaden-
verkleidungen, Fenster, Gartenhäuser, Wand- und Deckenverkleidungen, 
Holzfußböden, Möbel, Kork, Spielgeräte usw. Auch für Feuchträume 
wie Bäder und Küchen sowie stark beanspruchte Flächen wie Türen und 
Möbel ist Holzwachs L gut geeignet. Holzwachs L ist ein unempfindlicher, 
offenporiger und dampfdurchlässiger Anstrich. Es schützt vor Vergrauung 
und Verschmutzung und dringt tief in das Holz ein. Quellen und Schwin-
den werden vermindert.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 

Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
•	 Überstreichbar, auch im angetrockneten Zustand nach ca. 12 Std.
•	 In Feuchträumen ist eine allseitige Behandlung zu empfehlen.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

Holzwachs L durch Streichen, Spritzen, Rollen oder Tauchen aufbringen. 
Nach ca. 5 – 10 Min. Trockenzeit mit einem fast trockenen Pinsel gleich-
mäßig verteilen. Nach Trocknung von mindestens 12 Std. zweiten Auf-
trag vornehmen. Bei Nachpflege kann Holzwachs L auch auf alle her-
kömmlichen Anstriche aufgetragen werden.

Verbrauch: ca. 60 ml/m², d. h. 1 Liter Holzwachs L reicht für ca. 15 m² 
pro Anstrich, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder 
sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 
- 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.
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Holzwachs W
Für Innen

»» Wohnraumlasur
»» lösemittelfrei
»» natürlicher Oberflächenschutz

Geeignet für: Vertäfelungen, Möbel, Türen, Kork, Dielen, Leim- und 
Sperrholz, Profilbretter im Innenbereich  (auch Feuchträume, wie Bäder, 
Sauna, Küche). Lang anhaltender und umweltfreundlicher Schutz sowie 
Veredelung von allen Holzarten. Beständiger UV- und Oberflächenschutz 
(gegen Wasser, Getränke, diverse Haushaltschemikalien, u.a.). Auch für 
Außen geeignet: Fenster, Fensterläden, Balkone, Zäune u.a. auch als 
Renovierungsanstrich auf tragenden, gesäuberten Altanstrichen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Untergrund muss fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. 
•	 Farbdurchschläge von Holzinhaltsstoffen (auch bei imprägniertem 

Holz) mit einem geeigneten Isoliergrund für Holz und Kork isolieren.
•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 

Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. 
•	 Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Trockenzeit mind. 8 

– 12 Std. (witterungsabhängig) und in dieser Zeit 
Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden. Endhärte wird erst nach 
10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln. 
Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit 
produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit 
auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.

•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 
unterschiedlich, Probeanstrich erforderlich.

•	 Vor und während des Gebrauches gut umrühren.

Das Holzwachs W, Wohnraumlasur allseitig streichen, spritzen, rollen 
oder tauchen. Nach ca. 5 - 10 Min. Trockenzeit mit einem fast trockenen 
Pinsel gleichmäßig verteilen. Nach einer Trockenzeit von mindestens 8 
Std. zweite evtl. dritte Behandlung, wie beschrieben, auf der Sichtfläche 
vornehmen. In Feuchträumen ist eine allseitige Behandlung zu empfeh-
len. Bei Renovierungsanstrichen Dickschichtsysteme und alle porenschlie-
ßenden Altanstriche entfernen. Offenporige Anstriche säubern und evtl. 
anschleifen.
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Holzwurmfrei L
Für Außen und Innen

»» bekämpft tierische Schädlinge
»» schützt vor Neubefall
»» geruchsarm

Geeignet für: Alle Hölzer im Außen- und Innenbereich, wie Balken, 
Dachstühle, Latten, Kanthölzer, Möbel, antike Gegenstände usw. Hol-
zwurmfrei L bekämpft tierische Schädlinge, wie Holzwurm, Hausbock 
und Nagekäfer und schützt gleichzeitig gegen Neubefall. Das Produkt 
ist farblos, tiefenwirksam und nach der Trocknung geruchsarm. Wichtige 
Hinweise beachten.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
•	 Überstreichbar (frühestens nach 8 Tagen, Probeanstrich)

Holzwurmfrei L kann durch Bohrlochimprägnierung oder Streichen aufge-
bracht werden. Befallene Hölzer müssen bis zur Sättigung getränkt wer-
den. Die Trockenzeit beträgt in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des 
Holzes, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ein Tag. Bei Überaufnah-
men oder Bohrlochtränkung kann sich die Trockenzeit verzögern

Verbrauch: Bekämpfend: 300 – 350 ml/m². Vorbeugend 200 - 250 ml/
m², d. h. 1 Liter Holzwurmfrei L reicht für ca. 3 - 5 m² Fläche.
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Holzwurmfrei W
Für Außen und Innen

»» bekämpft tierische Schädlinge
»» schützt vor Neubefall
»» geruchsarm

Geeignet für: Alle Hölzer im Außen- und Innenbereich, wie Balken, Dach-
stühle, Latten, Kanthölzer, Möbel, antike Gegenstände usw. Holzwurm-
frei W bekämpft tierische Schädlinge, wie Holzwurm, Hausbock und 
Splintholzkäfer und schützt gleichzeitig gegen Neubefall. Das Produkt 
ist farblos, tiefenwirksam und nach der Trocknung geruchsarm. Wichtige 
Hinweise beachten.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 10 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut aufschütteln
•	 Produkt nicht spritzen.

Holzwurmfrei W kann durch Tauchen, Streichen oder Bohrlochimprä-
gnierung aufgebracht werden. Befallene Hölzer müssen bis zur Sätti-
gung getränkt werden. Die Trockenzeit beträgt in Abhängigkeit von der 
Saugfähigkeit des Holzes, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur bis zu 
einem Tag.

Verbrauch: Ca. 350 ml/m², d. h. 1 Liter Holzwurmfrei W reicht für ca. 
3 m² Fläche pro Auftrag.

Holzzauber
Für Innen und Außen

»» Gartenmöbelpflege
»» Refresher
»» lösemittelfrei

Geeignet für: Für Gartenmöbel aus Teak, Yellow-Balau, Eiche und andere 
Hölzer. Holzzauber dient dem Schutz und der Pflege des Holzes vor 
Umwelt- und Witterungseinflüssen, UV-Strahlen, Wasser und Schmutz. 
Die lösemittelfreie Pflegeemulsion frischt vergraute und ausgebleichte 
Möbel wieder auf und bringt die Holzmaserung erneut zur Geltung. Der 
integrierte Abperleffekt hinterlässt das behandelte Holz langfristig was-
serabweisend und UV-beständig.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der unbehandelte Untergrund muss sauber, 

staub- und fettfrei sowie trocken sein
•	 Vor und während des  Gebrauchs Inhalt gut schütteln.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Trockenzeit mind. 24 Std. (witterungsabhängig)
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.

Holzzauber mit Pinsel oder Schwamm auftragen. Vergraute Flächen vor 
der Behandlung mit einer Bürste und einem geeigneten Reiniger reinigen. 
Eventuelle Restflecken mit feinem Sandpapier oder Schleifschwamm ent-
fernen und dann mit Holzzauber behandeln. Bei Erstanwendung zweite 
Behandlung durchführen.

Pflege: Eine erneute Nachbehandlung sollte nach Bedarf 1 – 2 x jähr-
lich erfolgen.

Verbrauch: Ca. 100 ml/m², d. h. 1 Liter Holzzauber reicht für ca. 10 m² 
pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder 
sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 
- 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.

farblos
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Imprägniergrund L118
Für Außen

»» farblose Imprägnierung und Grundierung auf Lösemittelbasis
»» vorbeugend wirksam gegen Bläue und Fäulnis
»» nach Trocknung geruchlos

Geeignet für: Alle Holzkonstruktionen im Außenbereich, Holzverkleidun-
gen, Fenster, Fensterläden, Gartenhäuser, Fachwerk, Gartenmöbel, Bal-
kone, Dachgebälk, Türen, Garagentore usw. Imprägniergrund L118 ist 
nur ein Voranstrich und nicht UV-beständig. Imprägniergrund L118 ist 
eine farblose, tiefenwirksame Grundierung mit Wirkstoffen gegen Bläue 
und Fäulnis, sowie vorbeugend gegen holzzerstörende Insekten. Verbes-
sert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche vor allem bei stark 
saugfähigen Untergründen bzw. solchen mit unterschiedlicher Saugfähig-
keit. Geruchsarm, nach Trocknung geruchlos, geringe Faseraufrichtung, 
Füllung der Holzporen, leicht schleifbar. Wichtige Hinweise beachten.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Das Holz sollte unbehandelt (alte, filmbildende Anstriche 

vollständig entfernen), staubfrei, gut trocken und frostfrei sein.
•	 Verarbeitungstemperatur über + 8 °C. Holzfeuchte 

nicht über 15 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt aufschütteln
•	 Produkt nicht spritzen.

Das unbehandelte Holz einmal von allen Seiten streichen, tauchen oder 
fluten. Trockenzeit ca. 12 Std. In dieser Zeit vor Wasser schützen. Tro-
ckenzeiten können sich bei inhaltstoffreichen Hölzern oder Holzarten ver-
längern.

Verbrauch: Ca. 100 – 120 ml/m², d. h. 1 Liter Imprägniergrund L118 
reicht für ca. 8 – 12 m² Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart 
und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich 
der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 – 3). Ein geringerer Verbrauch beein-
flusst die Haltbarkeit des Anstriches.

Imprägniergrund W210
Für Außen

»» Imprägnierung
»» Grundierung
»» farblos

Geeignet für: Alle Holzkonstruktionen (nur Außenbereich) ohne Erdkon-
takt (Holzverkleidungen, Fenster, Fensterläden, Gartenhäuser, Fachwerk, 
Gartenmöbel, Balkone, Dachgebälk, Türen, Tore), welche nachfolgend 
mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden sol-
len (nicht geeignet für Eiche oder Harthölzer). Imprägniergrund W210 
ist vorbeugend wirksam gegen Bläue und holzzerstörende Pilze (Fäul-
nis). Das Produkt verbessert die Haltbarkeit und Haftung nachfolgender 
Anstriche vor allem bei stark saugfähigen Untergründen bzw. solchen mit 
unterschiedlicher Saugfähigkeit. Der Anstrich ist geruchsarm, nach Trock-
nung geruchlos und schnell trocknend. Er verursacht eine geringe Faser-
aufrichtung, füllt die Holzporen und ist leicht schleifbar.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der unbehandelte Holzuntergrund muss 

sauber, staubfrei und trocken sein.
•	 Filmbildende Altanstriche vollständig entfernen.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
•	 Trockenzeit ca. 1 Tag.
•	 Ein Probeanstrich wird grundsätzlich empfohlen.
•	 Anwendung des Produktes nur mit geeignetem 

Deckanstrich (min. 2 Anstriche).

Trockenzeit ca. 1 Tag. In dieser Zeit vor Wasser schützen. Staubtrocken: 
nach ca. 2 Std.. Grifffest nach ca. 3 – 4 Std.. Schleifbar/bearbeitbar: 
nach ca. 6 Std.. Die Trocknungszeiten können sich bei inhaltsstoffrei-
chen Holzarten, sowie bei hoher Luftfeuchtigkeit > 60% verlängern. Das 
unbehandelte und frostfreie Holz einmal auf allen Seiten streichen, tau-
chen oder fluten.

Verbrauch: Ca. 120 – 140 ml/m² in 1–2 Arbeitsgängen, abhängig von 
der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem 
Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2-3). Ein geringerer Ver-
brauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches
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Isoliergrund
Für Innen und Außen

»» lösemittelfreier Voranstrich
»» verhindert das Durchschlagen von Holz- und Korkinhaltsstof-
fen

»» feuchtigskeitsregulierend

Geeignet für: Alle Innen- und Außenhölzer sowie Kork und saugfähige 
Untergründe (z.B. Putz). Isoliergrund verhindert als wetterfester elasti-
scher und feuchtigkeitsregulierender Voranstrich das Durchschlagen von 
Holz- und Korkinhaltsstoffen, besonders bei Teak, Red Cedar, Eiche, Lär-
che und Kork sowie bei kesseldruckimprägniertem Holz. Die lösemit-
telfreie Isolierung auf Wasserbasis dient insbesondere bei weißen und 
hellen Anstrichen als Voranstrich. Isoliergrund ist auch als Maskierungs-
anstrich gegen Lindanausgasungen sowie als Isolierung gegen Nikotin, 
Fett und Ruß- und Wasserflecken geeignet.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der unbehandelte Untergrund muss sauber, 

staub- und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Nicht tragende alte Beschichtungen vor der Behandlung abschleifen.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte 

nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. Während der 
Trocknungszeit auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.

•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich mit 
einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.

•	 Trockenzeit zwischen beiden Isolieranstrichen mind. 1 - 2 Std.
•	 Überstreichbar nach 24 Std.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.

Isoliergrund durch Streichen oder Rollen auftragen. Bei verschiedenen 
Untergründen kann ein zweiter Anstrich erforderlich sein. Isoliergrund ist 
überstreichbar mit allen herkömmlichen Wandfarben.

Verbrauch: Ca. 85 ml/m², d. h. 1 Liter Isoliergrund reicht für ca. 12 m² 
pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder 
sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Fak-
tor 2 - 3).

weissfarblos

Kiefern-Öl
Für Außen

»» naturgetönt
»» mit UV-Schutz
»» aus natürlichen Ölen

Geeignet für: Schutz und Pflege für alle Hölzer im Außenbereich, spe-
ziell Kiefernholz  z. B. Gartenmöbel, Terrassen, Pergolen, Zäune, Car-
ports, Block- und Gartenhäuser. Die Oberfläche wird dem Holzton ent-
sprechend natürlich aufgefrischt. Das Öl ist eine natürliche Holzpflege 
aus widerstandsfähigen, wetterfesten Ölen und mikrofeinen Pigmenten, 
die UV-Strahlen wirksam blockieren und das Holz vor der Zerstörung 
schützen; ist nach der Trocknung geruchlos. Frei von giftigen Wirkstoffen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei sein.
•	 Verunreinigungen (Algen, Fett, Schmutz) mit 

einem geeigneten Reiniger entfernen.
•	 Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltsstoffen 

sollen vor der Erstbehandlung ca. 4 Wochen abwittern. Frisches, 
kesseldruckimprägniertes Holz, sowie Garapa, Massaranduba 
oder Ipé, vor der Erstbehandlung ca. 3 Monate abwittern lassen.

•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 
Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.

•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 
Holzfeuchte nicht über 18 % Luftfeuchtigkeit < 60 %.

•	 Überstreichbar, auch im angetrockneten Zustand nach ca. 12 Std.
•	 Trockenzeit mind. 12 Std. (witterungsabhängig).
•	 Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
•	 Bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Endbehandlung mit einem geeigneten farblosen Schlussanstrich 

verlängert den Abriebschutz (v. a. Terrassen).
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.
•	 Öl dünn und gleichmäßig auftragen – Schichtbildung 

vermeiden und überschüssiges Öl abnehmen.

Das Öl durch Streichen oder Spritzen auf das Holz auftragen. Nach 
zwei- bis dreimaligem Auftragen mit jeweiliger Zwischentrocknung 
von 12 Std. ist das Holz wetterfest. Zur Nachpflege kann das Produkt 
auch auf alle herkömmlichen Anstriche aufgetragen werden, sofern der 
Untergrund tragfähig ist. Nicht tragfähigen Untergrund abschleifen. 
Anstrichaufbau dann wie vorher beschrieben vornehmen.

Verbrauch: Ca. 40 ml/m², d. h. 1 Liter Kiefern-Öl reicht für ca. 25 m² 
geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau).  Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 2 – 3). Ein geringer Verbrauch beeinflusst die Haltbar-
keit des Anstriches.

naturgetönt
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Lärchen- und Zedern-Öl
Für Innen und Außen

»» lösemittelfrei
»» farblos
»» mit UV-Schutz

Geeignet für: Schutz und Pflege von Lärchen- und Zedernholz im Innen- 
und Außenbereich, wie Pergolen, Zäunen, Carports, Gartenmöbeln, 
Block- und Gartenhäusern. Lärchen- und Zedern-Öl ist eine Holzpflege 
speziell für die genannten Holzarten entwickelt. Das lösemittelfreie, 
offenporige Lärchen- und Zedern-Öl auf der Basis von emulgierten, natür-
lichen Ölen ist wetterfest und bietet einen guten UV-Schutz. Auf Terrassen 
und Böden ist keine Abriebfestigkeit gegeben.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der Holzuntergrund muss sauber, staub- 

und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 

Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. 
•	 Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Endhärte 

wird erst nach 10 Tagen erreicht.
•	 Trockenzeit mind. 8 – 12 Std. (witterungsabhängig) und 

in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
•	 Das Produkt ist milchig, trocknet aber farblos auf.
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen

Lärchen- und Zedern-Öl immer zwei- bis dreimal auf das trockene Holz 
durch Streichen, Spritzen, Rollen oder Tauchen satt auftragen (Mindest-
verbrauch unbedingt einhalten), Hirnholzteile bis zur Sättigung tränken. 
Eine Auffrischung je nach Bedarf (1x jährlich) wird empfohlen. Für einen 
farbigen Anstrich mit farbigen Produkten vorstreichen und dann mit Lär-
chen- und Zedern-Öl nacharbeiten.

Verbrauch: Ca. 100 - 165 ml/m², d. h. 1 Liter Lärchen- und Zedern-Öl 
reicht für ca. 6 - 10m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Ober-
fläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Ver-
brauch erhöhen (Faktor 2 - 3). Bei geringerem Verbrauch sind die Halt-
barkeit und der UV-Schutz nicht gewährleistet.

farblos

Lärchen-Öl
Für Außen

»» naturgetönt 
»» mit UV-Schutz
»» aus natürlichen Ölen

Geeignet für: Schutz und Pflege für alle Hölzer im Außenbereich, spe-
ziell Lärchenholz z. B. Gartenmöbel, Terrassen, Pergolen, Zäune, Car-
ports, Block- und Gartenhäuser. Die Oberfläche wird dem Holzton ent-
sprechend natürlich aufgefrischt. Das Öl ist eine natürliche Holzpflege 
aus widerstandsfähigen, wetterfesten Ölen und mikrofeinen Pigmenten, 
die UV-Strahlen wirksam blockieren und das Holz vor der Zerstörung 
schützen; ist nach Trocknung geruchlos. Frei von giftigen Wirkstoffen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei sein.
•	 Verunreinigungen (Algen, Fett, Schmutz) mit 

einem geeigneten Reiniger entfernen.
•	 Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltsstoffen 

sollen vor der Erstbehandlung ca. 4 Wochen abwittern. Frisches, 
kesseldruckimprägniertes Holz, sowie Massaranduba, Ipé oder 
Garapa, vor der Erstbehandlung ca. 3 Monate abwittern lassen.

•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 
Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.

•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 
Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.

•	 Überstreichbar, im angetrockneten Zustand nach ca. 12 Std.
•	 Trockenzeit mind. 12 Std. (witterungsabhängig).
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
•	 Bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.
•	 Endbehandlung mit einem geeigneten farblosen Schlussanstrich  

verlängert den Abriebschutz (v. a. Terrassen).
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.
•	 Öl dünn und gleichmäßig auftragen – Schichtbildung 

vermeiden und überschüssiges Öl abnehmen.

Das Öl durch Streichen, Spritzen auf das blanke, unbehandelte Holz 
auftragen. Nach zwei- bis dreimaligem Auftragen mit jeweiliger Zwi-
schentrocknung von 12 Std. ist das Holz wetterfest. Zur Nachpflege kann 
das Produkt auch auf alle herkömmlichen Anstriche aufgetragen wer-
den, sofern der Untergrund tragfähig ist. Nicht tragfähigen Untergrund 
abschleifen. Anstrichaufbau dann wie vorher beschrieben vornehmen.

Verbrauch: Ca. 40 ml/m², d. h. 1 Liter Lärchen-Öl reicht für ca. 25 m² 
geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbar-
keit des Anstriches.

naturgetönt
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Leinölfirnis
Für Innen und Außen

»» lösemittelfrei
»» Naturprodukt
»» offenporig

Geeignet für: Behandlung von Holz, Putz, Mauerwerk und Klinkerober-
flächen, sowie das Ölen von Leinwand und als Grundierungsmittel für 
Ölfarben. Leinölfirnis bietet, als natürliches Mittel zum Holzschutz einen 
beständigen offenporigen Anstrich für alle genannten Materialien. Das 
reine, harzfreie, ungiftige Produkt ergibt einen imprägnierenden Film und 
betont die Holzmaserung.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der Untergrund muss sauber, fettfrei sowie trocken sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. 
•	 Trockenzeit 12 - 36 Std. (abhängig von 

Temperatur und Luftfeuchtigkeit).
•	 Die Anstriche sparsam auftragen.
•	 Bei Außenanstrichen ist eine Pigmentierung (Farbzugabe) 

erforderlich um Schutz vor Vergrauen zu gewährleisten.
•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 

Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.

Auf Holz: Leinölfirnis mit geeigneter Verdünnung 1:1 verdünnen und mit 
Pinsel oder Lappen auftragen. Nach ca. 30 min das überschüssige Mate-
rial mit einem nicht fasernden Lappen abnehmen (nicht bei Außenanstri-
chen). Bei Außenanstrichen ist mehrmaliger Auftrag nötig: 1. Anstrich:  
50 % Verdünnung (nach Trocknung Zwischenschliff); 2. Anstrich: ca. 30 
% Verdünnung; 3. Anstrich: ca. 10 % Verdünnung. Auf Putz, Mauerwerk, 
Klinker: Leinölfirnis 1:1 verdünnt auf Untergrund auftragen. Zu Ölfar-
ben: Leinölfirnis mit handelsüblichen, geeigneten Farbpigmenten zu Brei 
verrühren. Dann mit Leinölfirnis und Terpentin bzw. Terpentinersatz auf 
Streichfähigkeit einstellen.

Verbrauch: Ca. 50 - 70 ml/m², d. h. 1 Liter Leinölfirnis reicht für ca. 15 
m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt 
oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen 
(Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des 
Anstriches

farblos

Massaranduba-Öl
Für Außen

»» naturgetönt 
»» mit UV-Schutz
»» aus natürlichen Ölen

Geeignet für: Schutz und Pflege für alle Hölzer im Außenbereich, spezi-
ell Massarandubaholz z. B. Gartenmöbel, Terrassen, Pergolen, Zäune, 
Carports, Block- und Gartenhäuser. Die Oberfläche wird dem Holzton 
entsprechend natürlich aufgefrischt. Das Öl ist eine natürliche Holzpflege 
aus widerstandsfähigen, wetterfesten Ölen und mikrofeinen Pigmenten, 
die UV-Strahlen wirksam blockieren und das Holz vor der Zerstörung 
schützen; ist nach Trocknung geruchlos. Frei von giftigen Wirkstoffen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei sein.
•	 Verunreinigungen (Algen, Fett, Schmutz) mit 

einem geeigneten Reiniger entfernen.
•	 Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltsstoffen 

sollen vor der Erstbehandlung ca. 4 Wochen abwittern. Frisches, 
kesseldruckimprägniertes Holz, sowie Garapa, Massaranduba 
oder Ipé, vor der Erstbehandlung ca. 3 Monate abwittern lassen.

•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 
Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.

•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 
Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.

•	 Überstreichbar, auch im angetrockneten Zustand nach ca. 12 Std.
•	 Trockenzeit mind. 12 Std. (witterungsabhängig).
•	 Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
•	 Bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Endbehandlung mit einem geeigneten farbigen Schlussanstrich  

verlängert den Abriebschutz (v. a. Terrassen).
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.
•	 Öl dünn und gleichmäßig auftragen – Schichtbildung 

vermeiden und überschüssiges Öl abnehmen.

Das Öl durch Streichen, Spritzen auf das blanke, unbehandelte Holz 
auftragen. Nach zwei- bis dreimaligem Auftragen mit jeweiliger Zwi-
schentrocknung von 12 Std. ist das Holz wetterfest. Zur Nachpflege kann 
das Produkt auch auf alle herkömmlichen Anstriche aufgetragen wer-
den, sofern der Untergrund tragfähig ist. Nicht tragfähigen Untergrund 
abschleifen. Anstrichaufbau dann wie vorher beschrieben vornehmen.

Verbrauch: Ca. 40 ml/m², d. h. 1 Liter Massaranduba-Öl reicht für ca. 
25 m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Ober-
fläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Ver-
brauch erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die 
Haltbarkeit des Anstriches.

naturgetönt
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Möbelfrisch
Für Innen

»» schützt
»» reinigt
»» pflegt

Geeignet für: Holz- und Kunststoffoberflächen. Möbelfrisch schützt, rei-
nigt und pflegt seidenglanzlackierte Möbel, Arbeitsplatten, Regale, Türen 
und Tischplatten. Es frischt die Farbe auf und hilft Graudurchschläge, 
Kratzer und Stoßflecken zu verdecken.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei 

und trocken sein (evtl. geschliffen).
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
•	 Probeanstrich an unauffälliger Stelle, um die Verträglichkeit mit 

bestehender Oberflächenbeschichtung zu gewährleisten.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über 

+ 8 °C. Luftfeuchtigkeit < 60 %.

Möbelfrisch gut aufschütteln und auf ein nichtfaserndes Tuch geben. 
Dünn auftragen und einreiben. Anschließendes Polieren erhöht den 
Glanz. Eine erneute Behandlung ist jederzeit möglich.

Verbrauch: Ca. 5 - 7 ml/m², d. h. 1 Liter Möbelfrisch reicht für ca. 150 - 
200 m² Fläche pro Auftrag je nach Oberfläche.

Möbelwachs
Für Innen

»» hergestellt nach alten traditionellen Rezepten
»» aus reinem Bienenwachs und Edelwachsen
»» farblos

Geeignet für: Möbel, Regale, Wandverkleidungen, Geländer, Türen, 
Schnitzereien, Skulpturen, Kork. Pflege und Schutz, z.B. vor Feuchtig-
keit und Fingerabdrücken. Gibt der Oberfläche neuen Glanz und wirkt 
antistatisch. Ersetzt die Möbelpolitur über längere Zeit.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Untergrund muss fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. 
•	 Bemalte Möbel an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit überprüfen.

Möbelwachs mit nichtfaserndem Lappen gleichmäßig dünn auftragen. 
Nach guter Trocknung sollte die Oberfläche mit einem Lappen auf Glanz 
poliert werden.

Verbrauch: Ca. 60 - 70 ml/m², d. h. 1 Liter Möbelwachs reicht für ca. 
15 – 20 m² pro Auftrag und weniger. Abhängig von der Oberfläche. Die 
genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden.

farblos
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Color-Öl
Für Innen und Außen

»» lösemittelfrei
»» betont und glättet die Maserung
»» hohe Ergiebigkeit

Geeignet für: Fenster, Fensterläden, Fassadenverkleidung, Fachwerk, 
Türen, Zäune, Balkone, Möbel, Kork, Fußböden und Gartenhäuser, sowie 
Bienenhäuser und Spielzeuge im Innen- und Außenbereich, aus allen 
heimischen und exotischen Hölzern. Das lösemittelfreie Color-Öl färbt, 
schützt und pflegt. Es eignet sich durch seine hohe Ergiebigkeit sowohl 
zur Renovierung festsitzender Altanstriche als auch als neuer Premium-
anstrich.

Color-Öl durch Streichen, Spritzen, Rollen oder Tauchen auf das tro-
ckene Holz auftragen. Für gute Haltbarkeit und UV-Schutz sind 1 – 2 
Anstriche (Innen: 1 Anstrich) empfehlenswert. Das milchige Öl aus der 
Dose trocknet im genannten Farbton. Bei hellen Anstrichen können Far-
bdurchschläge von Holzinhaltsstoffen auftreten. (Isolierung insbesondere 
von Kork, Eiche, Lärche, Zeder, Teak, OSB-Platten, usw. mit einem Isolier-
grund). Im Fußbodenbereich sollte nach dem farbigen Auftrag ein farblo-
ser Anstrich zum Abriebschutz der Pigmente eingesetzt werden.

Verbrauch: Ca. 50 ml/m², d. h. 1 Liter Color-Öl reicht für ca. 20 m² pro 
Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder säge-
rau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 - 
3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.

kalkweiß

eiche dunkel

eiche hell

meranti-teak

merbau

lärche

silbergrau

bambusgelb- 
lima

graphitschwarz

rapsgelb

mohnrot

pastellgrün

kristallblau

petrolblau

farblos

Objekt-Öl
Für Fußböden und Möbel

»» stark wasserabweisend
»» natürlicher Oberflächenschutz
»» einsetzbar für Erstbehandlung und Pflege

Geeignet für: Für alle strapazierten unbehandelten Holzfußböden und 
Möbeloberflächen, für rohe oder gelaugte Nadelhölzer, sowie für alle 
Laubholzarten im Innenbereich. Auch für OSB-Platten und Exoten geeig-
net! Entspricht der Rutschhemmungsklasse R10 DIN 51130.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
•	 Das unbehandelte Holz muss fein geschliffen sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Vorbehandlung mit einem geeigneten Vergilbungsblocker 

verhindert das natürliche Nachdunkeln des Holzes.
•	 Renovierte Holzfußböden abgestuft mit 60/120er 

Gitterschleifscheiben, neues, rohes Holz nur 
mit 120er Gitterschliff feinschleifen.

•	 Trockenzeit beträgt mindestens 3 Tage. In 
dieser Zeit vor Wasser schützen.

•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 
unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.

•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

Objekt-Öl nass in nass auftragen und gegebenenfalls  nachrollen, bis es 
ganzflächig nass stehen bleibt und das Holz kein Öl mehr aufsaugt (je 
nach Holzart bis zu 60 Min.). Anschließend das überschüssige Öl mit 
Spachtel oder Gummiwischer abziehen und sofort mit beigem Pad unter 
der Poliermaschine rückstandsfrei einmassieren. Auf der ganzen Fläche 
dürfen keine glänzenden Stellen und Ölspritzer mehr sein, sie muss tro-
cken erscheinen. Ränder, Ecken, Heizkörper, Türlaibungen usw., die mit 
der Poliermaschine nicht erreicht werden, mit beigem Pad trockenmas-
sieren. Ölrückstände vermeiden. Sie trocknen sehr langsam und bleiben 
lange klebrig. Nach mind. 12 Std. Trockenzeit mit weißem Pad nach-
polieren.

Verbrauch: Ca. 60 - 70 ml/m², d. h. 1 Liter Objekt-Öl reicht für ca. 15 m² 
geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche.

zeder

palisander / 
wenge

farblos

eiche / olive

weiß

schwarz

kiefer

nussbaum

treibholz

Natur-Holzfarbe
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Objekt-Öl evolution
Für Fußböden und Möbel

»» natural feeling auf Basis nachwachsender Rohstoffe
»» stark wasserabweisend, sehr gute Beständigkeiten
»» für Erstbehandlung und Pflege

Geeignet für: Für alle strapazierten unbehandelten Holzfußböden und 
Möbeloberflächen, für rohe oder gelaugte Nadelhölzer, sowie für alle 
Laubholzarten im Innenbereich. Kann auch für OSB-Platten und Exoten 
verwendet werden. Für Cobalt- und Oxim-Allergiker geeignet.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
•	 Das unbehandelte Holz muss fein geschliffen sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Vorbehandlung mit einem geeigneten Vergilbungsblocker 

verhindert das natürliche Nachdunkeln des Holzes.
•	 Renovierte Holzfußböden abgestuft mit 60/120er 

Gitterschleifscheiben, neues, rohes Holz nur 
mit 120er Gitterschliff feinschleifen.

•	 Trockenzeit beträgt mindestens 3 Tage. In 
dieser Zeit vor Wasser schützen.

•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 
unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.

•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

Objekt-Öl evolution nass in nass auftragen und gegebenenfalls nachrol-
len, bis es ganzflächig nass stehen bleibt und das Holz kein Öl mehr auf-
saugt (je nach Holzart bis zu 60 Min.). Anschließend das überschüssige 
Öl mit Spachtel oder Gummiwischer abziehen und sofort mit beigem 
Pad unter der Poliermaschine rückstandsfrei einmassieren. Auf der gan-
zen Fläche dürfen keine glänzenden Stellen und Ölspritzer mehr sein, 
sie muss trocken erscheinen. Ränder, Ecken, Heizkörper, Türlaibungen 
usw., die mit der Poliermaschine nicht erreicht werden, mit beigem Pad 
trockenmassieren. Ölrückstände vermeiden. Sie trocknen sehr langsam 
und bleiben lange klebrig. Nach mind. 12 Std. Trockenzeit mit weißem 
Pad nachpolieren.

Verbrauch: Ca. 60 - 70 ml/m², d. h. 1 Liter Objekt-Öl evolution reicht 
für ca. 15 m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und 
Oberfläche.

farblos

Pflegeemulsion
Für Innen

»» zur Nachbehandlung und Pflege 
»» für geölten/gewachsten Fußböden
»» Glanzeffekt

Geeignet für: Für alle wasserfesten, geölten und gewachsten Oberflä-
chen, wie Fußböden, Wand- und Deckenverkleidungen, Möbel, Arbeits-
platten, Türen usw. Pflegeemulsion reinigt und pflegt empfindliche 
Weich- und Hartholzflächen im Innenbereich kann auch gut für die Erst-
behandlung benutzt werden.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Vor der Pflege den Boden mit einem geeigneten Reiniger reinigen.
•	 Reinigung und Pflege des Bodens soll nach Bedarf erfolgen.

Pflege geölter Böden: Nach Trocknung pur oder leicht mit Wasser ver-
dünnt mit saugfähigem Tuch (keine Mikrofaser!) dünn auftragen. Bei 
unverdünntem Auftrag nachpolieren. Der Glanzeffekt kann durch Was-
serzugabe vermindert und durch Polieren erhöht werden. Grundsätzlich 
empfehlen wir eine Erstpflege mit purer Pflegeemulsion nach ca. 10 – 14 
Tagen. Laufende Unterhaltspflege für alle Böden: Ca. 30 – 50 ml Pflege-
emulsion in einen 10 Liter Eimer klares Wasser geben und nebelfeucht 
wischen.

Verbrauch: Ca. 40 - 50 ml/m², d. h. 1 Liter Pflegeemulsion unverdünnt 
reicht für ca. 20 - 25 m² Fläche pro Auftrag. Unterhaltspflege: 1 Liter Pfle-
geemulsion reicht für ca. 20 Pflegezyklen
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Pflege-Öl
Für Innen

»» schützt und pflegt
»» zur Renovierung einsetzbar
»» Pflege für alle bekannten Ölsysteme

Geeignet für: Geöltes Holz, Kork im Innenbereich. Auf allen bekannten 
und werksseitigen Öl-Systemen zur Pflege und zum Nachölen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Sauerstoff und Temperatur über + 18 °C beschleunigen das Trocknen.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %
•	 Aushärtezeit mind. 24 Std. In dieser Zeit vor Feuchtigkeit schützen.
•	 Für Durchlüftung sorgen.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
•	 Stumpfe Flächen mit einem geeigneten Reiniger 

reinigen und mindestens 24 Std. trocknen lassen.

Pflege-Öl fein dosiert mit Sprühflasche oder ölbenetztem Tuch auftragen 
und nach 10 Min. Einwirkzeit mit beigem Pad trocken einmassieren. Auf 
der Fläche dürfen kein feuchter Ölfilm und keine Ölspritzer bleiben. Die 
Oberfläche muss trocken erscheinen. Nach 24 Std. mit weißem Polier-
pad nachpolieren.

Verbrauch: Ca. 25 ml/m², d. h. 1 Liter Pflege-Öl reicht für ca. 40 m² 
geölte Fläche pro Auftrag und mehr.

weissfarblos

Pflege-Öl evolution
Für Innen

»» natürliche Pflege für Ihr Holz
»» nachhaltig produziert auf Basis nachwachsender Rohstoffe 
»» zur Renovierung aller gängigen Ölsysteme einsetzbar

Geeignet für: Unbehandeltes und vorgeöltes Holz und Kork im Innenbe-
reich. Auf allen gängigen und werksseitigen Öl-Systemen zur Pflege und 
zum Nachölen. Für Cobalt- und Oxim-Allergiker geeignet. Durch den aus-
schließlichen Einsatz von hochwertigen Rohstoffen besitzt das Produkt 
einen angenehmen Geruch.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Sauerstoff und Temperatur über + 18 °C beschleunigen das Trocknen.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %
•	 Aushärtezeit mind. 24 Std. In dieser Zeit vor Feuchtigkeit schützen.
•	 Für Durchlüftung sorgen.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
•	 Stumpfe Flächen mit einem geeigneten Reiniger 

reinigen und mindestens 24 Std. trocknen lassen.

Pflege-Öl evolution fein dosiert mit Sprühflasche oder ölbenetztem Tuch 
auftragen und nach 10 Min. Einwirkzeit mit beigem Pad trocken einmas-
sieren. Auf der Fläche dürfen kein feuchter Ölfilm und keine Ölspritzer 
bleiben. Die Oberfläche muss trocken erscheinen. Nach 24 Std. mit wei-
ßem Polierpad nachpolieren.

Verbrauch: Ca. 25 ml/m², d. h. 1 Liter Pflege-Öl evolution reicht für ca. 
40 m² geölte Fläche pro Auftrag und mehr.

weissfarblos
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Pinselreiniger
Geeignet zur

»» Reinigung
»» Entfettung
»» Entharzung

Geeignet für: Die Verdünnung aller lösemittelhaltigen Produkte. Pinsel-
reiniger reinigt und entfettet Werkzeuge, Maschinen und verschmutzte 
Untergründe.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Zur Reinigung, pur anwenden.
•	 Zur Verdünnung in kleinen Portionen gut einrühren.

Verbrauch: Je nach Bedarf und Anwendung.

Profi Silikat Wandfarbe
Matt

»» hochdeckend
»» diffusionsoffen
»» lösemittelfrei

Geeignet für: Die Profi Silikat Wandfarbe Innen ist auf tragfähigem Kalk- 
und Zementputz, Beton, Backstein und Raufasertapete universell einsetz-
bar. Die lösemittelfreie, mit Kieselsol vergütete Wandfarbe eignet sich 
bestens für diese Untergründe. Durch die speziellen Inhaltsstoffe entsteht 
eine untrennbar mit dem Untergrund verbundene, mikroporöse Einheit. 
Durch diese Verkieselung wird eine perfekte Haftung und eine extrem 
gute Haltbarkeit auch auf kritischen Untergründen erreicht. Höchste Farb-
tonbeständigkeit A1.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Untergrund muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein. 

(Mineralischer Untergrund zusätzlich tragfähig und chemisch neutral.)
•	 Geeignet sind mineralische, poröse, saugfähige, 

wasserabweisende als auch organisch gebundene Flächen 
mit zumindest teilweise mineralischem Charakter.

•	 Bei Neuputz auf Trocknung und Festigkeit prüfen; 
eventuell vorhandene Sinterhaut entfernen.

•	 Ausbrüche und Fehlstellen sorgfältig art- 
und strukturgleich ausbessern.

•	 Rissige Untergründe putztechnisch sanieren. Flächen 
mit Spachtelstellen oder Haarrissen vollflächig 
mit einem Haftgrund vorbehandeln.

•	 Auf optisch anspruchsvollen Flächen und im Streiflicht auf 
einheitliche Untergründe und sorgfältige Verarbeitung achten.

•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C.
•	 Trocknungszeit: mindestens 12 Std. pro Anstrich.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. 

Probeanstrich ist empfehlenswert.
•	 Wichtig: Nass in Nass arbeiten, eine geschlossene Fläche 

gleichzeitig bearbeiten, von oben bis unten, von links nach rechts.

Aufbau: Untergrundeignung prüfen: Hierbei Saugvermögen, Festigkeit 
sowie Struktur des jeweiligen Untergrundes beachten. Anspruchsvolle 
und kritische Flächen bemustern. Qualifizierte Verarbeitung gewährleis-
ten. Die nicht zu behandelnden Flächen – insbesondere Glas, Keramik, 
Sohlbänke, Dehnfugen, Lackierungen und Eloxal – sorgfältig abdecken 
und vor Spritzern schützen. Profi Silikat Wandfarbe Innen gleichmäßig 
und satt zweimal auftragen. Ungeeignete Untergründe sind minderfeste, 
ausblühfähige, gips- oder lehmhaltige Untergründe, Lackierungen und 
Kunststoffe, sowie glänzende, porenfreie, nicht tragfähige oder plas-
to-elastische Altanstriche.

Verbrauch: 120 – 140 g/m² je Anstrich auf glatten normal saugfähi-
gen Untergründen, d. h. 1 Liter Profi Silikat Wandfarbe Innen reicht für 
6 – 8 m² pro Auftrag. Die genaue Menge kann im Probeversuch ermit-
telt werden.

weiss



PRODUKTE A-Z PRODUKTE A-Z80 81

Lesen Sie vor Gebrauch bitte das technische Datenblatt bzw. das Produktetikett. Lesen Sie vor Gebrauch bitte das technische Datenblatt bzw. das Produktetikett.

Reparaturpaste
Für Innen und Außen

»» lösemittelfrei
»» geruchsneutral
»» repariert Risse, Löcher, Vertiefungen

Geeignet für: Reparatur von Holz, Kork und Laminat bei Rissen, Löchern 
und Vertiefungen. Reparaturpaste ist universell für innen und außen ein-
setzbar. Die Paste ist lösemittelfrei und geruchsneutral.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der Holzuntergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%

Die betroffene Stelle mit der Paste im gewünschten Farbton sauber ausfül-
len. Bei tieferen Schäden in mehreren Schichten arbeiten. Nachbehand-
lung mit geeigneten Produkten jederzeit möglich. Reparaturpaste lässt 
sich wie Holz schleifen, hobeln und bohren.

Verbrauch: Je nach Bedarf.

weiß

kiefer / lima / 
akazie / abachi

buche / 
oregon-pinie

eiche hell / 
eiche mittel

fichte / tanne / 
eche / birke

nussbaum 
mittel/ meranti

kork / nuss-
baum hell

ahorn / weiß-
buche

nussbaum 
dunkel

eiche dunkel / 
eiche rustikal

kirsche /
birnbaum

Retuschierstift
Einfache Anwendung

»» bessert Schäden aus
»» sofortige Wirkung
»» für Holzflächen im Innenbereich

Geeignet für: Das Ausbessern von Schäden, Kratzern und kleinen Holz-
fehlern an jeder Holzfläche im Innenbereich, wie Türen und Möbel, 
Wandpaneele und Holzbauteile. Retuschierstift zeichnet sich durch seine 
hohe Qualität aus. Der ideale Korrekturstift für jede Holzoberfläche. Ein-
faches Auftragen, sofortige Wirkung. Die abgeschrägte Spitze garantiert 
einfaches Auftragen, auch an Ecken und in Winkeln.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Beschädigte Fläche muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C.
•	 Trockenzeit: staubtrocken nach wenigen 

Min. Belastbar nach ca. 15 Min.
•	 Überstreichbar nach 3 – 6 Std.. Nach Gebrauch 

Kappe am Stift wieder gut verschließen.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probefläche anlegen.

Retuschierstift in Richtung der Maserung auftragen. Um die Deckkraft zu 
erhöhen, den Arbeitsgang wiederholen. Nach dem Trocknen können die 
ausgebesserten Stellen überarbeitet werden.

Pflege: Eine erneute Nachbehandlung sollte nach Bedarf 1–2 x jährlich 
erfolgen.

Verbrauch: Je nach Bedarf.

schwarz weiß

teak

eiche - mittel

schwarz

eiche - hell

eiche

nussbaum - hell

nussbaum - 
dunkel

kiefer

buche
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Rutschhemmer
Für Innen und Außen

»» lösemittelfrei
»» Gleitschutz
»» Mikro-Strukturoberflächen-Finish

Geeignet für: Gleitschutz zur Reduzierung der Rutschgefahr auf allen 
Holzarten. Insbesondere hilft Rutschhemmer auf vorbehandelten Höl-
zern, die durch Feuchtigkeit, Moos, Algen und Flechten sehr glatt wer-
den, sowie auf mineralischen Oberflächen und Treppen. Das Produkt 
gewährleistet ein hochresistentes Mikro-Strukturoberflächen-Finish auf 
den genannten saugfähigen Untergründen. Entspricht der Rutschhem-
mungsklasse R9 DIN 51130.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Die Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Fett, Schmutz und andere Verunreinigungen mit 

einem geeigneten Reiniger entfernen.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%. 
•	 Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Endhärte wird erst nach 

10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend. Die 
Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit 
produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit 
auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.

•	 Trockenzeit mind. 8–12 Std. (witterungsabhängig) und 
in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden.

•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.

Rutschhemmer im Streich- oder Rollverfahren mit Flächenstreicher oder 
Schaumstoffwalze im Kreuzstreichverfahren aufbringen.

Verbrauch: Ca. 100 - 165 ml/m², d. h. 1 Liter Rutschhemmer reicht für 
ca. 7 – 10 m² pro Auftrag. Abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
verdoppeln.

farblos

Spezialverdünnung
Verdünnung und Reinigung

»» Entfettung
»» Entharzung
»» spezielle Rezeptur

Geeignet für: Die Verdünnung aller lösemittelhaltigen Produkte. Spe-
zialverdünnung reinigt und entfettet Werkzeuge, Maschinen und ver-
schmutzte Untergründe. Auch geeignet zum Entharzen von Oberflächen 
(u. a. Lärche, Kiefer).

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Zur Verdünnung in kleinen Portionen gut einrühren.
•	 Zur Reinigung, pur anwenden.

Verbrauch: Je nach Bedarf und Anwendung.
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Stirnkantenwachs
Für Innen und Außen

»» stark wasserabweisend
»» Schutz gegen Risse
»» naturgetönt

Geeignet für: Stirnkanten, Schnittfläche und dem Hirnholz von Pfählen 
und Balken zum Schutz gegen Risse und eindringende Feuchtigkeit. Es ist 
stark wasserabweisend und beugt dem Ausbluten von Holzinhaltsstoffen 
und dem Bilden von möglichen Haarrissen vor.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Die Stirnkante muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
•	 Trockenzeit ca. 12–24 Std.
•	 Das Stirnkantenwachs wird als Finish aufgetragen 

und ist nicht überstreichbar.

Stirnkantenwachs mit Tuch oder Schwamm auf die Schnittfläche auftra-
gen, so dass ein leichter Wachsfilm entsteht.

Verbrauch: Ca. 250 ml reichen für bis zu 400 Stirnkanten.

farblos

Super-Decklasur
Für Innen und Außen

»» attraktive deckende Farbtöne
»» lösemittelfrei
»» auf Ölbasis

Geeignet für: Alle Hölzer im Innen- und Außenbereich, wie Fenster, 
Fensterläden, Gartenhäuser, Fassadenverkleidungen, Fachwerk, Türen, 
Zäune, Balkone und Gartenmöbel, Möbel, Wände. Super-Decklasur ist 
ein wetterbeständiger, stark wasserabweisender Anstrich, der die behan-
delten Flächen dauerhaft vor UV-Strahlung schützt. Das Produkt ist tropf-
gehemmt, offenporig, feuchtigkeitsregulierend und geruchsfrei.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei 

und trocken sein (evtl. geschliffen).
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%. 
•	 Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Endhärte wird erst nach 10 

Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln. Die 
Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit 
produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit 
auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.

•	 Trockenzeit mind. 8 – 12 Std. (witterungsabhängig) und 
in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden.

•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 
unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.

•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 

Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

Super-Decklasur kann durch spritzen, rollen oder tauchen verarbeitet wer-
den. Alte, noch tragende Anstriche lassen sich in der Regel überstrei-
chen. Für eine bestmögliche Haltbarkeit: Innen 2 Anstriche und außen 
3 Anstriche vornehmen. Der Anstrich ist staubtrocken nach ca. 3 Std., 
verblockungsfrei nach 8 – 24 Std. (Bei nasskalter Witterung oder hoher 
Luftfeuchtigkeit kann sich die Trockenzeit verzögern), überstreichbar nach 
5 – 8 Std. Super-Decklasur ist in der Dose milchig, trocknet aber im ange-
gebenen Farbton auf.

superweiß

saharagelb

teak

islandgrau

schwedenrot

ebenholz

rot

waldgrün

taubenblau

irischgrün

sandweiß

terracotta

mykonosblau

sonnengelb

nussbaum
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Teakholzreiniger
Für Außen

»» reinigt gründlich und schonend
»» hohe Ergiebigkeit
»» kennzeichnungsfrei

Geeignet für: Alle Hölzer auf Yachten, Booten und im Gartenbereich 
(speziell Exotenhölzer). Teakholzreiniger reinigt und entgraut Teakholz 
und ähnliche Harthölzer von Verschmutzungen wie Algenbefall, Dreck, 
Fett und Öl sowie Vergrauung durch Verwitterung.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Verarbeitungstemperatur über + 8 °C
•	 Holz gut vornässen
•	 Reiniger nicht antrocknen lassen (Bei großen 

Fläche abschnittsweise arbeiten.)
•	 Nach Anwendung und Trocknung (24 Std.) Holz mit 

einem geeigneten farbigen Produkt neu behandeln, um 
erneutes Vergrauen und Verwittern zu verhindern.

Teakholzreiniger je nach Verschmutzung pur oder maximal 1:10 auf blan-
kes vorgenässtes Holz auftragen und kurz einwirken lassen. Anschlie-
ßend mit Wurzelbürste oder Reinigungsvlies mit Wasser abbürsten, bis 
gewünschter Farbton erreicht ist. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. 
Danach mit klarem Wasser gut abspülen.

Verbrauch: Ca. 15 – 70 ml/m², d. h. 1 Liter Teakholzreiniger reicht je 
nach Verschmutzung und Verdünnung für ca. 15 – 70 m² je Liter.

Teak-Öl
Für Außen

»» farblos
»» aus natürlichen Ölen
»» schützt und pflegt

Geeignet für: Teakholz, sowie einheimische und exotische Hölzer bei 
Neu- und Renovierungsanstrichen im geschützten Außenbereich (Holz-
decks, Fassadenverkleidungen, Fenster, Türen, Gartenhäuser, Fachwerk, 
Spielgeräte etc.). Teak-Öl bietet durch seine nicht filmbildende Oberflä-
che mit hervorragender Tiefenimprägnierung guten Schutz vor extremen 
Klimaeinflüssen. Es setzt sich ähnlich wie eine Baumrinde in die Holz-
kapillaren und schafft so eine wasserabweisende, wetterbeständige 
Oberfläche. Teak-Öl ist frei von giftigen Wirkstoffen, nach der Trocknung 
geruchlos und baubiologisch unbedenklich. Das Quellen des Holzes und 
die Bildung von Rissen werden weitestgehend verhindert. Teak-Öl ist far-
blos und schützt daher nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrau-
ung).

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
•	 Verunreinigungen (Algen, Fett, Schmutz) mit 

einem geeigneten Reiniger entfernen.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

Teak-Öl auf das Holz auftragen. Nach zwei- bis dreimaligem Auftragen 
mit Pinsel, Rolle oder Spritzdüse, mit jeweiliger Zwischentrockung von 12 
Std. ist das Holz wetterfest. Ölfarben, Dickschichtsysteme und alle poren-
schließenden Altanstriche durch Abschleifen, Abbeizen oder Abbrennen 
entfernen. Offenporige Anstriche säubern und evtl. anschleifen. Anstrich 
dann wie vorher beschrieben.

Verbrauch: Ca. 40 ml/m², d. h. 1 Liter Teak-Öl reicht für ca. 25 m² geölte 
Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (geho-
belt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhö-
hen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit 
des Anstriches.

farblos
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Terrassen- und  
Grabsteinimprägnierung
Einfache Anwendung

»» schützt vor Neuverschmutzung
»» imprägniert
»» lösemittelfrei

Geeignet für: Farblose Universalimprägnierung zum Schutz gegen Moos, 
Algen, Flechten. Das Eindringen von Schmutz, Ölen und Fetten wird so 
stark vermindert. Terrassen- und Grabsteinimprägnierung zum Impräg-
nieren von saugfähigen, mineralischen Untergründen wie Waschbeton, 
Terracotta, Natur- und Kunststein, Granit, Ziegelmauer, Hartgestein, Trep-
pen- und Grabsteinen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Die Oberfläche muss sauber, fett-, öl- und 

moosfrei, sowie trocken sein.
•	 Die zu behandelnden Flächen vorab mit 

einem geeigneten Reiniger säubern.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) 

ab + 8 °C. Luftfeuchtigkeit < 60%.
•	 An unauffälliger Stelle auftragen und auf Farb- 

und Materialbeständigkeit prüfen.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.

Terrassen- und Grabsteinimprägnierung im Streich-, Roll-, oder Sprühver-
fahren 1 – 2-mal satt nass in nass auftragen. Die Trockenzeit richtet sich 
nach der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit.

Verbrauch: Je nach Untergrund: 0,3 – 1 Liter /m². Abhängig je nach 
Untergrund. Poliert: Ca. 20 m² je Liter und mehr. Die genaue Menge 
kann im Probeversuch ermittelt werden.

Terrassen- und  
Grabsteinreiniger
Einfache Anwendung

»» hochwirksam
»» salzsäurefrei
»» stark ergiebig

Geeignet für: Natur- und Kunststeine, Einfahrten, Terrassen, Waschbe-
ton, Gartenwege, usw. Terrassen- und Grabsteinreiniger ist ein umwelt-
freundliches salzsäurefreies Reinigungskonzentrat speziell für alle Stei-
narten im Garten-, Terrassen- und Grabsteinbereich zur Reinigung von 
Moos, Algen, atmosphärischen Verschmutzungen, Fett, Öl und sonstigen 
Verunreinigungen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 An unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.
•	 Verarbeitung nicht unter + 8 °C.

Terrassen- und Grabsteinreiniger je nach Grad der Verschmutzung pur 
oder maximal 1:10 verdünnt auf die gut vorgenässte Oberfläche auf-
tragen und ca. 1 – 3 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wur-
zelbürste, Reinigungsvlies oder Hochdruckgerät mit reichlich Wasser gut 
nachwachsen. Große Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung ver-
meiden. Reiniger nicht antrocknen lassen. Bei großen Flächen abschnitts-
weise arbeiten. Bei Bedarf Vorgang wiederholen bis gewünschtes Ergeb-
nis erzielt wird. Nach der Anwendung von Steinreiniger und guter 
Trocknung von ca. 12 – 24 Std. empfehlen wir eine Behandlung mit 
einer geeigneten Imprägnierung zum Schutz vor schnelleren und neuerli-
chen Schmutz-, Moos- und Algenbefall. Das Eindringen von Schmutzwas-
ser wird weitestgehend verhindert, ebenso vorbeugend gegen Ausblü-
hungen und Frostschäden.

Verbrauch: Je nach Verschmutzung und Verdünnung: 10 – 30 m² je Liter.
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Terrassen-Öl
Für Außen

»» offenporiger Anstrich
»» wetter- und UV-beständig
»» pflegt und schützt langfristig

Geeignet für: Einheimische und exotische Hölzer wie Eiche, Zeder, Lär-
che, Douglasie, Bangkirai, Iroko, Robinie und andere. Das Terrassen-Öl 
pflegt und schützt alle Hölzer im Außenbereich. Es ist ideal für Terrassen, 
Holzdecks und Gartenmöbel. Das Produkt schützt das Holz langfristig 
vor UV-Strahlen und wetterbedingten Schäden und ist dabei abriebfest, 
frei von giftigen Wirkstoffen und geruchlos nach der Trocknung.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss sauber, staubfrei und trocken sein.
•	 Verunreinigungen (Algen, Fett, Schmutz) mit 

einem geeigneten Reiniger entfernen.
•	 Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltsstoffen 

sollen vor der Erstbehandlung ca. 4 Wochen abwittern. Frisches, 
kesseldruckimprägniertes Holz, sowie Massaranduba, Ipé oder 
Garapa, vor der Erstbehandlung ca. 3 Monate abwittern lassen.

•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 
Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.

•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 
Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%

•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 
unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.

•	 Bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Ergibt seidenmatte Oberfläche.
•	 Öl dünn und gleichmäßig auftragen – Schichtbildung 

vermeiden und überschüssiges Öl abnehmen.

Terrassen-Öl auf blankes, unbehandeltes Holz auftragen. Nach zwei- 
bis dreimaligem Auftragen mit Pinsel, Rolle oder Spritzdüse, mit jeweili-
ger Zwischentrocknung von 12 Std., ist das Holz wetterfest. Bei Nach-
pflege kann Terrassen-Öl auf alle herkömmlichen Anstriche aufgetragen 
werden, sofern der Untergrund tragfähig ist. (Nicht tragfähigen Grund 
abschleifen!) Anstrich dann wie vorher beschrieben.

Verbrauch: Ca. 50 ml/m², d. h. 1 Liter Terrassen-Öl reicht für ca. 20 m² 
geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbar-
keit des Anstriches.

grau schwarz

Thermoholz-Öl
Schutz vor Vergrauen

»» wasserabweisend
»» Wetter- und UV-Schutz
»» Farbton thermoholzbraun

Geeignet für: Gartenholzprodukte aus Thermoholz, wie Terrassenböden, 
Holzdecks und Gartenmöbel, auch für Lärchen- und Exotenholz geeig-
net.  Das pigmentierte Thermoholz-Öl auf der Basis nachwachsender 
Rohstoffe trocknet im Farbton thermoholzbraun. Thermoholz-Öl schützt, 
pflegt und imprägniert. Die Holzoberfläche ist nach der Anwendung 
stark wasserabweisend, wetter- und UV-beständig und langfristig gegen 
Vergrauen geschützt.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der unbehandelte geschliffene Holzuntergrund muss 

sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) 

ab + 8 °C. Holzfeuchte < 18%.
•	 Vergraute Hölzer vor dem Anstrich mit einem geeigneten 

Reiniger entgrauen und neutralisieren.
•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 

Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
•	 Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltsstoffen 

sollen vor der Erstbehandlung ca. 4 Wochen abwittern. Frisches, 
kesseldruckimprägniertes Holz, sowie Massaranduba, Ipé oder 
Garapa, vor der Erstbehandlung ca. 3 Monate abwittern lassen.

•	 Trockenzeit ca. 12 – 24 Std. (witterungsabhängig).
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
•	 Bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.
•	 Öl dünn und gleichmäßig auftragen – Schichtbildung 

vermeiden und überschüssiges Öl abnehmen.

Thermoholz-Öl zweimal auf das trockene Holz auftragen. (Hirnholz bis 
zur Sättigung tränken) Nach 12 - 24 Std. überstreichbar. Thermoholz-Öl 
sollte bei späteren Nacharbeiten immer  nur mit dem gleichen Produkt 
überstrichen werden. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen, sowie bei 
deutlich sichtbaren Rissen ist eine rechtzeitige Erneuerung des Anstriches 
erforderlich.

Verbrauch: Ca. 60 - 70 ml/m², d. h. 1 Liter Thermoholz-Öl reicht für ca. 
15 m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Ober-
fläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Ver-
brauch erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die 
Haltbarkeit des Anstriches.

naturgetönt
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Universalreiniger
Für lackierte Oberflächen

»» hochwirksam und schonend
»» intensive Reinigung
»» einfache Anwendung

Geeignet für: Alle wasserbeständigen Oberflächen wie z. B. Fliesen, 
Kacheln, Keramiken, Glas, Fenster, Metallteile, Kunststoffoberflächen, 
Kunst- und Naturleder, Beleuchtungskörper, Gartenmöbel. Der Universal-
reiniger eignet sich auch für elastische Bodenbeläge aus PVC, CV, Polyo-
lefin, Linoleum, Gummi sowie Natur- und Kunststein.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Verarbeitungstemperatur über + 8 °C. Luftfeuchtigkeit < 60%.
•	 Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.
•	 Gelösten Schmutz mit saugfähigen Tüchern 

entfernen, und behandelte Stelle anschließend mit 
handwarmem Wasser gut auswaschen.

•	 Bei empfindlichen Belägen an unauffälliger Stelle probieren.

Universalreiniger reinigt gründlich und schont gleichzeitig die Oberflä-
che. Dabei trocknet er rückstandslos und streifenfrei auf. Die gereinigten 
Flächen behalten ihr natürliches Aussehen. Je nach Verschmutzungsgrad 
ca. 10 – 70 ml Universalreiniger in einen 10 Liter Eimer klares Wasser 
geben.

Verbrauch: Ca. 15 – 70 ml/m², d. h. 1 Liter Universalreiniger reicht je 
nach Verschmutzung und Verdünnung für ca. 15 – 70 m² je Liter.

UV-Schutz-Öl
Für Außen

»» farblose Holzveredelung
»» für alle Holzarten
»» dauerhafter Schutz

Geeignet für: Alle senkrechten Hölzer im Außenbereich, wo ein beson-
ders dauerhafter Schutz gewünscht wird. Holzfassaden, Balkone, Fens-
ter und Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenmöbel und 
Gartenhäuser, Carports usw. Für alle Holzarten gleich gut geeignet. Als 
Endanstrich auf bereits farbig behandeltem Holz verlängert das Produkt 
das Renovierungsintervall deutlich. Als Alleinanstrich verzögert es den 
Vergrauungsprozess auf senkrechten Oberflächen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Verunreinigungen (Algen, Fett, Schmutz) mit 

einem geeigneten Reiniger entfernen.
•	 Alte Lackanstriche entfernen. Eisenteile von Fett und Rost befreien. 

Frisch verzinktes Metall (Dachrinnen) ablaugen. (Bei Beton und 
Eternit Probeanstrich vornehmen, u. U. mit Tiefgrund vorbehandeln).

•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 
Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.

•	 Voranstrich mit pigmentierten Öl empfehlenswert, 
zum dauerhaften Schutz vor Vergrauung.

•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C 
Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.

•	 Trockenzeit ca. 12 – 24 Std. (staubtrocken ca. 6 Std.).
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

Das Öl ein- bis zweimal mit Walze, Pinsel dünn aufbringen und gleich-
mäßig in Holzmaserrichtung ausstreichen. An waagerechten Flächen 
muss mit deutlich verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden. 
Bei Anwendung im Innenbereich gut lüften.

Verbrauch: Ca. 40 ml/m², d. h. 1 Liter UV-Schutz-Öl reicht für ca. 25 m² 
geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbar-
keit des Anstriches.

farblos
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Vergilbungsblocker
Für Innen

»» lösemittelfrei
»» für Böden, Dielen, Treppen, Wände
»» verlängert die Haltbarkeit des Holzes

Geeignet für: Helle Hölzer im Innenbereich und überdachten Außenbe-
reich. Vergilbungsblocker verringert das natürliche Nachdunkeln und die 
Vergilbung durch UV-Einstrahlung. Das anwendungsfertige Produkt ver-
mindert zusätzlich das Schwund-, Riss- und Quellverhalten und verlängert 
so die Haltbarkeit des Holzes und nachfolgender Anstrichsysteme. Ver-
gilbungsblocker reduziert weitgehend alle Verfärbungen durch Lichtein-
fall bei Möbeln, Fußböden, Decken- und  Wandverkleidungen aus hellen 
Hölzern wie Ahorn, Birke, Fichte und Kiefer.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der unbehandelte Untergrund muss sauber, 

staub- und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Verarbeitungstemperatur ab + 8 °C. Holzfeuchte 

nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
•	 Vergilbte Hölzer bis zum hellen, rohen Holz abschleifen.
•	 Trockenzeit mind. 12 - 24 Std. (witterungsabhängig).
•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 

Schlussanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.

Vergilbungsblocker auf die saubere Oberfläche mit Pinsel, Rolle oder 
im Spritz- und Tauchverfahren allseitig auftragen. (Auch über Fertigungs-
straße möglich). Behandeltes Holz kann sofort gestapelt werden ohne zu 
verkleben. Die behandelte Fläche kann mit farbigen Produkten nachbe-
handelt werden. (Trocknungszeit verlängert sich).

Verbrauch: Ca. 30 - 120 ml/m², d. h. 1 Liter Vergilbungsblocker reicht 
für ca. 8 - 30 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 2 - 3).

Vinyl Daily Care
Zur regelmäßigen Nachpflege

»» auf Wachsbasis
»» seidenglänzende Vollpflege
»» einfach ins Wischwasser geben

Geeignet für: Zur regelmäßigen Nachpflege aller Vinylböden und sonsti-
ger Vinyloberflächen. Vinyl Daily Care wird als Zusatz im Wischwasser 
für die laufende Unterhaltspflege verwendet.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Verschmutzungen bzw. alte graue Schichten sollten vorher 

mit einem geeigneten Reiniger entfernt werden.

Laufende Unterhaltspflege: Alle 5 - 10 Reinigungszyklen statt Vinyl Daily 
Clean ca. 30 – 50 ml Vinyl Daily Care in einen 10 Liter Eimer klares 
Wasser geben und nebelfeucht wischen.

Verbrauch: 1 Liter Vinyl Daily Care reicht für ca. 20 Pflegezyklen und 
mehr.
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Vinyl Daily Clean
Zur laufenden Unterhaltspflege

»» hochwirksam und schonend
»» intensive Reinigung
»» einfach ins Wischwasser geben

Geeignet für: Speziell für die Unterhaltsreinigung aller Vinylböden und 
-oberflächen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Bei empfindlichen Belägen an unauffälliger 

Stelle probieren (Musterfläche anlegen).

Vinyl Daily Clean reinigt gründlich und schont gleichzeitig die Oberflä-
che. Dabei trocknet er rückstandslos und streifenfrei auf. Die gereinigten 
Flächen behalten ihr natürliches Aussehen. Der Vinyl Daily Clean ent-
hält natürliche Komponenten ohne Farb- und Duftstoffe. Stehende Nässe 
vermeiden, bitte nur absolut nebelfeucht wischen. Eine Nachpflege mit 
einem geeigneten Pflegeprodukt ist in regelmäßigen Abständen (ca. alle 
5 - 10 Reinigungszyklen) zu empfehlen.

Verbrauch: Ca. 20 - 30 ml pro 10 Liter Eimer Wasser, d.h. 1 Liter Vinyl 
Daily Clean reicht für ca. 30 Reinigungszyklen.

Vinyl Intensivreiniger
Zur Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen

»» entfernt Fett, Öl, Wachs
»» intensive Reinigung und Pflege
»» hochwirksam und schonend

Geeignet für: Grundreinigung von Vinyl Fussböden. Vinyl Intensivreiniger 
reinigt den Boden vor dem Neuaufbau und entfernt dabei alte Selbst-
glanz- und Polymerschichten, Wachse, Ölfilme und sonstige Verunreini-
gungen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Bei empfindlichen Belägen an unauffälliger 

Stelle probieren (Musterfläche anlegen).

Vinyl Intensivreiniger auf die vorgenässte Fläche pur oder maximal 1:10 
mit Wasser verdünnt, auftragen und bei Bedarf max. ca. 3 – 5 Min. 
einwirken lassen. Eventuell mit Schrubber oder Pad bzw. Reinigungsma-
schine behandeln. Vinyl Intensivreiniger nicht antrocknen lassen, sondern 
abschnittsweise arbeiten. Gelösten Schmutz aufnehmen und mit klarem 
Wasser nachwischen.

Verbrauch: Ca. 15 – 70 ml/m², d. h. 1 Liter Vinyl Intensivreiniger reicht 
je nach Verschmutzung und Verdünnung für ca. 15 – 70 m² je Liter.
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Vinyl Refresher
Zur Wiederauffrischung

»» Vollpflege nach der Intensivreinigung
»» selbstglänzend
»» versiegelt

Geeignet für: Neuaufbau einer pflegenden Schutzschicht bei Vinylböden 
nach einer Intensivreinigung mit einem geeigneten Reiniger. Vinyl Refres-
her ist ein selbstglänzendes Pflegemittel auf der Basis von Acrylaten. 
Die Oberfläche wird gepflegt, versiegelt und zugleich geschützt, leichte 
Kratzer kaschiert. Vinyl Refresher wird nach Verlegung oder nach der 
Intensivreinigung zur vorbeugenden Pflege und Auffrischung des Bodens 
aufgebracht.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss sauber, staubfrei und trocken sein
•	 Verunreinigungen mit einem geeigneten Reiniger 

entfernen und abtrocknen lassen
•	 Unverdünnt anwenden
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
•	 Ergibt seidenglänzende Oberfläche.

Vinyl Refresher unverdünnt mit angefeuchtetem Tuch oder Wischmop 
gleichmäßig auftragen. Stehende Nässe und Tropfen vermeiden. Nicht 
polieren. Vinyl Refresher ergibt eine selbstglänzende Oberfläche.

Verbrauch: Ca. 15 ml/m², d. h. 1 Liter Vinyl Refresher reicht für ca. 60 – 
70 m² Fläche pro Auftrag.

Vinyl Repair
Zur Entfernung von oberflächlichen Beschädigungen

»» pflegt und schützt vorbeugend bei starker Belastung
»» vermindert Kratzer
»» trocknet farblos auf

Geeignet für: Alle stark strapazierten und oberflächlich verkratzten Viny-
loberflächen im Innenbereich Vinyl Repair  vermindert effektiv oberfläch-
liche Kratzspuren. Dabei pflegt und schützt es die Oberfläche. Das Pro-
dukt trocknet farblos auf.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber, 

staub- und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Verschmutzungen können mit einem geeigneten 

Reiniger entfernt werden.
•	 Trockenzeit beträgt bei + 20 °C und ca. 

55% rel. Luftfeuchte ca. 1 - 3 Std.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren bzw. schütteln.

Vinyl Repair auf die Oberfläche mit Baumwolltuch oder maschinell 
gleichmäßig und dünn auftragen. Nach dem Trocknen der Wachsschicht 
(ca. 1 - 3 Std.) bei Bedarf polieren. Verbleibende matte Stellen trocknen 
lassen und nochmals polieren. Mögliche Streifen durch Polieren mit wei-
ßem Pad entfernen. Behandlung je nach Bedarf regelmäßig wiederholen

Verbrauch: Ca.15 – 20 ml/m², d. h. 1 Liter Vinyl Repair reicht für ca. 50 
- 65 m² Fläche pro Auftrag.
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Vinyl Wachspflege
Für Innen

»» pflegt und schützt vorbeugend bei starker Belastung
»» wirkt antistatisch und rutschhemmend
»» veredelt die Oberfläche

Geeignet für: Alle stark strapazierten Vinyloberflächen im Innenbe-
reich (z.B. durch Hunde, Laufstrassen,  gewerbliche Objekte, öffentliche 
Gebäude, etc.). Vinyl Wachspflege wirkt antistatisch, rutschhemmend 
und schmutzabweisend. Dabei pflegt und schützt es die Oberfläche. Das 
Produkt trocknet farblos auf.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber, 

staub- und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Verschmutzungen können mit einem geeigneten 

Reiniger entfernt werden.
•	 Trockenzeit beträgt bei 20 °C ca. 1 - 3 Std.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. 

Probeanstriche sind unbedingt erforderlich.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren bzw. schütteln.

Vinyl Wachspflege auf die Oberfläche mit Baumwolltuch oder maschinell 
gleichmäßig und dünn auftragen. Nach dem Trocknen der Wachsschicht 
(ca. 1 - 3 Std.) bei Bedarf polieren. Verbleibende matte Stellen trocknen 
lassen und nochmals polieren. Mögliche Streifen durch Polieren mit wei-
ßem Pad entfernen. Behandlung je nach Bedarf regelmäßig wiederholen

Verbrauch: Ca. 10 - 15 ml/m², d. h. 1 Liter Vinyl Wachspflege reicht für 
ca. 80 - 100 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche.

Wachs-Beize
Für Innen

»» lösemittelfrei
»» alle Farbtöne mischbar
»» farblos hellt auf

Geeignet für: Holzdecken, Holzverkleidungen, Deckenbalken, Schnitze-
reien, Regale und Möbel. Wachsbeize kann v.a. für Fichte und Kiefer 
aber auch für andere heimischen Holzarten im Innenbereich verwendet 
werden. Die lösemittelfreie Wachsemulsion ist eine ammoniakfreie Posi-
tiv-Beize. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Mit der farblosen 
Wachsbeize können die anderen Farbtöne aufgehellt oder verdünnt wer-
den.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der unbehandelte Untergrund muss sauber, 

staub- und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Evtl. Leimdurchschlag vor der Behandlung entfernen.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.

Wachsbeize mit Pinsel gleichmäßig satt auftragen. Nach Trocknung mit 
einer Beizbürste oder einer anderen festen Bürste auf den gewünschten 
Glanz bringen. Wachsbeizen sind wenig wasserbeständig.

Verbrauch: Ca. 100 - 140 ml/m², d. h. 1 Liter Wachsbeize reicht für 
ca. 7 - 10 m² pro Auftrag, , abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 2 - 3).

farblos

linde

eiche hell

eiche dunkel

fichte natur

mooreiche

nussbaum

perlweiß

zitronengelb

korallenrot

patinagrün

caproblau
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Wachsfinish
Für Innen

»» Pflege auf allen Oberflächen
»» schmutzabweisend
»» wirkt antistatisch

Geeignet für: Alle strapazierten Holz- oder Korkoberflächen im  Innen-
bereich, sowie Linoleum, PVC, Kunststoffbeläge, Laminat, Stein, Holz, 
Marmor, Terrakotta und Fußbodenfliesen aus Keramik. Wachsfinish wirkt 
antistatisch, rutschhemmend und schmutzabweisend. Dabei pflegt und 
schützt es die Oberfläche und erhält sie atmungsaktiv. Das Produkt trock-
net farblos auf.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Die zu behandelnde Oberfläche muss  sauber, 

staub- und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Unbehandelte Hölzer müssen unbedingt vorher mit 

geeigneten Ölen vorbehandelt werden.
•	 Verschmutzungen können mit einem geeigneten 

Reiniger entfernt werden.
•	 Trockenzeit beträgt bei + 20 °C ca. 1 - 3 Std.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.

Wachsfinish auf die vorbehandelte Oberfläche durch Streichen, mit 
Baumwolltuch oder maschinell gleichmäßig und dünn auftragen. Nach 
dem Trocknen der Wachsschicht (ca. 1 - 3 Std.) sofort polieren. Verblei-
bende matte Stellen trocknen lassen und nochmals polieren. Mögliche 
Streifen durch Polieren mit weißem Pad entfernen. Wachsfinish wird nach 
Bedarf (Laufstraßen) oder nach jeder Grundreinigung aufgetragen. Für 
die weitere Pflege und Reinigung bitte die Pflegeanleitung für geölte und 
gewachste Böden anfordern

Verbrauch: Ca. 10 - 15 ml/m², d. h. 1 Liter Wachsfinish reicht für ca. 
80 - 100 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche.

Wachs-Kitt
Für Innen

»» universell einsetzbar
»» Renovierung
»» für kleine Holzfehler oder -schäden

Geeignet für: Universell einsetzbares Renovierungswachs, zum Ausbes-
sern von Oberflächenschäden und kleinen Holzfehlern an lackierten, 
geölten und lasierten Holzflächen im Innenbereich, wie Türen und Möbel, 
Wandpaneele und Holzbauteilen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der Holzuntergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%

Wachs-Kitt eindrücken, Oberfläche danach glätten. Wachs-Kitt lässt sich 
am besten handwarm verarbeiten. Ausgebesserte Stellen können mit 
Lasur, Lack, Wachs und Öl überarbeitet werden.

Verbrauch: Je nach Bedarf.
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kirschbaum
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Wasserblocker
Für Außen

»» lösemittelfrei
»» wasserabweisend durch Abperleffekt
»» imprägnierend

Geeignet für: Hölzer im Außenbereich: Hölzer (Gartenmöbel, Fassa-
den, Balkone, Zäune, Türen, Fenster, Tore, Balken, Decken), Kork sowie 
Ton- und Cottoflächen. Der Wasserblocker bietet langfristigen Schutz vor 
Feuchtigkeit jeder Art und imprägniert unsichtbar.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der Untergrund muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein
•	 Verarbeitungstemperatur ab + 8 °C. Holzfeuchte 

nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
•	 Altanstriche auf Festigkeit prüfen.
•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 

Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
•	 Die Trockenzeit beträgt abhängig von Witterung, 

Saugfähigkeit und Temperatur ca. 6 – 12 Std.
•	 Kann auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich 

wirken. Probeanstrich durchführen.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.

Wasserblocker auf die saubere Oberfläche mit Pinsel, Rolle oder im 
Spritz- und Tauchverfahren auftragen. Überschüssiges Material bei nicht 
saugfähigem Grund nach ca. 30 Min. abnehmen. Eine Auffrischung 
sollte je nach Bedarf rechtzeitig erfolgen.

Verbrauch: Ca. 100 - 200 ml/m², d. h. 1 Liter Wasserblocker reicht für 
ca. 5 - 10 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 2 - 3).

Wechselfarbe
Für alle Hölzer im Innen- und Außenbereich

»» aufhellend
»» Renovierungsanstrich
»» wasserabweisend

Geeignet für: Alle Hölzer im Innen- und Außenbereich, wie Fenster, Fens-
terläden, Fassadenverkleidungen, Türen, Zäune, Balkone, Profilholz, Gar-
tenhäuser, Garagentore sowie Bienenhäuser. Wechselfarbe bewirkt in 
Verbindung mit geeigneten Produkten die Aufhellung dunkler und ver-
witterter Hölzer und wird als Renovierungsanstrich eingesetzt, um dem 
Holz wieder einen frischen Farbton zu geben. Der lösemittelfreie Anstrich 
ist wetterbeständig, stark wasserabweisend und umweltfreundlich. Dabei 
verleiht die Wechselfarbe eine hohe UV-Beständigkeit, hält lange und ist 
geruchsfrei.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei 

sowie trocken und tragfähig sein.
•	 Lose Altanstriche, Schmutz und andere 

Verunreinigungen restlos entfernen.
•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 

Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%. 
•	 Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Endhärte wird erst nach 10 

Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln. Die 
Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit 
produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit 
auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.

•	 Trockenzeit mind. 8 – 12 Std. (witterungsabhängig) und 
in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden.

•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 
unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.

•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren. 
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

Wechselfarbe satt 1 - 3-mal durch Streichen, Rollen, Spritzen auftragen, 
bis ein gleichmäßiger, deckender Anstrich entsteht. Bei Durchschlagen 
von Holzinhaltsstoffen oder vormaligen öligen Anstrichen mit einem 
geeigneten Isoliergrund vor- oder zwischenstreichen. Dann erneut Wech-
selfarbe auftragen.

Verbrauch: Ca. 100 ml/m², d. h. 1 Liter Wechselfarbe reicht für ca. 10 
m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt 
oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen 
(Faktor 2 - 3)
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Weichholzlauge
Für Innen

»» lösemittelfrei
»» für Böden, Dielen, Treppen, Wände
»» betont die natürliche Holzmaserung

Geeignet für: Frisches, unvergilbtes oder gründlich geschliffenes bzw. 
gebleichtes Weichholz (Nadelholz) im Innenbereich. Die Weichholz-
lauge betont die natürliche Holzmaserung, hat eine kurze Entwicklungs-
zeit und ist geruchsneutral. Das lösemittelfreie Produkt eignet sich ideal 
für Holzfußböden, Dielen, Treppen, Wand- und Deckenvertäfelungen, 
Möbel und Leimholzplatten. Weichholzlauge lässt sich rationell, groß-
flächig verarbeiten.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Das rohe Holz muss fein geschliffen (mind. 120er Schliff), 

sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
•	 Vergilbte Hölzer bis zum hellen, rohen Holz abschleifen.
•	 Harzstellen mit einem geeigneten Reiniger 

in Strukturrichtung ausbürsten.
•	 Vergilbtes Weichholz wird durch die Behandlung nicht aufgehellt.
•	 Trockenzeit für die Nachbehandlung mit einem 

geeigneten Reiniger mind. 1 Tag, mit geeigneten 
Produkten mind. 3 Tage, mit Lack mind. 5 Tage.

•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 
unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.

•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut schütteln und umrühren. 
•	 Nachbehandlung notwendig für Effekt und Oberflächenschutz.
•	 Keine Metallgefäße oder Werkzeuge verwenden (Korrosionsgefahr).

Weichholzlauge auf die fein geschliffene Oberfläche durch Streichen 
oder Rollen gleichmäßig satt schwimmend auftragen. Entstehende Tro-
ckenstellen auf der Fläche sofort satt nachlaugen, bis am Ende eine 
gleichmäßige Schicht auf der Fläche stehen bleibt. Wand- und Decken-
vertäfelungen vor der Montage laugen und nachbehandeln. Nach der 
Trockenzeit den entstandenen trockenen Staub mit trockener Schrubber-
bürste oder Schleifpad abbürsten und absaugen.

Verbrauch: Ca. 100 - 120 ml/m², d. h. 1 Liter Weichholzlauge reicht 
für ca. 8 - 10 m² pro Auftrag. Bei Holzpflaster kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 3 - 4).

WPC-Fleckenspray
Kombinierter Leim-,Fleck- und Schmutzlöser

»» für Resysta und Polyrattan
»» einfache Anwendung 
»» entfernt hartnäckige Flecken

Geeignet für: Flecken wie Dispersionsfarbe, Filzstift, Kugelschreiber, 
Tinte, schwarze Gummiabriebe, wasserfeste Leimrückstände usw. Das 
Produkt ist für WPC (Wood-Plastic Composites) sowie Resysta und Poly-
rattanflächen einsetzbar.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der unbehandelte Untergrund muss vor der 

Anwendung auf Verträglichkeit getestet werden.
•	 WPC-Fleckenspray an unauffälliger Stelle auf 

Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut schütteln.
•	 Bei empfindlichen Oberflächen nur kurz 

einwirken lassen, Oberfläche vornässen.

Leimreste bzw. Flecken mit WPC-Fleckenspray benetzen und ca. 1 - 5 
Min. einwirken lassen. Anschließend mit einem saugfähigen Tuch abrei-
ben. Hartnäckige Flecken evtl. mit Bürste, Pad oder Kunststoffspachtel 
bearbeiten. Nach der Entfernung mit Wasser nachwischen. Zum Nach-
pflegen empfehlen wir Pflegeprodukte. Beim Arbeiten in der Nähe der 
Leimfugen vorsichtig einsetzen, nur kurz einwirken lassen. Darf auf kei-
nen Fall in die Fuge eindringen.

Pflege: Eine erneute Nachbehandlung sollte nach Bedarf erfolgen.

Verbrauch: Je nach Verschmutzung.
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WPC-Imprägnierung 
Evolution
Für WPC, Resysta und Polyrattan

»» neue Rezeptur
»» exzellente Untergrundhaftung
»» easy-to-clean Oberfläche

Geeignet für: Imprägnierung von WPC (Wood-Plastic Composites), 
sowie Resysta und Polyrattanflächen. Die WPC-Imprägnierung evolution 
ist eine wässrige, farblose Imprägnierung, die sich für alle WPC Ober-
flächen eignet. Hergestellt aus natürlichen Ölen imprägniert das Produkt 
die WPC Oberflächen offenporig und macht sie wetterfest und erhöht 
die Beständigkeit gegen UV-Licht und Haushaltschemikalien. Sehr gute 
Frost-Tau-Eigenschaften im Außenbereich durch aktive, feuchtigkeitsregu-
lierende Oberfläche.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
•	 Vorbehandlung mit einem geeigneten Reiniger entfernt 

Algen, Fett, Schmutz und andere Verunreinigungen.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über 

+ 8 °C. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.

Die WPC-Imprägnierung evolution zweimal mit Pinsel oder Tuch auftra-
gen (Zwischentrocknung ca. 12 Std.). Das Produkt ist auch im angetrock-
neten Zustand nach ca. 8 - 12 Std. überstreichbar. Bei nasskalter Witte-
rung kann sich die Trockenzeit verlängern. Eine Auffrischung sollte nach 
Bedarf erfolgen, Fläche beobachten.

Verbrauch: Ca. 50 – 100 ml/m², d. h. 1 Liter WPC-Imprägnierung evolu-
tion reicht für ca. 10 – 20 m² abhängig von der Struktur der Oberfläche. 
Bei geriffelten Flächen kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 - 3).

WPC-Intensivreiniger
Für WPC (Wood-Plastic Composites)

»» für Resysta und Polyrattan
»» einfache Anwendung
»» intensive Reinigung

Geeignet für: Intensive Reinigung von WPC (Wood-Plastic Composites) 
sowie Resysta und Polyrattanflächen. Das Spezialreinigungsmittel macht 
den natürlichen Farbton wieder sichtbar.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Verarbeitungstemperatur nicht unter + 8 °C, nicht in praller Sonne.
•	 Trockenzeit nach der Anwendung beträgt ca. 12 – 24 Std.
•	 Nach Trocknung WPC neu behandeln z.B. 

mit einer geeigneten Imprägnierung.
•	 Bei großen Flächen abschnittsweise arbeiten.
•	 Unterschiedliche Flächen reagieren unterschiedlich, vor 

Anwendung an unauffälliger Stelle Musterfläche anlegen.

WPC-Intensivreiniger (je nach Grad der Verschmutzung) pur oder maxi-
mal 1:5 mit Wasser verdünnt auf die vorgenässte WPC-Oberfläche auf-
tragen und mit einer Bürste in Faserrichtung in das WPC einbürsten. 
Nach ca. 15 Min. mit Wurzelbürste oder Reinigungsvlies (Pad) und mit 
Wasser abbürsten. WPC-Intensivreiniger nicht antrocknen lassen, son-
dern abschnittsweise arbeiten. Gelösten Schmutz aufnehmen und mit kla-
rem Wasser nacharbeiten. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Anschlie-
ßend mit klarem Wasser gut nach waschen. Nach der Anwendung von 
WPC-Intensivreiniger und guter Trocknung von ca. 12 – 24 Std. der 
behandelten Oberfläche z.B. mit einer geeigneten Imprägnierung neu 
behandeln, um eine Verwitterung zu verhindern und Neuverschmutzun-
gen vorzubeugen.

Verbrauch: 50 – 100 ml/m², d. h. 1 Liter WPC-Intensivreiniger reicht für 
ca. 10 – 50 m² (je nach Verschmutzung).



PRODUKTE A-Z PRODUKTE A-Z110 111

Lesen Sie vor Gebrauch bitte das technische Datenblatt bzw. das Produktetikett. Lesen Sie vor Gebrauch bitte das technische Datenblatt bzw. das Produktetikett.

WPC-Reiniger
Für WPC (Wood-Plastic Composites)

»» für Resysta und Polyrattan
»» einfache Anwendung
»» umweltfreundlich

Geeignet für: Grundreinigung von WPC (Wood-Plastic Composites), 
sowie Resysta und Polyrattanflächen. Der speziell entwickelte WPC-Rei-
niger beseitigt atmosphärische Verschmutzungen, Algenbefall, Vergrau-
ungen, Fett, Öl und sonstige Verunreinigungen. Das umweltfreundliche 
Reinigungskonzentrat entfernt Schmutz auch aus Riffelungen, Ritzen und 
Rillen.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Verarbeitungstemperatur nicht unter + 8 °C, nicht in praller Sonne.
•	 Trockenzeit nach der Anwendung beträgt ca. 12 – 24 Std.
•	 Nach Trocknung WPC neu behandeln z.B. 

mit einer geeigneten Imprägnierung. 
•	 Unterschiedliche Flächen reagieren unterschiedlich, vor 

Anwendung an unauffälliger Stelle Musterfläche anlegen.

WPC-Reiniger (je nach Grad der Verschmutzung) pur oder maximal 1:10 
mit Wasser verdünnt auf die vorgenässte WPC-Oberfläche auftragen und 
ca. 3 – 5  Min. einwirken lassen. Anschließend mit Wurzelbürste oder 
Reinigungsvlies (Pad) und mit Wasser abbürsten. WPC-Reiniger nicht 
antrocknen lassen, sondern abschnittsweise arbeiten. Gelösten Schmutz 
aufnehmen und mit klarem Wasser nacharbeiten. Bei Bedarf Vorgang 
wiederholen. Nach der Anwendung von WPC-Reiniger und guter Trock-
nung von ca. 12 – 24 Std. WPC z.B. mit einer geeigneten Imprägnie-
rung neu behandeln, um eine Verwitterung zu verhindern und Neuver-
schmutzungen vorzubeugen.

Verbrauch: Ca. 15 – 70 ml/m², d. h. 1 Liter WPC-Reiniger reicht je nach 
Verschmutzung und Verdünnung für ca. 15 – 70 m² je Liter.

Yacht- und Bootslack
Für Innen und Außen

»» seewasserfest
»» wetterbeständig
»» elastisch

Geeignet für: Alle Holzflächen im Innen- und Außenbereich wie z.B. 
Yachten und Boote, Gartenmöbel, Fußböden, Möbel und Treppen. Yacht- 
und Bootslack bietet als wetterbeständiger, elastischer und abriebfester 
Anstrich, Schutz für höchste Anforderungen auch bei extremen Tempera-
turschwankungen, Belastung durch Gase und Basen, sowie Salzwasser.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Der unbehandelte Holzuntergrund muss sauber, 

staub- und fettfrei sowie trocken sein.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
•	 Fett, Schmutz, Algen mit einem geeigneten Reiniger entfernen.
•	 Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 

Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
•	 Trockenzeit mind. 24 Std. (witterungsabhängig). 

Endhärte nach 3 Tagen.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

Yacht- und Bootslack durch Streichen oder Rollen gleichmäßig und grund-
sätzlich dünn auftragen. Beim ersten Anstrich 1:1 mit einer Verdünnung 
verdünnt streichen. Nach einer Trockenzeit von mind. 24 Std. zwei bis 
vier weitere Behandlungen unverdünnt vornehmen. Zwischen jedem Auf-
trag einen leichten Zwischenschliff vornehmen. (Korn 150). Yacht- und 
Bootslack trocknet farblos glänzend  auf.

Verbrauch: Ca. 70 - 80 ml/m², d. h. 1 Liter Yacht- und Bootslack reicht für 
ca. 12 - 14 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 2 - 3).

farblos
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Lesen Sie vor Gebrauch bitte das technische Datenblatt bzw. das Produktetikett.

Teak-Öl
Für Innen und Außen

»» lösemittelfrei
»» einfache Anwendung
»» kennzeichnungsfrei

Geeignet für: Exotenhölzer, besonders für Red Cedar, Teak u.a. Pfle-
ge-Öl für Möbel und Decks auf Yachten, Booten und Terrassen. Enthält 
Pigmente, die UV-Strahlen wirksam blockieren und schützt das Holz 
vor Vergrauung und Feuchtigkeit. Das Teak-Öl ist seidenmatt, rutschfest 
und schützt die Oberfläche vor Algen- und Moosbildung durch schnelle 
Abtrocknung.

Anwendung/Verarbeitung: 
•	 Oberfläche muss sauber und staubfrei sein.
•	 Vergrauungen mit einem geeigneten Reiniger entfernen.
•	 Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. 

Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%. 
•	 Wirkt auf verschiedenen Oberflächen 

unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
•	 Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem 

Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
•	 Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren bzw. schütteln.
•	 Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

Teak-Öl auf blankes, unbehandeltes Holz auftragen. Nach zweimaligem 
Auftragen mit Pinsel, Rolle oder Spritzdüse ist das Holz wetterfest. Zur 
besseren Sättigung des Holzes empfiehlt sich ein Auftrag „nass in nass“. 
Die Trockenzeit beträgt ca. 12 Std. (abhängig von Luftfeuchtigkeit und 
Temperatur). Auffrischung je nach Exposition 1 – 2-mal jährlich nach 
gründlicher Reinigung mit Teakholzreiniger.

Verbrauch: Ca. 60 - 70 ml/m², d. h. 1 Liter Teak-Öl reicht für ca. 15 m² 
geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche 
(gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch 
erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbar-
keit des Anstriches

teakfarben

Yacht- & Gartenmöbelöl
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PNZZERTIFIKATE

Speichel- und Schweißechtheit gemäß 
DIN 53160 T. 1 und T. 2; Migrations-
verhalten – EN 73/1.

PNZ-Produkte GmbH ist als CO2-
neutrales Unternehmen zertifiziert.

Baubiologische Unbedenklichkeit –
geprüft und empfohlen vom Institut für 
Baubiologie in Rosenheim.
(www.baubiologie-ibr.de)

Das Übereinstimmungszeichen 
kennzeichnet Bauprodukte, die den 
maßgeblichen technischen Regeln, 
der bauaufsichtlichen Zulassung, dem 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der 
Zustimmung im Einzelfall entsprechen.

Bewertung in einem Test der Zeitschrift 
»Selbst ist der Mann« erhalten.
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EN 71/3
DIN 53160
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C
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CO2
neutraler Hersteller
neutral Company

Z-157.10-7

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach  

DIBt-Grundsätzen

www.pnz.de
Kipfenberg

FAZIT: 
selbsT AusprobIerT

bewertet mit „seHr GuT“
Ausgabe 9/2013

www.selbst.de
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PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a 
D-85110 Kipfenberg

Telefon	+49 (0)8465 17380 
Telefax	 +49 (0)8465 3616 
E-Mail	 info@pnz.de 
www.pnz.de
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