
Made in Germany

GERUCHSNEUTRALISIERER

GLO:BLOCK

Weniger Probleme mit  
Klärwerken

Verwendung von weniger bio-
zidhaltigen und günstigeren 
Sanitärkonzentraten möglich

Kostet weniger als 50 Cent 
pro Woche
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 ☐ Angenehmer Zusatzduft durch natürliche Zitrone
 ☐ Bis zu einem 1 Monat Wirkungsdauer
 ☐ Längere Wartungsintervalle sind kein Problem mehr
 ☐ Einfache und schnelle Installation auf der Service-Tour 

durch den Fahrer

 ☐ FCKW-frei, ungiftig und VOC-konform
 ☐ Bewährt gegen Schwefelwasserstoff, Ammoniak, flüchti-

ge Fettsäuren, Erbrochenes, Urin, Tiergerüche, Fäkalien, 

Knoblauch, Zigaretten, Mehltau, Rauch und Brandgeruch

Das Produkt zur Entfernung unangenehmer Gerüche

Besonders in den warmen Sommermonaten kann es zu un-

angenehmen Gerüchen in mobilen Toiletten, Anhängern 

oder Containern kommen. Auch bei der Verwendung von 

Sanitärkonzentraten kann der Uringeruch nicht eliminiert 

werden. 

Wir verlassen uns auf die Produkte und Wirkstoffe von Va-

portek. Dies sorgt für eine bessere Luft überall dort, wo sich 

Gestank und unangenehme Gerüche ausbreiten.

Die umweltfreundliche Arbeitsweise, mit der Vaportek ef-

fektiv und dauerhaft Gerüche beseitigt, hat uns überzeugt. 

Deshalb bieten wir Ihnen gerne einen tadellosen Kunden-

service und eine faire Preisgestaltung.

Vaportek kombiniert umweltfreundliche Trockenverdamp-

fung mit natürlichen ätherischen Ölen. Diese Methode 

unterscheidet uns deutlich von unseren Mitbewerbern. Der 

GLO:BLOCK neutralisiert effektiv unangenehme Gerüche – 

anstatt sie einfach temporär zu überdecken.

EINBAUANLEITUNG

1. Die Halterung wird mittig auf der Innenseite der  

Kabinenrückwand, möglichst hoch, aber unterhalb der 

Lüftungsöffnung verklebt.

2. Reinigen Sie die die Klebefläche gründlich bis sie 

sauber und fettfrei ist.

3. Platzieren Sie die Halterung und kleben Sie sie mit dem 

3M Klebeband fest, indem Sie die Schutzabdeckung 

des Klebebandes abziehen. Nicht auf die Klebeflächen 

fassen.

4. Befestigen Sie die Halterung an der Kabinenwand. 

Wichtig: Achten Sie auf die richtige Positionierung,  
da aufgrund der hohen Klebkraft ein Wiederablösen 
nicht mehr möglich ist.  
Die Endklebkraft bei 20 °C wird nach 72 Stunden er-

reicht. Durch Wärme wird der Prozess beschleunigt.

5. Entnehmen Sie den Geruchsneutralisierungsblock aus 

der Verpackung und stecken ihn in die Halterung.  

Der GLO:BLOCK hält die Mobiltoilette für 30 Tage frei 

von unangenehmen Gerüchen und muss dann durch 

einen neuen ersetzt werden.

1 2 3 4 5


