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RUF BRiKeTTieRLösUnGen
 
FüR opTiMaLes MeTaLL-RecycLinG

Material  
metallspäne, die in der metallverar-
beitenden industrie anfallen, lassen 
sich mit rUF Brikettieranlagen 
gewinnbringend verpressen. 

Durch das Brikettieren kann der 
Wert metallischer rest stoffe deutlich 
gesteigert werden. ein weiterer 
Vorteil liegt in der rückgewinnung 
teurer kühlschmierstoffe, die aus 
feuchten Spänen herausgepresst 
und wiederverwendet werden 
können. 

Werden die Briketts eingeschmolzen, 
ist der abbrand deutlich geringer 
und die Schmelzausbeute somit 
höher, als es bei losen Spänen der 
Fall ist.

.

  

Format 
im metallbereich sind  Brikettformate 
von 60x40 mm bis 150x120 mm 
möglich. Die Brikettlänge ist dabei 
innerhalb gesetzter Grenzen variabel. 

Die auswahl des Brikettformats ist 
abhängig vom zu brikettierenden 
material sowie der geforderten Durch-
satzleistung. Sowohl runde als auch 
eckige Brikettformate stehen zur 
Wahl.

Maschinen 
Je nach Bedarf sind unsere anlagen 
mit Hydraulikmotoren zwischen 4 kW 
und 90 kW ausgestattet und errei-
chen einen spezifischen Pressdruck 
von bis zu 5.000 kg/cm2.

Wir berücksichtigen alle kundenspe-
zifischen anforderungen und bieten 
individuell zugeschnittene Lösungen.

Unsere kompakten Brikettiersysteme 
können direkt in bestehende Produk-
tionsanlagen eingebunden werden 
und sind für einen vollautomatischen 
24-Std. Betrieb ausgelegt. 

Die Durchsatzleistungen von RUF Brikettier
systemen für den Metallbereich liegen zwi 
schen 30 und 4.800 kg/Std.

Vorteile
  für vollautomatischen 24-Std. 
Betrieb geeignet

 kompakter aufbau
  niedrige, elektrische anschluss-
werte bezogen auf die Brikettier-
leistung 

  mehrerlös durch Briketts gegen-
über losen Spänen

  geringerer abbrand und somit 
höhere Schmelzausbeute

   rückgewinnung teurer kühlschmier-
stoffe



Technische DaTen
 
              VeRFahRen UnD aUssTaTTUnG 

Pressteil

kühler rührwerk

Vorverdichter
Beschickungstrichter

Schaltschrank mit Bedienfeld

Hydrauliköltank

Hauptantriebsmotor  
mit Hydraulikpumpe

auslaufrinnen

Zuführschnecke

Legende:       l =  Standard m = option

Metall

Mechanik hydraulik elektrik
kompakte einheit aus mechanik,  
Hydraulik, elektrik

l Hydraulikaggregat l elektroschaltschrank l

Beschickungstrichter mit rührwerk 
und Zuführschnecke

l Hydraulikölbehälter mit Ölkühler l
SPS Steuerung mit  
Bedienpanel 

l

Vorverdichter mit  
Vorverdichtersteuerung

l rücklauffilter l
Füllstandsmelder im  
Beschickungstrichter

l

Pressteil l Be- und entlüftungsfilter l Schaltschrankheizung m

Hauptverdichter l
Ölmangelsicherung und  
Überhitzungsschutz

l kühlgerät Schaltschrank m

auffangwanne für ausgepresste kSS l Hydrauliköl l alarmlampe m

auslaufrinnen l Heizung für Hydrauliköltank m

Brikettförderer m Wasserkühler m

eindrückwalze m

mehrwellenzuführung m

Hydraulisches Hub- und kippgerät m

emulsionspumpe m

Sprüheinrichtung m

Schleifschlammausführung m

Spülleitung m

auffangwanne für 
ausgepresste kSS

emulsionspumpe
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MaschinenTypen
BrikeTTFormaTe

MeTaL Rap RUF 4 to  
RUF 11

RUF 7,5 to  
RUF 22

RUF 18,5 to 
RUF 55

RUF 90

Throughput capacity 
(kg/h)

aluminium 30–50 60-300 130–700 300–1300 1000–2000

steel & castings 30–80 100-200 130–1200 350–2800 2000–3000

Brass, bronze, copper 50–100 100-220 360–1150 450–2700 3000–4800

engine power (kW) 4 4–11 7.5–22 18.5–55 90

Spec. pressure, max.  
(kg/cm²)

1600–3800 1600–3700 1400–5000 1700–5000 2500–3900

Briquette formats 
(mm)

Briquette length (mm) 30–60 30–100 65– 100 65–100 65–150

measurements (m)
length x width x height

1.3x 1.0x 1.6 1.3x 1.5x 1.9 to
1.6x 1.6x 1.95

2.7x 2.0x 2.2 to
3.3x 2.4 x2.2

2.9x 2.4x 2.2 to
3.3x2.4 x 2.2

3.8x 3.8x 2.5

Weight (to) 1 1.4– 1.8 3.3– 4.9 4.6–6 12

Ø120

Ø150

150x75

150x120

Ø80 Ø100

Ø60 Ø70

Ø100Ø80

60x40

80x40

60x60

Ø80

60x40

60x60

Ø80

Ø60

150x60

150x75

150x120

Ø120

MeTaLL Rap RUF 4 bis  
RUF 11

RUF 7,5 bis  
RUF 22

RUF 18,5 bis 
RUF 55

RUF 90

max. Durchsatzleistung 
(kg/h)

aluminium 30–50 60-300 130–700 300–1300 1000–2000

stahl & Guss 30–80 100-200 130–1200 350–2800 2000–3000

Messing, Bronze, 
Kupfer

50–100 100-220 360–1150 450–2700 3000–4800

motorleistung (kW) 4 4–11 7,5–22 18,5–55 90

Spez. Pressdruck, max.  
(kg/cm2)

1600–3800 1600–3700 1400–5000 1700–5000 2500–3900

Brikettformate (mm)

Brikettlänge (mm) 30–60 30–100 65– 100 65–100 65–150

abmessungen (m)
Länge x Breite x Höhe

1,3x 1,0x 1,6 1,3x 1,5x 1,9 bis
1,6x 1,6x 1,95

2,7x 2,0x 2,2 bis
3,3x 2,4 x2,2

2,9x 2,4x 2,2 bis
3,3x2,4 x 2,2

3,8x 3,8x 2,5

Gewicht (t) 1 1,4– 1,8 3,3– 4,9 4,6–6 12

Ø120

Ø150

60x40

80x40

60x60

Ø80

60x40

60x60

Ø80

Ø60

Ø60 Ø70

Ø100Ø80

150x60

150x75

150x120

150x75

150x120

Ø80

Ø120

Ø100

Technische Änderungen vorbehalten - Durchsatzleistungen abhängig vom ausgangsmaterial


