
42 Ximendit faceperion nobisquis 

doluptati omnimus et volorit lab 

ium quaectus, tore nulpa.

40 Ximendit faceperion nobisquis 

doluptati omnimus et volorit lab 

ium quaectus, tore nulpa.
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Neben Volumen, Design, Licht und Temperatur bestimmt 
auch der Klang die Atmosphäre eines Raumes. Mit AluKlett 
können Sie Schallschutz und Sichtschutz genau nach 
 Ihren Vorstellungen gestalten – damit Mitarbeiter optimale 
 Bedingungen zum Arbeiten erhalten.

Die Atmosphäre Ihres Raumes können Sie 

akustisch und optisch verbessern – und

dadurch ungestörtes Arbeiten ermöglichen.

43

Schallschutz 
 flexibel gestalten.
Das System AluKlett.



44 Planungsbeispiele

Für eine klare Linie im Raum werden die Elemente einfach 
 aneinandergereiht.

Eine stille Ecke fördert die Konzentration beim Arbeiten. Zwei Zonen lassen sich voneinander und vom Raum trennen.

Besonders in großen Räumen lockern die versetzt angeordneten 
Elemente die Atmosphäre.

Schon drei Wände ermöglichen überraschende Vielfalt.
Dank flexibler Winkel.

Schon mit drei AluKlett Elementen lassen sich eine Vielzahl an Formen verwirklichen – ganz nach den Anforderungen des Rau
mes, der Mitarbeiter oder der Art der Nutzung.
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Eine von zwei Seiten zugängliche Zone ist weiträumig abgeschirmt.

Die drei voneinander getrennten Zonen sind von allen Seiten aus 
zugänglich.

Die asymmetrischen Seiten erlauben zwei Zonen mit unter
schiedlichem Zugang.

Planungsbeispiele

Die Winkel der Elemente zueinander können frei gewählt werden.i
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  Schallschutz nach DIN EN ISO 354
  Solide Aluminiumprofile
  Elemente werden durch Klettprofile verbunden
  Einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug
   Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten 

–  Gerade, abgeschrägte und gewellte Elemente
 – Acrylglas vollflächig oder geteilt 
 – Großes Stoffangebot
 – Jede Seite in anderem Stoff möglich
  – Umfangreiche Auswahl an Farben und Dekoren 

– Verschiedene MelaminDekore

   Unterschiedlich, hohe Elemente ohne Zubehör 
 kombinierbar

   Stufenlos in der Höhe verstellbares Zubehör
   480 Millimeter hohe Tischaufsätze 
  Wandstärke 50 Millimeter
   Elemente mit Flachfüßen oder 1/2Tellerfüßen können 

beliebig umgebaut oder verkettet werden

AluKlett ist ein nach DIN EN ISO 354 geprüftes Schallschutz
system. Mit ihm können Sie die akustischen  Eigenschaften 
eines Raumes erheblich verbessern und dabei auch den 
Sichtschutz individuell gestalten. Denn die Elemente 
 werden über Klettprofile in jedem gewünschten Winkel oder 
 linear verbunden. So lassen sich Flächen optimal nutzen. 

 Besonders praktisch im Alltag erweisen sich die optionalen 
OrgaSchienen mit dem passenden einhängbaren Zubehör 
zum Organisieren. Die OrgaSchienen gibt es in zwei Aus
führungen: beidseitig fest verbaut oder nachrüstbar, dann 
sind sie stufenlos höhenverstellbar.

Machen Sie jeden Winkel lautlos.
Mit AluKlett.

Zertifiziert vom  
„IAB Oberursel“ 
Mehr Informationen  
dazu auf Seite 11.



47 Mit AluKlett schaffen Sie Ruhe  
auf beiden Seiten.

Die Aluminiumprofile werden in der Farbe RAL 9006 
und der Stoff der Elemente in Blau und Orange darge
stellt.

i
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Wissenswertes zum System.

Stoff-Elemente und Tischaufsätze
Der 39 Millimeter starke MassivholzRahmen ist beidseitig mit 
einer 3 Millimeter gelochten Hartfaserplatte belegt. Von innen 
ist dieser mit Mineral wolle ausgelegt und von außen mit Faser
vlies und mit Stoff bespannt.

Acrylglas und Melamin-Dekor
Ein umlaufender Aluminiumrahmen fasst ein Inlay aus 5 mm 
dickem, klaren Acrylglas oder eine 8 mm dicke, mit Melamin 
beschichtete Spanplatte.

Elemente verbinden
Durch einfaches Zusammenschieben der Klettprofile  werden 
die Elemente verbunden. Dafür verfügen diese – über die ge
samte Höhe– über je ein hartes und ein weiches Klettprofil. 
Bitte  planen Sie bei einer linearen Verkettung unbedingt Fuß
ausleger mit ein. Je höher die Elemente, desto mehr Ausleger 

müssen in der Verkettung eingeplant werden. Fußausleger 
erhöhen zudem die Flexibilität.

RAL-Farben und Stoffe
Alle verfügbaren RALFarben und Stoffe finden Sie in unserer 
aktuellen Preisliste (Seite 84). Zusätzlich sind verschiedene 
MelaminDekore standardmäßig erhältlich.

Sonstige Elemente

MassivholzRahmen

Stoff

49 mm

Faservlies

Mineralfaser
Dämmplatte

Gelochte
Hartfaserplatte

Durchdacht konstruiert.

AluKlett Elemente

49 mm

Tischadapter fasst Platten
stärken von 21 – 42 mm

Farbabweichungen zu den Abbildungen sind möglich.

Halber Tellerfuß
300 x 150 mm

Flachfuß  
480 x 45 mm

AluminiumRahmen

49 mm

Beschichtete  
Spanplatte 8 mm  

oder 5 mm Acrylglas

Wandaufbau Stoffelement

AluminiumDekor Lichtgraues Dekor

Dekore
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Lieferbare Wandflächen

Lieferbare Wandformen

Besonderheiten

OrganisationsZubehör

AluKlett Elemente

Die Elemente können Sie nach 

Belieben erweitern.

  Acrylglas in 3 Breiten
   Stoffe auf Wunsch auf jeder Seite in einer anderen Farbe
   Leicht zu reinigende MelaminDekore

   Geteilt
   Abgeschrägt
   Gerade
   Gewellt

      Stufenloses Verstellen der Winkel
   OrgaSchienen als Halterung für variables Zubehör  

möglich. Wahlweise beidseitig verbaut oder nachrüstbar.
   Einfache Montage und Demontage: nur Fußausleger 

anschrauben und Elemente  zusammenschieben
   Kombinationen mit Füßen können beliebig umgebaut, 

verkettet oder verkleinert werden
   Unterschiedliche Elementhöhen ohne Zubehör 

 kombinierbar
    480 Millimeter hohe Tischaufsätze
    Klettprofile über die gesamte Höhe für stabile Verbindung

   Einhängbare und stufenlos höhenverstellbare 
 Komponenten

Weitere Farbmuster können Sie mit dem  
QRCode auf unserer Website vergleichen.

farben.systembau-klein.de
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Wandelement  A

Wandelement  B

Wandelement  C

Gesamthöhe:  1.420 mm
Elementhöhe:  1.400 mm
Bodenfreiheit:  20 mm

Gesamthöhe:  1.620 mm
Elementhöhe:  1.600 mm
Bodenfreiheit:  20 mm

Gesamthöhe:  1.820 mm
Elementhöhe:  1.800 mm
Bodenfreiheit:  20 mm

Stoff-Element Halbacrylglas-Element

Standardmaße für Wandelemente

AluKlett Elemente

Acrylglas und DekorElement HalbacrylglasElementStoffElement

75
0 

m
m
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Acrylglas- und Dekor- 
Element

Stoff-Element 

gewellt

Stoff-Element

schräg

i     Sonderanfertigungen möglich. Bitte fragen Sie uns nach den technischen Möglichkeiten zur Realisierung Ihrer Wünsche.

AluKlett Elemente

StoffElement schrägStoffElement gewellt

Elementbreiten für 
alle Varianten 
850/1050/1250 mm

200 mm 200 mm



52 AluKlett Elemente

i    Zur Befestigung werden Adapter benötigt; geeignet für Plattenstärken von 21 – 42 mm.  
Ausführung: Stoff mit eingebauter OrgaSchiene – beidseitig nutzbar! 

Tischaufsatz  A Tischaufsatz  B

Standardmaße für Tischaufsätze

Mit beidseitiger  
OrgaSchiene

Gesamthöhe:  480 mm
Höhe 1:  160 mm 
Höhe 2: 40 mm 
Höhe 3: 280 mm

Breiten:  750 mm
 950 mm
 1.150 mm

Ohne OrgaSchiene

Gesamthöhe: 480 mm

Breiten:  750 mm
 950 mm
 1.150 mm
 1.550 mm
 1.750 mm

2

3 1
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 Kleinteile-/Stiftablage  (B 267 x H 50 mm)Magnettafel  (B 315 x H 285 mm) 

Regal gerade oder schräg (T 320 mm)  
(Boden variabel)

Prospektablage  (B 315 x T 220 mm) 

Magnetleiste  (H 80 mm) 

Orga-Zubehör
Praktisch und variabel.

Variables Zubehör

   Material: Stahlblech pulver 
beschichtet

   Boden aus Spanplatte mit 
 MelaminDekor Lichtgrau

   Auch nachrüstbar
   Stufenlos höhenverstellbar

AluKlett OrgaZubehör



54 Mit AluKlett können Sie sehr flexibel 

 gestalten und erreichen dabei trotzdem 

ein einheitliches Aussehen.
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Wir setzen Ihre Ideen um. 
Mit Sonderanfertigungen. 

Gerne verwirklichen wir Ihre Wünsche und überlegen uns für Sie eine mögliche technische Umsetzung. 

AluKlett Sonderanfertigungen

i

Die OrgaSchienen erweisen sich hilfreich beim Präsentieren oder als 
Halterung für Projektpläne.

Lichteinfall und gleichzeitigen Sichtschutz bietet die Kombination von 
transparenter und blickdichter Fläche – hier als Oberlichtvariante.

Die Farben können Sie auch innerhalb eines Elementes kombinieren.

Teilsicht, zum Beispiel auf eine Tür, ermöglicht eine  
große Acrylglasscheibe – hier in satinierter Ausführung.



  57Eine Acrylglasscheibe schafft eine 

offene Atmosphäre – schirmt dabei 

trotzdem ab. Das Element hier 

zusätzlich mit Kabeldurchlass.


