
SPN SCHWABEN PRAEZISION
Fritz Hopf GmbH

Fritz-Hopf-Strasse 1
86720 Nördlingen

Tel. +49  9081  214-0  
www.spn-drive.de

PLANETENGETRIEBE 
E- P88-S-VA

PLANETENGETRIEBE  E- P88-S-VA
PLANETARY GEARBOX  E- P88-S-VA

PLANETARY GEARBOX 
E- P88-S-VA



Technische Daten
-  Getriebeübersetzungen 4:1-10:1
-  Nennabtriebsdrehmoment: 35-100Nm
-  Verdrehspiel: kleiner 7 arcmin
-  Schmierung: Lebensmitteltaugliches Getriebefett
-  maximale Antriebsdrehzahl: 6000 min-1
-  Gewicht: 2,9kg

Technical data
-  Gear ratio 4: 1-10: 1

-  Rated output torque: 35-100Nm

-  Backlash: less than 7 arcmin

-  Lubrication: Food grade gear grease

-  maximum input speed: 6000 rpm

-  Weight: 2.9kg
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Good to know
The gearbox was developed for applications in the hygiene sector.

With the seamless design and material selection, the gearbox can be integrated into the Hygienic Design Zone in a pro-

cess-integrated manner.

Your benefits
-  high corrosion protection - external components are made of stainless steel 1.4404

-  Operating temperature below 60 ° C in S1 operation - due to finely tuned sub-systems

-  high flexibility - due to different gear ratios

Gut zu wissen
Das Getriebe wurde für Anwendungen 
aus dem Hygiene Bereich entwickelt. Durch das nahtlose Design und durch die 
Materialauswahl kann das Getriebe prozessintegriert in der Hygienic Design Zone 
eingesetzt werden.

Ihre Vorteile
-  hoher Korrosionsschutz – außenliegende Bauteile sind aus Edelstahl 1.4404 hergestellt
-  Betriebstemperatur unter 60°C im S1 Betrieb – durch fein abgestimmte Teil-Systeme
-  hohe Flexibilität–  durch unterschiedliche Getriebe Übersetzungen


