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Rippenrohrheizöfen und Rohrheizöfen 

Technisches Datenblatt 
Stand 08/2016, Änderungen vorbehalten 

Sicherheitshinweise, sowie Informationen zu Montage und Betrieb, 
entnehmen Sie bitte der Montage- und Betriebsanleitung. 

1. Genereller Aufbau 

Rippenrohrheizöfen und Rohrheizöfen

Ausführung Bezeichnung Regelung

 Entsprechend DIN EN 60335-1 und DIN EN 60335-2-30 

2. Eigenschaften



Rippenrohrheizöfen

Rohrheizöfen
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VDE-Geprüft: Schutzart IP66 / IP67

CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit 
RL 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 
2014/30/EG (EMV), 2011/65/EU (RoHS) und 
2012/19/EU (WEEE). WEEE-Reg.-Nr. DE 92309616

KEMA-KEUR-Prüfzeichen für alle
Rippenrohrheizöfen

DEKRA-GS Prüfzeichen entsprechend dem 
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)

Anschluss an die Interseroh 
Rohstoffverwertung 
Hersteller Nr.: 80295
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