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Kugelrollen mit eingebautem Befestigungsclip 
für sicheren Halt und leichte Montage

•  KR-BK = verzinktes Stahlblechgehäuse mit Stahlkugel 
•  KR-BK-VA = verzinktes Stahlblechgehäuse 
   mit Edelstahlkugel 
•  KR-BKVA = alle Teile aus nicht rostendem Stahl 
•  alle Tragkraftangaben gelten für den Einsatz 
   mit aufgerichteter Kugel 
•  bei Über-Kopf-Einbau verringert sich die Tragkraft  
•  auf Wunsch können auch Dichtungen für höhere  
   Anforderungen gegen Aufpreis eingesetzt werden
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KR-BK-15
Ident-Nr.: 0026956

15,8 24 31 21 9,5 25 60

KR-BK-22
Ident-Nr.: 0026957

22,2 36 45 30 9,8 37 160

KR-BK-30
Ident-Nr.: 0026958

30 45 55 37 13,8 46 300

KR-BK-45
Ident-Nr.: 0026959

44,5 62 75 54 19 63 610

KR-BK-15-VA
Ident-Nr.: 0026960

15,8 24 31 21 9,5 25 60

KR-BK-22-VA
Ident-Nr.: 0026961

22,2 36 45 30 9,8 37 160

KR-BK-30-VA
Ident-Nr.: 0026962

30 45 55 37 13,8 46 300

KR-BK-45-VA
Ident-Nr.: 0026963

44,5 62 75 54 19 63 610

KR-BKVA-15
Ident-Nr.: 0026964

15,8 24 31 21 9,5 25 38

KR-BKVA-22
Ident-Nr.: 0026965

22,2 36 45 30 9,8 37 100

KR-BKVA-30
Ident-Nr.: 0026966

30 45 55 37 13,8 46 200

Kugelrollen  //   bis 610 kg


