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Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse

•  KR-B = verzinktes Stahlblechgehäuse  
   mit Stahlkugel 
•  KR-B-VA = verzinktes Stahlblechgehäuse  
   mit Edelstahlkugel 
•  KR-BVA = alle Teile aus nicht rostendem Stahl 
•  KR-B-KU = verzinktes Gehäuse mit Kunststoffkugel 
•  alle Tragkraftangaben gelten für den Einsatz 
   mit aufgerichteter Kugel 
•  bei Über-Kopf-Einbau verringert sich die Tragkraft 

Kugelrollen Serie 
KR-B dw

mm
D

mm
D1

mm
H

mm
h

mm

Trag- 
fähigkeit 

kg

KR-B-15
Ident-Nr.: 0017480

15,8 24 31 21 9,5 60

KR-B-22
Ident-Nr.: 0017490

22,2 36 45 30 9,8 160

KR-B-30
Ident-Nr.: 0017499

30 45 55 37 13,8 300

KR-B-45
Ident-Nr.: 0017510

44,5 62 75 53,5 19 610

KR-B-15-VA
Ident-Nr.: 0017482

15,8 24 31 21 9,5 60

KR-B-22-VA
Ident-Nr.: 0017492

22,2 36 45 30 9,8 160

KR-B-30-VA
Ident-Nr.: 0017501

30 45 55 37 13,8 300

KR-B-45-VA
Ident-Nr.: 0017512

44,5 62 75 53,5 19 610

KR-BVA-15
Ident-Nr.: 0017487

15,8 24 31 21 9,5 38

KR-BVA-22
Ident-Nr.: 0017496

22,2 36 45 30 9,8 100

KR-BVA-30
Ident-Nr.: 0017508

30 45 55 37 13,8 200

Kugelrollen Serie 
KR-B-KU dw

mm
D

mm
D1

mm
H

mm
h

mm

Trag- 
fähigkeit

kg

KR-B-15-KU
Ident-Nr.: 0017483

15,8 24 31 21 9,5 10

KR-B-22-KU
Ident-Nr.: 0017493

22,2 36 45 30 9,8 20

KR-B-30-KU
Ident-Nr.: 0017502

30 45 55 37 13,8 25

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 248

Kugelrollen  //   bis 610 kg


