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Merkmale
Characteristics

Einbaugehäuse Set 
Installation Housing Set

Inline Kupplung 
Inline Coupler

Stecker-Set
Plug Connector Set

Patchkabel
Patch cord

Schutzkappen 
Protection cap

Kunststoff/plastic ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kunststoff metallisiert/plastic metallized ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zinkdruckguss/Zinc die-cast ✔ ✔ ✔ ✔

Bajonettverriegelung/Bayonet locking ✔
beidseitig/ 

double sided
✔ ✔ ✔

Gewindeverriegelung M28/M28 thread ✔ ✔ ✔ ✔

Lötanschluss/Soldering termination ✔ ✔

IDC ✔ ✔

Schraubanschluss/Screw termination ✔

Adapter ✔ ✔

Vorderwandmontage/Front panel mounting ✔ ✔

Hinterwandmontage/Back panel mounting ✔ ✔

UTP Cat. 5e Indoor/Outdoor ✔ ✔

STP Cat. 5e Indoor/Outdoor ✔ ✔

S/STP Cat. 6A ✔ ✔

mit Schirmung/with Shielding ✔ ✔ ✔ ✔

ohne Schirmung/without Shielding ✔ ✔ ✔ ✔

Schutzart/Degree of protection 
(in gestecktem Zustand/in mated condition)

IP67 IP20/IP67 IP67

Die Tabelle zeigt nur eine allgemeine Übersicht. Nicht jede Variantenkombination ist  verfügbar. /The table just shows a general overview. Some variants might not be available.  

ip67 rj45 industrial ethernet steckverbinder

ip67 rj45 industrial ethernet connectors

Nutzen/Benefits 

• Einsatz in rauen Umgebungen 

 Use in harsh environments

• Einfache und sichere Verriegelung durch Bajonettverschluss 

 Easy and safe locking by bayonet lock

• Vorder- und Hinterwandmontage  

 Front- and back panel mounting  

• UV-beständig/ UV resistant

• Gewichtsoptimierte Varianten/Light-weight versions 

 Light-weight versions

• Farbliche Kodierungen der Interfaces  

 Colored interface encoding available

Anwendungsfelder/Applications
 

• Maschinenbau/Mechanical engineering

• Sicherheits- und Überwachungssysteme 

 Security and surveillance systems

• Telekommunikation/Telecommunications

• Transportindustrie/Transport industry

• Erneuerbare Energien/Renewable energies

• Prüf- und Diagnosegeräte/Test devices and instruments

• GPS Navigation/GPS Navigation


