
CARACTÉRISTIQUES – SPEZIFIKATIONEN – FEATURES

GÉNÉRAL – ALLGEMEIN – GENERAL

Type – Typ – Type Electrique – Elektrisch – Electrical

Commande – Steuerung – Controls Inter. à bascule on/off – Ein-/Auswippenschalter – On/off rocker switch

Matière – Material – Material Aluminium anodisé – Eloxiertem Aluminium – Anodized aluminium

Couleur – Farbe – Color Gris Well – Well grau – Well grey

SÉCURITÉS – SICHERHEIT – SECURITY

Témoin de mise sous tension – Betriebsanzeige – Power-on 
indicator

Oui – Ja – Yes

Autre sécurité – Weitere Sicherheitsmerkmale – Other security Bi-metal – Max 170°C.

ALIMENTATION – SPEISUNG – POWER SUPPLY

Puissance – Leistung – Power (W) 95/200

Tension – Spannung – Tension (V) 110/230

DIMENSIONS & POIDS – ABMESSUNGEN & GEWICHT – DIMENSION & WEIGHT

L x L x H (mm) 80 x 90 x 60

Poids – Gewicht – Weight (kg) 0.35 kg

TEMPS DE CHAUFFE – AUFHEIZZEIT – 
HEATING TIME (MINUTES) 110V  230V

Cire – Wachs – Wax Well 40°C < 1.5 < 0.5

Cire – Wachs – Wax Well 100°C < 3 < 1

UTILISATION – VERWENDUNG – USE

Uniquement pour plaquettes céramiques 30 mm Well
Nur für Well-Keramikplättchen 30 mm
Only for Well ceramicplates 30 mm
  
Designed by WELL Diamond Wire Saws – Swiss made – CE

Plaque chauffante pour plaquettes 
céramiques – Modèle « Base »
Heizgerät für Keramikplättchen – 
Modell «Base»
Heating plate for ceramicplates – 
«Base» model

Plaque chauffante pour plaquettes 


