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Bügelgriffe
ProGrAMM 1095

Befestigungsmaterial nicht  
im Lieferumfang enthalten.

Bohrung für  
Zylinderschraube 
DIN 4762 - M6

Version 2

Version 1

Version 2
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Bügelgriff Alu wahlweise blank, eloxiert oder schwarz kunststoffbeschichtet, 
oder Edelstahl AISI
Version 1

A B D G H r blank eloxiert schwarz
100 20 13 M6x10 47 13 1095-26-100KB 1095-26-100NA 1095-26-100AA
112 20 13 M6x10 49 13 1095-26-112KB 1095-26-112NA 1095-26-112AA
112 26 17 M8x12 53 17 1095-27-112KB 1095-27-112NA 1095-27-112AA
128 20 13 M6x10 51 13 1095-26-128KB 1095-26-128NA 1095-26-128AA
128 26 17 M8x12 55 17 1095-27-128KB 1095-27-128NA 1095-27-128AA
160 20 13 M6x10 51 13 1095-26-160KB 1095-26-160NA 1095-26-160AA
160 26 17 M8x12 57 17 1095-27-160KB 1095-27-160NA 1095-27-160AA
192 26 17 M8x12 57 17 1095-26-192KB 1095-26-192NA 1095-26-192AA
300 26 17 M8x12 57 17 1095-26-300KB 1095-26-300NA 1095-26-300AA
400 26 17 M8x12 57 17 1095-26-400KB 1095-26-400NA 1095-26-400AA
500 26 17 M8x12 57 17 1095-26-500KB 1095-26-500NA 1095-26-500AA
Version 1

A B D G H r AISI 304
112 20 13 M6x10 49 13 1095-26-112PC
128 20 13 M6x10 51 13 1095-26-128PC
Bügelgriff Alu wahlweise blank, eloxiert oder schwarz kunststoffbeschichtet oder Edelstahl AISI
Version 2

A B D H blank eloxiert schwarz
116 26 17 53 1095-28-116KB 1095-28-116NA 1095-28-116AA
132 26 17 55 1095-28-132KB 1095-28-132NA 1095-28-132AA
164 26 17 57 1095-28-164KB 1095-28-164NA 1095-28-164AA
196 26 17 57 1095-28-196KB 1095-28-196NA 1095-28-196AA
Version 2

A B D H AISI 316
116 26 17 53 1095-28-116PH

Version 1

(6A-142)


