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LCMOS Grunddaten  
LCMOS ist eine luxuriöse USB2.0-CMOS-Kamera mit Frame-Puffern, die einen hochleistungsfähigen CMOS-
Sensor als Bildaufnahmegerät verwendet und USB 2.0 als Datenübertragungsschnittstelle verwendet. LCMOS wird 
mit der fortschrittlichen Video- und Bildverarbeitungsanwendung ToupView geliefert. Bereitstellung des SDK für 
mehrere Windows / Linux / OSX-Plattformen; Native C / C ++ -, C # / VB.NET-, DirectShow-, Twain Control-API; 
Der LCMOS kann in Hellfeldumgebungen und bei der Erfassung und Analyse von Mikroskopbildern eingesetzt 

werden. 
 
Die Grundcharakteristika der LCMOS Kameras sind: 
 

• Die C-Mount-Kamera mit Anschluss-Durchmesser von 25,4 mm oder 1 Zoll 

• Kamera für wissenschaftliche Forschung mit Aptina CMOS-Sensor;  

• Mit einer Hardware-Auflösung von 1,2 bis 14 M;  

• Integrierter Speicher für perfekte Synchronisation, höhere Bildrate und stabile Leistung;  

• Hochleistungskühlstruktur, sorgt für geringes Bildrauschen;  

• USB 2.0, für hohe Bildrate;  

• Ultra-FineTM-Farbmodul mit perfekter Farbwiedergabe;  

• Inkl. der fortschrittlichen Video- und Bildverarbeitungsanwendung ToupView;  

• Bereitstellung des SDK für mehrere Windows / Linux / Mac OS-Plattformen;  

• Native API für C / C ++, C # / VB.NET, DirectShow und Twain Control; 
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Optionale Adapter 
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