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Kältebiegeprüfung CBT
Vorrichtung zur Biegeprüfung bei niedriger Temperatur
Art.Nr.: 402.0020.01

Maße (Breite x Tiefe x Höhe) 350 x 485 x 410 mm

Gewicht Prüfeinrichtung: 21 kg
Zubehör: 14 kg

Material Edelstahl

Technische Daten:

Gerätedetails:

 ■ Bauweise und Durchführung entsprechen der Norm IEC 60811-504
 ■ Das komplette Set beinhaltet verschiedene Metalldorne (Spindeln) und Kabelführungen mit vielen 

Durchmessern: Metalldorne: 10, 14, 18, 22, 28, 30, 35, 40, 45, 50 mm Außendurchmesser; 
Kabelführungen: 4, 7, 9, 11, 13 mm Innendurchmesser 

 ■ Sehr robuste und solide Konstruktion
 ■ Die Metalldorne lassen sich einfach einsetzen und die Führungen sind leicht zu befestigen
 ■ Prüfvorrichtung passend für das Positionieren im Kälteschrank 

 ■ Übersetzungsverhältnis 2/1: 2x Kurbeldrehung = 1x Dorndrehung 

 ■ Metalldorn- / Führungsdurchmesser-Verhältnis: 0,8 x Probendurchmesser

Zubehör


