
Pad Printing Machines

ALFALAS® Laser Systems

Automations

Höchste Leistungsmerkmale für maßgeschneiderte Anforderungen

MOF-PROMO HP
Lasersystem

 ■ Highspeed-Kennzeichnung:  

 Bis zu 40 STÜCK PRO SEKUNDE

 ■ Kontrastreiche Lasermarkierung

 ■ Kostengünstig

 ■ Langlebig

 ■ Flexibel

 ■ Plug-and-Play Installation

 ■ Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Lasermarkierung von Verschlusskappen im High-Performance-Bereich
Mit dem in der MOF-PROMO HP eingesetzten Verfahren „Mark-on-the-fly“ werden Verschlüsse aller Art und aus unterschiedlichsten Materialien 
hochpräzise und schnell innen, außen und an den Seiten dekoriert. Durch ihre kompakte Bauart lässt sich diese bedienerfreundliche Maschine auch 
problemlos als Inline-Variante in vorhandene Produktionslinien für Verschlusskappen aller Art integrieren. Das Lasersystem ist je nach Anwendungsfall 
als MOF-PROMO HP oder als MOF-PROMO HP 200 Faserlaser erhältlich. 

Abbildung mit Optionen
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Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, 
dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. 
Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern. TAMPOPRINT-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. 
Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Unsere Maschinen werden nach den derzeitig gültigen europäischen Maschinenrichtlini-
en, sowie den europäischen Produktnormen EN 1010 -1 und EN 1010 - 2 gefertigt.

Copyright © TAMPOPRINT GmbH. Technische und sonstige Änderungen vorbehalten.

Alle Standorte zertifiziert ISO 9001:2015 

Innenansicht Arbeitskammer MOF-PROMO HP

LEISTUNGSMERKMALE
Produktionseffizienz:
Erhöhung der Ausgangskapazität (bei gleicher 
Verschlusskappengröße) um bis zu 60 % bei
- gleicher Zeichenanzahl
- gleicher Anzahl von Laserpigmenten  
 (z. B. rote Verschlusskappen)
- bei QR- oder DMC-Codes
Kostenersparnis:
- bei gleichbleibender Ausgangskapazität  
 benötigt die MOF-PROMO HP 200 bis zu 
 60 % weniger Laseraditive
- durch wartungsarme und langlebige  
 Komponenten
Kontrastreiche Markierung:
Sehr gute Lesbarkeit durch hohen  
Beschriftungskontrast 
Anwendungsmöglichkeiten:
Vielseitig einsetzbar z. B. für Anti-Produkt- 
piraterie, Rückverfolgbarkeit, Promotionen,  
Innen- und Aussenbeschriftung
Flexibilität:
Transportrollen ermöglichen z. B. einen 
Ortswechsel der Maschine 
Bedienerfreundlich:
Einfache Bedienung mittels Software ALFALAS 
LASER SUITE

Kennzeichnung mit „Mark-on-the-fly“

Promotion QR-Code (8 x 8 mm) Promotion Code (9 Zeichen)

weiß silber hellgrün rot gelbweiß silber hellgrün rot gelb

Verschlusskappen-FarbeVerschlusskappen-Farbe
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* Verschlusskappen pro MinuteMOF-PROMO HP MOF-PROMO HP 200

AUSGANGSKAPAZITÄT 
BEI LASERKENNZEICHUNG VON VERSCHLUSSKAPPEN
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MOF-PROMO HP


