VNG 703

Setzgerat fur Blindnietmuttern und -schrauben
pneumatisch-hydraulisch | kraftgesteuert

Das kraftgesteuerte HONSEL-Werkzeug

fiir die schnelle Verarbeitung groBer Stiickzahlen in der Serienfertigung.

Die Steuerung Uber Einstellung der notwendigen Setzkraft garantiert, dass die Blindnietmutter
immer optimal und materialschonend gesetzt wird. Dabei zeichnet sich die VNG 703 durch
eine bedienerfreundliche Konzeption und einfache Handhabung aus.

Die Umschaltung von Vor- und Riicklauf erfolgt besonders schnell. Durch leichten Druck auf
den Gewindedorn wird die Blindnietmutter selbsttatig auf- und nach der Verarbeitung vollauto-
matisch abgefadelt.

Typisch HONSEL. Einfach und praktikabel:
Die stufenlose Einstellung der Setzkraft - individuell
fur jeden Verbinder.

Sonderzubehor: Winkeladapter zur Einhaltung der
bendtigten Rechtwinkligkeit zum Bauteil.

Family Facts der HONSEL-Druckluftgerate auf Seite 151.

VNG 703

Stahl
Edelstahl

957 mm

Stahl
2,5 ki ZUG| 20.000 N bei 7 bar . Aufschrauben 1800 U/min.
g (% Ausschrauben 2500 U/min.
G 1/4 innen, links oder
5-7 bar <75 dB(A) (68,32 ’
A ) rechts anbringbar

4.4 Liter « 1x pneumatisch-hydraulisches Werkzeug VNG 703
LUFT in HONSEL L-Boxx®

HUB| 9 mm « 5x Umristsatz fir Blindnietmuttern
* 1x Flasche Hydraulikél / Nachfiilleinheit

Art.Nr. 320703000000

ca. 372 mm
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~ NEU! Alle Druckluftgeriite
ab Mérz 2021 in der HONSEL-L-Boxx®

Hochwertige, langlebige
Kunststoffgehause. s B

Mehrere Druckluftan-
schliisse fiir die immer
korrekte Arbeitsposition
fiir Rechts- und Links-
hénder.

Integrierte Auffhdnge-
moglichkeit fiir das
Arbeiten mit Balancer.

FamilyFacts

Schlauchanschluss al%?tﬂjehér erhéltlich

Individuelle Einstellmo6g-
lichheiten der Absaugung.

Mundstiicke direkt im
Gerateboden gelagert.

Sehr flache Standard-
mundstiicke fiir optimales
Setzverhalten.

Abdeckkappe fiir die
sichere Blindniet-
Verarbeitung ohne
Auffangbehalter.

GroRe, robuste Auffang-
behalter fiir abgerissene
Blindnietstifte.
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