
Temporäranlagen

3700 Z/ZP

 Große Bühne: 5,00 x 2,90 m  Große Bühne: 5,00 x 2,90 m  Große Bühne: 5,00 x 2,90 m 

 Sanfter Start und Stopp und exakte Positionierung an der Etage  Sanfter Start und Stopp und exakte Positionierung an der Etage  Sanfter Start und Stopp und exakte Positionierung an der Etage 

 Lastanzeige in kg und Überwachung der Lastverteilung  Lastanzeige in kg und Überwachung der Lastverteilung  Lastanzeige in kg und Überwachung der Lastverteilung 

 Voll kompatibel mit dem GEDA System  Voll kompatibel mit dem GEDA System  Voll kompatibel mit dem GEDA System 

 Vier verschiedene Bühnenvarianten erhältlich  Vier verschiedene Bühnenvarianten erhältlich  Vier verschiedene Bühnenvarianten erhältlich 

 Bis zu 3.700 kg Tragfähigkeit  Bis zu 3.700 kg Tragfähigkeit  Bis zu 3.700 kg Tragfähigkeit 

Neuheit



Temporäranlagen

3700 Z/ZP

Änderungen / Irrtümer vorbehalten

Tragfähigkeit 3700 kg/7 Personen
Bühnengrößen Bühne A 2,15 x 2,90 x 2,10 m (3700 kg) 

Bühne B 3,10 x 2,90 x 2,10 m (3400 kg)
Bühne C 4,05 x 2,90 x 2,10 m (3200 kg)
Bühne D 5,00 x 2,90 x 2,10 m (3000 kg)

Hubgeschwindigkeit 12/24 m/min
Förderhöhe 100 m

Weitere Förderhöhen auf Anfrage!

Stromanschluss 28 kW/400 V/50 Hz/63 A

TECHNISCHE DATEN
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Bühne A: 2,45 m
Bühne B: 3,40 m
Bühne C: 4,35 m
Bühne D: 5,30 m
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Die Einstiegshöhe kann je nach baulichen 
Gegebenheiten (z.B. Grube) variieren.



Temporäranlagen

Änderungen / Irrtümer vorbehalten

Bühne

A

Bühne

C

Bühne

B

Bühne

D

5,00 m4,05 m

2,15 m 3,10 m

Bühnengröße (Innenmaß):
2,15 x 2,90 m

Tragfähigkeit:
3700 kg/7 Personen

Bühnengröße (Innenmaß):
4,05 x 2,90 m

Tragfähigkeit:
3200 kg/7 Personen

Bühnengröße (Innenmaß):
5,00 x 2,90 m

Tragfähigkeit:
3000 kg/7 Personen

Bühnengröße (Innenmaß):
3,10 x 2,90 m

Tragfähigkeit:
3400 kg/7 Personen
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Ihr Fachhändler:

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de

Temporäranlagen


