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Speziell für die Anforderungen im Tampondruck konzipiert

CLICHE LASER Xi
Lasersystem

Flachbett-Klischeelaser für INTAGLIO-Laserklischees 
Mit dem Kooperationspartner Lüscher Technologies AG holt TAMPOPRINT bewährte Laser-Technik aus der Schweiz, speziell für die INTAGLIO-Tech-
nologie, ins Haus. Das Ergebnis ist der CLICHE LASER Xi. Der im kompakten Maschinendesign und perfekt auf den Tampondruck abgestimmte Laser 
bebildert schnell und einfach hochauflösende Tampondruckklischees. Und das in exzellenter Gravur-Qualität und zu einem attraktiven Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.

 ■ Für INTAGLIO-Laserklischees

 ■ Einfache Anpassung an verschiedene  

 Flachklischeeformate

 ■ Cliché on Demand

 ■ Sehr gute Gravurqualität

 ■ Kurze Rüstzeiten 
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Kompakte Bauform

CLICHE LASER Xi

Beschriftungsbereich (Breite x Tiefe) mm 650 x 550

Auflösung dpi 5080

Wellenlänge Infrarot

Absaugung Integriert

Aufnahmeplatte TAMPOPRINT Standard-Klischeelochung (Fremdformate optional)

RIP-Software Option

Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) mm 1218 x 1536/2255* x 1606

Gewicht kg ca. 700

* Abmessungen mit geöffneter Tür

Der CLICHE LASER Xi ist mit hochmodernster 
Laser-Technologie ausgerüstet. Perfekt abge-
stimmt auf die Bedürfnisse des Tampondrucks 
erfolgt die direkte Bebilderung von hochauf-
lösenden Tampondruckklischees. Ebenso ist 
die indirekte Bebilderung von TAMPOPRINT 
record-Spezial-Klischees möglich (auch Quer- 
rakel-Klischeeformate). 

Die verbaute Anzahl der Laserdioden richtet 
sich nach der vom Kunden gewünschten  

Arbeitsraum

Geschwindigkeit. Ein Aufrüsten zur Steigerung 
der Ausgabeleistung ist möglich.

Der CLICHE LASER Xi verfügt über einen Kli-
scheeauflagetisch, auf welchem die Klischees 
mittels T-Nutensteinen fixiert werden. Dies 
erlaubt eine absolute Positionsgenauigkeit 
des Druckbildes auf dem Klischee. Durch 
die Flachbettkonstruktion und die kompakte 
Bauform der Maschine werden die Rüstzeiten 
in der Laseranlage massiv reduziert. Außerdem 

Klischeeauflagetisch

ist der Laser vibrationsarm und dies ermöglicht 
eine hohe Gravur-Präzision. Eine Überprüfung 
der Diodenleistung vor der Bebilderung und 
ggf. Kalibrierung des Lasers sorgt für eine 
gleichbleibende Bebilderungsqualität. 

Mit dem CLICHE LASER Xi können nicht nur alle 
TAMPOPRINT INTAGLIO-Laserklischeeformate 
preisgünstig selbst gefertigt werden, sondern 
auch Klischeeformate anderer Hersteller. 


