
Dichtheitsprüfgerät PMD02

Massestromverfahren

Differenzdruckverfahren

Industrieerprobtes Design



Allgemeine technische Daten PMD02

Gehäuse:

Messrechner:

Schutzart:

Digitale Eingänge:

Digitale Ausgänge:

19”/3HE, (HxBxT) 145mm x 451mm x 660mm, (2-3 Kanal: 6HE)

Multiprozessorsystem, CAN-Bus-Vernetzung

IP 54

16 x 24V DC optoentkoppelt

16 x 24V DC/0,5 A optoentkoppelt   Analoge Eingänge

Datenschnittstellen: 2 x seriell (Rs232 oder 20mA), z.B. Für Drucker und Rechner

Interbus, Profibus (Option)

Rechneranbindung über 3964R, ASCII (Option)

Systemsprachen: 2 Systemsprachen (umschaltbar) integriert, verschiedene verfügbar 

Geräteinformationen PMD02

APT Angewandte

Prozessortechnik GmbH

Innungstraße 27 c

D-50354 Hürth-Gleuel

Telefon

Telefax

E-Mail

Internet

0 22 33 / 37 34 17

0 22 33 / 37 34 10

Info@apt-huerth.de

www.apt-huerth.de

Technische Daten und Geräteinformationen des PMD02

Analoge Eingänge: 2 x 4- 20 mA, z.B. Für Temperaturkompensation 

Programmierung:                100 Messprogramme   

Druckluftversorgung: 

20-Klassen-Histogramm, Gut-Schlecht-Statistik, Auswertung und
Speicherung der letzten 100 Messwerte (Min-/Max-Werte, Durch-
schnitt, Standardabwicklung)

Statistik: 

Min. 100kPa über geforderten Nennprüfdruck  

Prüfdruckbereiche:  0-100kPA, 0-600 kPa, 0-(-90)kPa, andere auf Anfrage

Das PMD02 dient zur Prüfung der Dichtheit an Hohlkörpern wie z.B. Pumpen, Motoren, Getrieben.

Durch den Einsatz verschiedener Messverfahren und vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten, können
alle Prüfaufgaben vom Vakuumbereich bis zu 16 bar Überdruck an kleinen und großen Prüfvolumen 
präzise und schnell erledigt werden 

Verwendung des Differenzdruck- und Massestromverfahren (auch kombinierbar) als Messprinzip

Je nach Ausbaustufe können bis zu drei Prüfkanäle gleichzeitig arbeiten

Industrieerprobt durch weltweiten Einsatz  und Verfügbarkeit von 100 Prüfprogrammen zur Anpassung
an verschiedene Prüfaufgaben 

Das PMD02 - zuverlässig, intelligent, flexibel - die beste Möglichkeit zur Lösung Ihrer
Prüfaufgaben.

2 x USB, z.B. Für Drucker und Rechner (Option)      NEU

1 x ProfiNet, z.B. Für SPS oder Rechner (Option)      NEU
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