
Druckmesstechnik kalibrieren
DAkkS- und ISO-Kalibrierungen für Luft und Stickstoff



Kalibrier-Dienstleistungen

Eine Kalibrierung dient dazu, ein Messgerät daraufhin zu überprüfen, ob es die richtigen Werte misst. Dafür wird 
ein Soll-Ist-Vergleich mit einem rückgeführten Referenzgerät durchgeführt. In allen Bereichen, in denen sensible 
Messtechnik zum Einsatz kommt, wie zum Beispiel bei der Herstellung von Sensoren, ist eine Kalibrierung der 
eingesetzten Geräte notwendig. Nur so werden Qualitätstandards sichergestellt und fehlerhafte Prozesse und 
Produkte von vornherein vermieden. Für Unternehmen, die eine ISO 9001-Zertifizierung erhalten bzw. behalten 
wollen, ist eine regelmäßige Kalibrierung der Prüfmittel vorgeschrieben.

Kalibrieren um QualitätstanDarDs zu halten

Leistungsübersicht für unser akkreditiertes Kalibrier-  
labor für die Messgröße „Druck“:

 x  Differenzdruck-Messumformer, Kalibriergeräte, 
Absolutdruck-Messumformer und tragbare  
Manometer 

 x  Absolutdrücke von 0,25 bar bis 20 bar in Gasen 
(Labormedium: Luft, bzw. Stickstoff)

 x  Negative und positive Überdrücke von -10 mbar bis 
20 bar in Gasen (Labormedium: Luft, bzw. Stickstoff)

 x Erstellung von DAkkS-Kalibrierscheinen  
(deutsch oder englisch, Titelseite immer zweisprachig) 

DrucKKalibrierung im labor

DaKKs-Kalibrierungen

Bei Messstellen, die für 
die Qualität des Produkts 
oder der Dienstleistung 
eine kritische Funktion 
haben, sollte eine DAkkS- 
Kalibrierung durchgeführt werden. 

Hierbei wird nach anerkannten, standardisierten 
Verfahren (z. B. nach DKD-R 6-1) vorgegangen und 
die Messunsicherheit der Kalibrierung angegeben. 
Der DAkkS-Kalibrierschein ist international aner-
kannt und dokumentiert die lückenlose Rück-
führung auf nationale Normale.

iso-WerKsKalibrierungen

Die ISO-Werkskalibrierung eignet sich für Messgeräte, 
die als Hilfsgeräte für Referenzmessungen und Entwick-
lungszwecke eingesetzt werden, zum Beispiel in einem 
Prüfmittelmanagement nach ISO 9001. 

Im Gegensatz zur DAkkS-Kalibrierung werden bei der 
ISO-Werkskalibrierung keine Angaben zur Messunsi-
cherheit gemacht. Die ISO-Werkskalibrierungen werden 
bei halstrup-walcher mit rückgeführten Referenzgeräten 
durchgeführt.

Seit 1999 akkreditiert der deutsche Kalibrierdienst DKD 
bzw. die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) 
unser Kalibrierlaboratorium nach DIN EN ISO / IEC 17025. 
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage 
D-K-21048-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang, 
unter anderem für die Kalibrierung der Messgröße 
Druck. Eine DAkkS-Kalibrierung wird für alle Fabrikate 
angeboten, unabhängig von Typ oder Hersteller. Unsere 
hochgenauen Referenzgeräte, die wir bei Kalibrierungen 
einsetzen, werden in regelmäßigen Abständen bei  
der PTB kalibriert und dadurch direkt auf das nationale 
Normal zurückgeführt.

Innerbetriebliches Kalibrierlabor  
(Gebrauchsnormal /  Werksnormal)

Prüfmittel des Unternehmens

Produkt

Akkreditiertes Kalibrierlabor  
(Bezugsnormal)

Nationales Normal

Kolbenmanometer im Druck-Kalibrierlabor von halstrup-walcher



ablauf einer DaKKs-Kalibrierung

Eine DAkkS-Kalibrierung muss nach vorgeschriebenen Standards durchgeführt werden. Sämtliche Parameter, die 
einen relevanten Einfluss auf das Ergebnis haben können, wie beispielsweise die Raumtemperatur, werden berück-
sichtigt und dokumentiert. Anschließend werden die Messergebnisse des zu überprüfenden Geräts an mindestens 
5 bzw. 9 Punkten wiederholt gemessen. Abhängig vom Messbereich und der angestrebten Messunsicherheit wird 
der passende Ablauf mit der entsprechenden Anzahl von Messwerten und -punkten durchgeführt.

Wenn bei halstrup-walcher Messgeräten bei der 
Inbetriebnahme oder nach der Kalibrierung eine 
deutliche Abweichung vom Soll-Wert festgestellt 
wird, setzen sich unsere Laboranten unverzüglich 
mit Ihnen in Verbindung. Dann entscheiden Sie, 
ob das Gerät von unserem Serviceteam justiert 
werden soll, damit die Messwerte wieder exakt 
sind. Eine erneute Kalibrierung nach der Justage 
sichert Ihnen den Qualitätsstandard für Ihre Pro-
zesse. Diesen Service bieten wir ausschließlich für 
Messgeräte von halstrup-walcher an.

Justage – mehr als nur Kalibrieren 

Beispielhafter Kalibrierablauf mit einer angestrebten Messunsicherheit von 
weniger als 0,1 % der Messspanne. (Ablauf A nach DKD-R 6-1)

p

M1 M2 M3 M4

t

Einstellung des Nullpunkts

Messreihen M1 .. M4

Generell empfehlen wir, eine Kalibrierung jährlich durchzuführen. Bei 
kritischen Prozessen, mobilen Einsätzen oder schwankenden Um-
weltbedingungen sollten jedoch kürzere Intervalle gewählt werden.

Ablauf A Ablauf B Ablauf C

Angestrebte Messunsicherheit < 0,1% 1) ≥ 0,1 %, aber ≤ 0,6 % 1) > 0,6 % 1)

Mindestanzahl der Messwerte 36 27 10

Mindestanzahl der Messpunkte 9 9 5

Anzahl der Messreihen 4 3 2

1) von der Messspanne (Die Kosten einer Kalibrierung richten sich auch nach der angestrebten Messunsicherheit.)

Kalibrierung Rücksendung 
(Gerät und Kalibrierschein)

Standard
nach Rücksprache / auf Anfrage

(ausschließlich für Geräte von halstrup-walcher) Standard

Justage erneute Kalibrierung

Unser Serviceteam justiert Ihre Messgeräte

Bevor die Messung beginnt, wird der 
Kalibriergegenstand 24 Stunden im 
Labor konditioniert, um sich den 
Referenzbedingungen anzupassen. 
Während der Kalibrierung werden alle 
Messwerte festgehalten. Nachdem von 
jedem Messpunkt mehrere Werte ermit-
telt wurden, ist die Kalibrierung abge-
schlossen. In einem Kalibrierschein wird 
das Ergebnis der Kalibrierung bestätigt.
Da es sich bei einer Kalibrierung immer 
um eine Momentaufnahme handelt, 
wird dem Kalibrierschein keine Gültig-
keitsdauer zugewiesen. Für die rechtzei-
tige Wiederholung der Kalibrierung ist 
der Benutzer selbst verantwortlich. 
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akkreditiert durch die / accredited by the 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in the 

Deutschen Kalibrierdienst 
Kalibrierschein Kalibrierzeichen 
Calibration certificate Calibration mark 

 

Gegenstand 
Object 

Hersteller 
Manufacturer 

Typ 
Type 

Fabrikat/Serien-Nr. 
Serial number 

Auftraggeber 
Customer 

 

Auftragsnummer 
Order No. 

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheins 
Number of pages of the certificate 

Datum der Kalibrierung 
Date of calibration 

Konformitätsaussage Conformity 
☒ Messwerte innerhalb der Spezifikation. Measured values within the range of the specification. 
☐ Messwert liegt innerhalb der Toleranz, während Differenz oder Summe aus Messwert und erweiterter 
       Unsicherheit außerhalb der festgelegten Toleranz liegen. Measured value is within tolerance, while either 
       difference or sum of measured value and extended uncertainty are outside of specified tolerance. 
☐ Messwerte außerhalb der Spezifikation. Measured values beyond the specification. 

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung 
sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift 
haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the Deutsche Akkreditierungsstelle 
GmbH and the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid. 
 

Datum Leiter des Kalibrierlaboratoriums Bearbeiter 
Date Head of the calibration laboratory Person in charge 
 
 
 
07.09.2017 F. Wierer J. Lotze 

 

4MUSTER-11 

D-K- 
21048-01-00 

2017-09 

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rück-
führung auf nationale Normale zur Darstellung der 
Einheiten in Übereinstimmung mit dem 
Internationalen Einheitensystem (SI). 
Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen 
Übereinkommen der European co-operation for 
Accreditation (EA) und der International Labora-
tory Accreditation Cooperation (ILAC) zur ge-
genseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. 
Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur 
Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer 
verantwortlich. 
This calibration certificate documents the 
traceability to national standards, which realize the 
units of measurement according to the International 
System of Units (SI). 
The DAkkS is signatory to the multilateral 
agreements of the European co-operation for 
Accreditation (EA) and of the International 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the 
mutual recognition of calibration certifica-
tes. 
The user is obliged to have the object recali-
brated at appropriate intervals. 

Digitales automatisches 
Druckkalibriergerät 
halstrup-walcher GmbH 

KAL 200 

9609.0031 AZ121213 

Muster GmbH 
Anschriftsstr. 20 
99999 Musterhausen 

4MUSTER Pos. 11 

07. September 2017 
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bestellschlüssel

Messbereich A

Absolutdruck AD

Überdruck  
(Differenzdruck)

ÜD

Kalibrierschein B

DAkkS DAkkS

Werkskalibrierung ISO

Bitte geben Sie an, welche Kalibrierung Sie wünschen 
und wie Ihr Kalibriergegenstand beschaffen ist. Hierfür 
dient folgender Bestellschlüssel zur Orientierung.

Bestellcode A B C D E F

Kalibrierschein – – – –                                                                   – –

ihre vorteile im überblicK

 flexibel      Durch unser breites Leistungsspektrum können wir Ihnen ein maßgeschneidertes  
Angebot erstellen. Sie zahlen nur das, was Sie wirklich brauchen.

 qualifiziert  Unser Labor ist bereits seit 1999 für die Messgröße Druck akkreditiert. Unsere Referenz-
geräte werden regelmäßig bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) kalibriert.

 präzise   Wir kalibrieren selbst feinste Messbereiche, z. B. von -100 bis 100 Pascal.

 schnell   Die Kalibrierung und ggf. weitere Servicedienstleistungen werden alle im Haus durchge-
führt. Das spart weite Transportwege. Im Normalfall erhalten Sie Ihr Gerät innerhalb von  
10 Werktagen zurück. Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch einen Eilservice an.

Anzahl der 
Messpunkte

D

Standard 2)

Anzahl der zusätzli-
chen Messpunkte 

2  Der Standard entspricht der Mindest- 
anzahl der Messpunkten je Ablauf.

Sprache F

Deutsch DE

Englisch EN

Deutsch und Englisch DN

Ausgang E

Strom ST

Spannung SP

Display DI

Analogausgang AA

andere (z. B. USB)

Angestrebte  
Messunsicherheit 1)

C

Ablauf A A

Ablauf B B

Ablauf C C

1) siehe Seite 3

halstrup-walcher GmbH
Stegener Straße 10
79199 Kirchzarten
Deutschland

Tel. + 49 (0) 76 61 39 63-0
Fax + 49 (0) 76 61 39 63-99
www.halstrup-walcher.de/kalibrierung
info@halstrup-walcher.de
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