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LABOR	&	BÜROLABOR	&	BÜRO

ALWO KKeyfacts
Umlmlaufender dreifach versteifter Alurahmen unter 

der TiTischplatte

Ausführhrung mit Bodenausgleichsschrauben oder 

Rollen m mögöglich 

Tischbeine auaus Aluminium für hohe Traglast

Durchverdrahthtunung bei Reihenaufstellung möglich

Flexible Tischaufbabaututen  

ESD-Ausführung möglglicich

Tischplatten

Stärke 27mm HPL-Schichtstoffplatte 

Schichtstoff

HPL-Schichtstoff 0,8mm 
(Küchenarbeitsplattenqualität), 
abriebfest nach EN 438, struk-

Umleimer ABS-Kantenband 

Frontkante
ABS-Kantenband in Farbe der 
Tischplatte oder gerundete 
ERGO-Kante (Farbe: Anthrazit)

Farbe RAL 7035 - lichtgrau

Kabelklappe

Material
27mm HPL-Schichtstoffplatte 
(Beschichtet)

Durchführungsmöglichkeiten
Hinten 
(Bürstenleiste)

Position hinten mittig

 (andere Abmaße auf Anfrage möglich)

Breite
1200, 1500, 1600,  
1800, 2000 mm

Tiefe 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Höhe 780 mm
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ALWO  SYSTEMTISCHE

ALWO steht für die neue Generation von Labormöbeln. Durch den im hin-

teren Tischbein integrierten Kabelkanal können die unterschiedlichsten 

ALWO steht für die neue Generation von Labormöbeln. Durch den im hin-

teren Tischbein integrierten Kabelkanal können die unterschiedlichsten 
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ALWO  SYSTEMTISCHE  (OHNE  AUFBAU)

 

 Wenige Grundkomponenten

 RS Tischplatte

 Tischhöhe 780 mm

 Auch in ESD!

TA = Ausführung
B =  
Tischbreite

T =  
Tischtiefe

PA AV = Ausstattungsvariante FA = Farbausstattung

Grundtisch 1200 800 ohne zusätzliche Ausstattung
Frontplattenfarbe 

rechts

Systemtisch 1500 900
Melaminharzbeschichtete 
Spanplatte, Stärke 25mm, mit 
ABS-Kantenband, Farbe RAL 7035

ohne zusätzliche Aus-
stattung

Alu-Natur

Systemtisch, Tischbein Rechts 
zurückversetzt

1600 1000 BeeWaTec-Blau

Systemtisch, Tischbein Links 
zurückversetzt

1800
HPL-Schichtstoffplatte, Stärke 
27mm mit ABS-Kantenband, 
Farbe: RAL 7035

mit Kabelklappe HAID-Rot

Systemtisch, Tischbein 
Rechts+Links zurückversetzt

2000
HPL-Schichtstoffplatte (ESD), 
Stärke 27mm mit ABS-Kanten-
band, Farbe: RAL 7035

mit Kabelklappe und 
Kabelwanne

Schwarz

Fahrbarer Systemtisch

HPL-Schichtstoffplatte, Stärke 
27mm mit frontseitiger ER-
GO-Kante (Anthrazit), Farbe: RAL 
7035

HPL-Schichtstoffplatte (ESD), 
Stärke 27mm mit frontseitiger 
ERGO-Kante (Anthrazit), Farbe: 
RAL 7035

* siehe Tischplatten S. 10
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