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BALLERSTAEDT & CO. OHG
Hardbergstr. 11 • D-76437 Rastatt
www.ballerstaedt.de
Telefon: +49 (0)7222/9515-0
E-Mail: sales@ballerstaedt.de

Ihr Siegelsystem aus einer Hand! 
Aluminium-Siegelverschlüsse von BALLERSTAEDT - passend zu Ihrer Anwendung. 
Kontaktieren Sie uns.

Beschreibung: Vollautomatische, Lin-mot 
betriebene Füll-, Folienaufl ege- 
und Siegelmaschine mit Ver-
schrauber, geeignet für pastöse 
bis fl üssige Abfüllmedien

Ausstattungsmerkmale
• Rahmen aus Aluminium
• getaktetes Transportsystem für Tiegel
• waagrecht laufendes Förderband für Zuführung und Auslauf der Tiegel
• Positionskontrolle der Tiegelposition beim getakteten Rundtransport
• Dosierpumpe aus 1.4404, manuelle 

Demontage und Reinigung möglich, einstellbar von 0 bis MAX über H andrad, Dosierbereich-
bis max. 500ml

• 1 x 10 l Trichter mit Füllstandkontrolle, MIN-MAX Niveauregulierung
• Fülldüsen betrieben durch Lin Mot – e-motor
• Folienaufl ege-System für vorgestanzte Siegelfolien aus Magazin betrieben durch Lin Mot – 

e-motor
• 1-Punkt Vorversiegelung zur Fixierung der Folie auf dem Siegelrand der Tiegel
• Siegelsystem mit konduktivem Siegelkopf (1200 W)
• Verschrauber-Station mit Lin Mot – e-motor
• Einlaufband für Schraubdeckel
• Schaltschrank mit Bedienpanel am Maschinenchassis montiert
• manuelle Zentralschmierung für Ketten und Lager
• Schutzverglasung in Alu/Makrolon

Kapazität: 35 - 40 Stück/Minute

Verfügbar in den Varianten:  Füllen/Siegeln
     Füllen/Verschrauben
     Siegeln/Verschrauben
     Füllen/Siegeln/Verschrauben

Technische Daten
Betriebsdruck mind. 6 bar Temperatureinstellung 100-300 °C
Behältnisgröße (H/D) max. 100mm/110mm* Siegelzeit (Zyklus) 0,3-10 s
Siegelleistung bis 2400 Stück/h Gewicht ca. 1500 kg
Siegelstempel ∅ 100 mm 

(Sondergröße auf Anfrage)
Abmessungen (BxTxH) 990x1450x2100 mm

EG-Konformitätserklärung (CE) im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG liegt vor.


