
enhancing surface quality

TYPE 5
LAUFWAGENSCHLEIFMASCHINE

FLACHSCHLEIFEN VON INDUSTRIEMESSERN

KOMPAKTE & ROBUSTE BAUWEISE DURCH HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

Programme für Pendelschliff mit Schruppen – Schlichten – Ausfeuern

Schnelles Umrüsten der Schleifsegmente und Werkstücke

Fehleranzeige in Klartext zur schnellen Problembehebung 

Einfache Programmierung über Parametereingabe

Robuster Schleifmotor für höchste Effizienz während der Bearbeitung

WERKSTÜCKE BIS 
10000 MM × 250 MM (L × B)
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 – Drehrichtungsumschaltung für  
 den Schleifmotor

 Zusatzaggregate:
 – elektr. Zentralschmieraggregat  

– Kühlmittelanlage
 – Magnetabscheider 
 – Schleifnebel Absauganlage
 – Papierbandfilter:
  Automatisch 
 Komplettabdeckung des Schleif-

raums – beidseitig 

 Digitalanzeige zum genauen  
Erfassen des Winkels des Magnet-
balkens (Auflösung 0,05°) 

 Elektronisches Entmagnetisier- 
gerät

 Programm für Tiefschliff 
 Technologiedatenverwaltung:
 20 Speicherplätze für 
 – Pendelschliff
 – Tiefschliff
 Schaltschrank Klimatisierung

 Frequenzumrichter:
 Drehzahlregelung des Schleif-

motors über Frequenzumrichter 
zum Schleifen mit CBN-/ Diamant-
schleifscheiben mit Schnittge-
schwindigkeiten bis 45 m/sec.

 Dieses beinhaltet Folgendes:
 – Motordrehzahl 1000 – 3500 U/min. 
 – Automatisches Anfunken  
 – Leistungsschleifen (Aussetzen  

 der Zustellung oberhalb eines  
 einstellbaren Leistungslimits)

KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE! 
GEMEINSAM FINDEN WIR EINE LÖSUNG  

FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

HIGHLIGHTS TYPE 5

Unser Handbediengerät garantiert Übersicht zum  
einfachen Einrichten der Maschine

Moderne und einfache Steuerung durch ein  
innovatives Touchpanel

Kühlmittelanlage mit Magnetabscheider und  
automatischem Papierbandfilter

TECHNISCHE DATEN TYPE 5

Schleiflänge [mm]* 1500 / 2500 / 3100 / 4100

Motorleistung [kW] 11

Schleifmotordrehzahl [U/min.] 1000 – 3500

Magnetbreite [mm] 150 – drehbar / 2 × 100 – drehbar / 200 – fest

* Andere Längen auf Anfrage


