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Der jüngste und kleinste Zuwachs der MODULE ONE-Serie

MODULE ONE XXS
Tampondruckmaschine

 ■ Kompaktes Gestell mit Schutzumhausung  

 und Lichtvorhang

 ■ Tampondruckmaschinen aus den Serien  

 HERMETIC, SEALED INK CUP E oder V-DUO

 ■ Für max. zweifarbige Druckbilder

 ■ Breites Anwendungsspektrum

 ■ Winkeltisch mit Ablagefläche

 ■ Kurze Lieferzeiten  

Eine sichere und flexible Standard-Handarbeitsplatzlösung 
Bei der MODULE ONE XXS liegt das Prinzip der MODULE ONE-Serie zu Grunde, unterscheidet sich jedoch im Maschinenkonzept:  
Die MODULE ONE XXS ist für Applikationen ausgelegt, die eine einfache Be- und Entladung im Handarbeitsplatzbetrieb benötigen. Die Bediener- 
Sicherheit steht im Fokus.
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MODULE ONE XXS mit Tampondruckmaschine
SEALED INK CUP 90 E

MODULE ONE XXS

Stationen 1

Anzahl Farben max. 2

Maschinen HERMETIC / SEALED INK CUP E / V-DUO

Komponenten Lichtvorhang, Winkeltisch, Kreuzsupport

Farb-/Rakeltopfgrößen 0 mm 60, 90, 130

Klischeegrößen mm 140 x 70, 215 x 100, 150 x 300

Druckbildgröße max. 0 mm 125

Geschwindigkeit max. Abhängig von Tampondruckmaschine

Die MODULE ONE XXS besteht grundsätzlich 
aus einem kompakten Gestell, einer Schutz- 
umhausung sowie den drei standardisierten 
Bauteilen: Lichtvorhang, Winkeltisch und 
Kreuzsupport. 

Die Tampondruckmaschine selbst wird indi-
viduell aus den Maschinenserien HERMETIC, 
SEALED INK CUP E und V-DUO ausgewählt. 

Lichtvorhang

Zum Einsatz kommt die MODULE ONE XXS 
überall da, wo die Bedienersicherheit und 
Produktionsflexibilität im Vordergrund stehen. 
Die typischen Anwendungen liegen im Bereich 
von kleineren Bauteilen.

Ein stufenlos höhenverstellbarer Winkeltisch 
ermöglicht die Bedruckung verschieden hoher 
Druckteile. 

Winkeltisch mit Ablagefläche

Fazit: 
Durch die Flexibilität der MODULE ONE XXS 
sind zukünftige Produktionen abgesichert und 
ein langjähriger Maschineneinsatz planbar. 


