
ALARMcollector 

Funktionen
• Sammelt Alarme und Meldungen von allen am motan- 

CONTROLnet angeschlossenen Steuerungen

• Anzeige in einer zentralen Alarm-Liste  
(mittels Browser)

• Sortierung und Filterung der Alarm-Informationen

• Alarm-Archiv mit Export im CSV-Format

• „Hupe-Aus“-Funktion

• Anschlussmöglichkeit externer Signalgeräte 

• Sprachumschaltung  
(21 Sprachen, inkl. CN, RU, GR, AR)

• Verwendung von handelsüblichen 
Anzeigegeräten mit Browser 
(PC, Tablet, Smartphone)

• Keine Installation auf den 
Anzeigegeräten erforderlich

• Unterstützt alle gängigen Browser

• Optional auch als drahtlose Lösung 
(WiFi)

• Zentral-Alarm  
(optisch und akustisch)

• Kein zus. SCADA-System (z.B. 
LINKnet 3.0) erforderlich 

• Kostengünstige und einfache 
Retrofit-Lösung für Bestandsanlagen;  
da keine Um-, oder Nachrüstung 
der vorhandenen Steuerungen 
notwendig.

Kundenvorteile

Alarmbox (Feldgehäuse) 300x200x120mm (HxBxT); IP 55; 4 kg

Spannungsversorgung 100 – 240 V AC; 50 – 60 Hz; externes Netz-
teil mit Schuko-Stecker

Anschluss  
motan CONTROLnet

1 x RJ45 (Ethernet)

Anschluss für  
externes Alarmhorn

24 V DC; 0,5 A

Anschluss für  
externe Alarmleuchte

24 V DC; 0,5 A

Technische Daten

Um Alarme einer Anlage zentral anzuzeigen, gibt es von motan mit dem neuen ALARMcollector auch eine einfache, kostengünstige 
Variante. Die praktische Alarmbox eröffnet für viele Kunden neue Möglichkeiten zur digitalen Überwachung Ihrer Produktion. 

www.motan-colortronic.com


