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Übersicht Datenbankszenarien
Szenario 1: Das Messgerät hat keine Datenbankanbindung. Die Messwerte können mittels Teileprogramm in eine Datei expor-
tiert werden, welche nach jeder Messung überschrieben wird. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Datei zu greifen, oder die darin 
enthaltenen Werte, um diese selbstständig auszuwerten und abzulegen.

KUNDE iiM AG
Die Datei steht zum Kopieren oder 
Auslesen der Daten zur Verfügung. 
Die weitere Verarbeitung der 
Daten erfolgt vom Kunden.

Die Ergebnisse werden als .txt., 
.xls oder .csv Datei ausgegeben.
Diese Datei wird nach jeder 
Messung überschrieben.

Kundensystem, 
-netzwerk oder 

-datenbank

FMC3
VCPEasy-Schnittstelle

Szenario 2: Der Kunde nutzt bereits eine existierende Datenbank und benötigt eine Verbindung zu einem VCPX5 Messgerät, 
um Prüfpläne, logistische Daten und Prüfmerkmale zu schicken. Somit kann der korrekte Artikel direkt am VCPX5 ausgewählt 
werden. Nach der Messung werden die Messergebnisse an die spezielle Kundendatenbank geschickt. Falls der Kunde zusätzlich 
ein CAQ-System nutzt, können diese Daten weiterhin analysiert werden (Diagramme, Entwicklungstendenzen).

KUNDE iiM AG

Prüfpläne, logistische Daten, 
Artikelnummern, Prüfmerkmale, ...

Die Ergebnisse werden in die 
Datenbank gespeichert. 
Weitere Auswertungen erfolgen 
mit dem CAQ System des Kunden.

existierende 
Kundendatenbank, 
möglicherweise mit 

CAQ Software

VCPEasy connect 
externe Datenbank

Programmierung durch iiM notwendig, um 
eine gemeinsame Schnittstelle zu schaffen 
(Angleichung der Datenbankstruktur), 
Programmierkosten richten sich nach dem 
tatsächlichen Aufwand. Eine Kommunikation 
zwischen den IT Abteilungen der iiM AG und 
des Kunden ist erforderlich. 
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Mögliche Kunden-CAQ-Software
z.B. ADVARIS, CIQ by AESA, 
SAP, ... 

Szenario 3: Der Kunde nutzt die iiM Komplettlösung bestehend aus iiM Datenbank und iiM CAQ Software ProCable3. Weitere 
Messgeräte wie z.B. Widerstandsmessbrücken oder Zugprüfgeräte können zusätzlich integriert werden. Es besteht auch hier die 
Möglichkeit, die erhaltenen Messergebnisse zu speichern und zu analysieren.

KUNDE iiM AG
Prüfpläne, logistische Daten, Artikelnum-
mern, Prüfmerkmale, ...

Messergebnisse werden in der iiM Datenbank 
gespeichert. Weitere Auswertungen erfolgen mit 
der iiM CAQ Software ProCable3

iiM Datenbank 

Er
st

el
lu

ng
 d

er
 

Pr
üf

pl
än

e,
 

N
ut

ze
r u

nd
Ar

tik
el

Au
sl

es
en

 d
er

 
M

es
se

rg
eb

ni
ss

e,
 

Er
st

el
le

n 
vo

n 
D

ia
gr

am
m

en

CAQ Software 
ProCable3
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FMC3
VCPEasy-Schnittstelle

VCPEasy connect 
externe Datenbank

FMC3
VCPEasy-Schnittstelle


