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Rundrohr  
D-Coat-Pipe Pipe

Standardrohre Ø 28 x 0,7 28 x 1,0 28 x 2,0 32 x 0,7 32 x 1,0

100167 DP2807-N 100174 DP2810-N 100181 DP2820-N

himmelblau (-S) 112823 DP2807-S 100188 DP2810-S 100203 DP2820-S

dunkelblau (-K) 100168 DP2807-K 100175 DP2810-K 100182 DP2820-K

rot (-R) 100172 DP2807-R 100179 DP2810-R 100186 DP2820-R

orange (-O) 100198 DP2807-O 100199 DP2810-O 100200 DP2820-O

gelb (-YE) 100195 DP2807-YE 100196 DP2810-YE 100197 DP2820-YE

elfenbein (-i) 100173 DP2807-i 100180 DP2810-i 100187 DP2820-i

grau (-G) 100169 DP2807-G 100176 DP2810-G 100183 DP2820-G

metallic grau (-VG) 109999 DP2807-VG 110000 DP2810-VG 109747 DP2820-VG 121094 DP3207-VG

staubgrau (-HG) 100207 DP2807- HG 100201 DP2810- HG 100202 DP2820- HG

steingrau (-RG) 100190 DP2807-RG 100194 DP2810-RG 100189 DP2820-RG

dunkelgrau (-Y) 100170 DP2807-Y 100177 DP2810-Y 100184 DP2820-Y 115146 DP3210-Y

schwarz (-B) 100171 DP2807-B 100178 DP2810-B 100185 DP2820-B

weiß (-W) 100191 DP2807-W 100192 DP2810-W 100193 DP2820-W

spiralförmig gelb/schwarz 113741 SP2809

 
ELF-Ausführung   

schwarz (-B) 100231 EP2807-B 100232 EP2810-B 100233 EP2820-B

grau (-G)

schw. gestreift (-L) CL2807-L CL2810-L

metallic silber

Anmerkungen

 Die abgebildeten Farbtöne können   

druckbedingt abweichen. 

  

27,6 +0,15/–0,10 mm.

Bestellhinweise

 Lagerstatus 

Vorzugsware auf Anfrage

„Vorzugsware“ ist sofort  lieferbar; „auf Anfrage“:  

teilw. ist mit einer Lieferzeit von ca. 6 – 8 Wochen zu 

rechnen.

 Standardrohrlänge: 4 m, kürzere Rohrlängen auf 

Anfrage.

SUS-Pipe Eco-Pipe
Pipe Pipe

Standardrohre 28 x 0,7 28 x 0,9 28 x 1,2 32 x 1,2 28 x 0,7 28 x 1,2 28 x 2,0

metallic grau (-VG) 130562 G-2820-VG

verzinkt 115549 Z2812

 
ELF-Ausführung  

grau (-G) 100208 EG2807-G 100211 EG2812-G

metallic silber 100572 S2807-PF 113573 S2809-PF 100573 S2812-PF 112627 S3212-PF 100213 EG2812-MS
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D-Coat-Pipe Slide Pipe L-Slide Full Slide Pipe Flat Pipe

Standardrohre 28 x 1,0 28 x 1,0 28 x 0,9 28 x 1,0

dunkelblau (-K) 100555 CS2810-K 100282 LS2810-K 100272 CF2810-K

elfenbein (-i) 100277 CF2810-i

grau (-G) 100556 CS2810-G 100281 LS2810-G 100273 CF2810-G

staubgrau (-HG) 100562 CS2810-HG 100283 LS2810-HG 100278 CF2810-HG

steingrau (-RG) 100561 CS2810-RG 100285 LS2810-RG 100279 CF2810-RG

schwarz (-B) 100558 CS2810-B 112857 LS2810-B 100275 CF2810-B

 
ELF-Ausführung   (Hinweis: Bezeichnungen für ELF-Rohre wurden geändert)

schwarz (-B) 100238 ES2810-B 112513 FS2809-E-B 100230 EF2810-B

aluminium 119039 ALS2812

Anmerkungen

 Die abgebildeten Farbtöne können   

druckbedingt abweichen. 

  

27,6 +0,15/–0,10 mm.

Bestellhinweise

 Lagerstatus 

Vorzugsware auf Anfrage

„Vorzugsware“ ist sofort  lieferbar; „auf Anfrage“:  

teilw. ist mit einer Lieferzeit von ca. 6 – 8 Wochen zu 

rechnen.

 Standardrohrlänge: 4 m, kürzere Rohrlängen auf 

Anfrage.


