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�hŶŝ�ŽŚƌ&ŝǆ�500
sollautomat

Der UniBohrFix 500 Vollautomat mit Servomotorpositionierung und 4 Bohrachsen ist für das Bohren von Rundrohren, Rechteckrohren 
sowie Winkelprofilen, Flach- und Vollmaterialien ausgelegt. Die 4 Bohreinheiten verfahren zeitgleich NC-gesteuert nach jedem Bohrvorgang 
quer in die nächste Bohrposition. Das angebaute Vorschubsystem positioniert das Material ebenfalls gesteuert auf die nächste Position in 
der X-Richtung. Die Materialpositionierung in X- und Y-Richtung erfolgt zeitgleich, so dass minimale Taktzeiten gewährleistet sind. Eine 
moderne NC-Steuerung übernimmt dabei die Positionierung aller Achsen. Die Maßeingabe erfolgt über eine numerische Tastatur, ein 
großflächiges Display informiert über die angefahrenen Positionen. Erhöht wird der Bedienkomfort zusätzlich durch ein Handbedienteil, mit 
dem wichtige Funktionen direkt an der Maschine präzise gesteuert werden können. Die Steuerung wartet mit vielen bedienerfreundlichen 
Funktionen auf und lässt durch ihren hohen Funktionsumfang keine Wünsche offen. Jede der 4 Bohrachsen ist mit Linearführungen für 
beide Fahrrichtungen ausgeführt. Verfahren werden die 4 Bohrachsen über je 2 Servomotoren. Der sehr schwere Maschinenständer ist aus 
verschweißten Stahlplatten ausgeführt. Er bildet die Grundlage für überragende Bohrleistung bei präziser Positionierung.

Drehzahl stufenlos 
Arbeitshub
stufenloser Vorschub 
Bohrwinkel 
Antriebsleistung 

Werkzeugaufnahme
Werkzeugschmierung Minimalmengen-Sprüheinrichtung 
Rundrohre 

Vorschubkraft 

Bohr-/Fräsm
aschine

Positioniersystem

Materialklemmung

NC-Steuerung Progammspeicher und Display 

Wiederholgenauigkeit 

Schaltschrank Separat neben Maschinenständer 

Messlänge 

Gesamtlänge 

Positioniersystem
LängenVon 2000 N bis 10000 N ũe nach 

Anforderung vom Kunden und den zu 
bearbeitenden Profilen

Pneumatisch

Bohrleistung 

Rechteckrohre 
Flachmaterial Messlänge Nach Kundenwunsch 

bis 12 .000 mm 

Je nach Aggregat 
Je nach Aggregat 

90°

Je nach Bohreinheit 
Je nach Bohreinheit 

Je nach Aggregat 

Ist abhängig nach Ausführung 

 н/- 0,1 mm

Nach Kundenangabe 

Ist abhängig von der Messlänge und 
der Abfuhrlänge 
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KƉƚŝŽŶĞŶ BeƐĐhreŝbung 
Farben Einheitliche Farben in I hrer gesamten Fertigung. Nennen Sie uns I hre W unschfarbe( n)  nach RAL-Farbpalette. 

Messlänge Je nach Kundenwunsch bis zu 12.000 mm

Materialauslauf:
- stabile Material-Rollenbahn 
- Material-Vorlagepolder
- MMS-Werkzeugschmierung

Materialvorschub ermöglicht die komplette
Bearbeitung langer Werkstücke

Alle Möglichkeiten: 
4-Seitenbearbeitung + querverfahrbare Bohreinheiten

NC Steuerung mit einfacher 
Programmierung aller 
5- Achsen
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