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HOHLSTEMMAGGREGAT – CLASSIC LINE
RENITO V 

Schmierung Fett
max. Abtriebsdrehzahl n2 1.000 min-1

Übersetzung (n1: n2) 1:1
max. Abtriebsdrehmoment M2 22 Nm
Gewicht ca. 3,5 kg

Stemmen
Anzahl 
Werkzeugaufnahmen

Achswinkel

C-Winkel

Fettschmierung

Anfrageformular:
www.benz-tools.de/de/produkte

BEARBEITUNG SPEZIFIKATIONEN DIREKT BESTELLEN

TECHNISCHE DATEN

Stemmaggregate

WEITERE OPTIONEN: MODULARER AUFBAU

Weitere Informationen S. 106

1 MASCHINENANBINDUNG

Zubehör ab S. 100

Weitere Stemmquerschnitte auf Anfrage

STEMMQUERSCHNITT2

STANDARDAUSFÜHRUNG

Maschinenanbindung
HSK - F63

Stemmquerschnitt
2

1

HSK - F63
HOMAG / WEEKE / 
WEINMANN

HSK - F63 
Weinig

HSK - F63
SCM

HSK - F63 
IMA

HSK - F63 
SCM

HSK - F63 
Masterwood

HSK - F63
Felder

HSK - F63 
BIESSE

HSK - F63
Busellato

SK 30 
BIESSE


